Przedmiar robot

| etapu budowy ciggow pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G, wymiana
nawierzchni zjazdow oraz budowa odwodnienia drogi w Rozajnach gmina Gardeja, dziatka 75,
105,124,140, 142 /dziatki pasa drogowego/

Inwestor : Gmina Gardeja

82-520 Gardeja , ul.Kwidzynska 27

numer 2z 2 sz
Ip. specyfikacii nazwa elementu JM llosé wartos¢ Jm wartos¢ razem
1 ROBOTY ZIEMNE
roboty pomiarowe przy liniowych robotach
2 D 01.01.01 ziemnych- trasa drég km 0,40
formowanie i zaggszczanie nasypéw materiatem
zgodnym z opisem i specyfikacjg, dotyczy
3 D.02.02.01 istniejgcych rowdw odwodnieniowych m3 160,00
przeznaczonych do likwidaciji
4
5 WYMIANA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ
GR. 8CM.
6 D.04.01.01 wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V, 60cm m2 254.40
T gtebokosci koryta !
roboty ziemne wykonane koparkami
podsigbiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
7 D.04.01.01 zmagazynowane;j z transportem urobku m3 152,64
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
8 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 254,40
9 D.04.02.01 wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku m2 254 40
T grubosci 15cm !
10 D.04.04.02 wykonanie podbudowy z tlucznia grubego m2 254 40
T grubosci 20cm !
nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm
1 D.05.03.01 na podsypce piaskowo — cementowej grubosci m2 254,40
4cm
12
13 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
14 D.04.01.01 wykonanie koryta w gruncie kat. Il-IV 20cm m2 677.50
T gtebokosci koryta !
roboty ziemne wykonane koparkami
podsigbiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
15 D.04.01.01 zmagazynowane;j z transportem urobku m3 135,50
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
16 st mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm m2 677,50
wykonanie i zageszczenie mechaniczne
warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej
17 D.04.02.01 szerokosci drogi- grubo$¢ warstwy po m2 677,50
zageszczeniu 10cm
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
18 D.04.04.02 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm m2 677,50
19 D.08.02.02 kostka betonowa grubosci 6cm m2 677,50
20
21 KRAWEZNIKI BETONOWE
22 D.08.01.01 kraweznik betonowy wystajacy mb 592
23 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 34,04
24 D.08.01.01 kraweznik betonowy najazdowy mb 169
25 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 9,72
26 D.08.01.01 kraweznik betonowy wtopiony mb 42
27 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 1,68
28




29 OBRZEZA TRAWNIKOWE
obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm na
30 D.08.03.01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem| mb 478,00
spoin zaprawg
31 D.08.03.01 tawa betonowa z betonu B-10 m3 17,21
32
33 TERENY ZIELONE-TRAWNIKI
34 D.09.01.01 uporzgdkowanie terenu i zatozenie trawnika m2 647,00
35
36 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | OSWIETLENIE
37 D 09.01.01 taweczki parkowe bez oparcia szt 1,00
38 D 09.01.01 taweczki parkowe z oparciem szt 2,00
39 D 09.01.01 kosze na $mieci szt 3,00
40 D.07.07.01 lampy hybrydowe szt 2,00
41
42 ODWODNIENIE DROGI
przykanaliki z rur dwusciennych PVC SN10 z
kielichem montowanyym metodag na wcisk przy
uzyciu uszczelki, montaz rur w wykopie
wykonywanym mechanicznie, umocnienie $cian
43 D.08.05.01 wykopow wypraskami uktadanymi poziomo, mb 25,00
podbudowa z piasku gr.20cm, zasypka reczna z
piasku z zageszczeniem, do 30cm ponad
wierzch rury, rury dwuscienne PVC SN10z
kielichem o srednicy DN 2000
studzienki $ciekowe z kregdw zelbetowych fi
500 z osadnikiem bez syfonu wedtug
44 D.08.05.01 dokumentacji typowej KPED 02.13 z betonu |, 5,00
klasy B45 z pierécieniami odcigzajgcymi,
skrzynki zeliwne z zawiasem klasy D400,
stalowe osadniki zanieczyszczen
45 D.08.05.01 $ciek podchodnikowy mb 17,00
46 D.08.05.01 wyloty odwodnlen_lavdrogl do rowéw st 500
odwadniajgcych
47 D.08.05.01 oczyszczenie i odmulgnlg istniejgcych rowow mb 375,00
odwodnieniowych
48
49 TERENY ZIELONE-SKARPY UMOCNIONE
50 D.06.01.01 uporzgdkowanie tereng i zatozenie trawnika m2 78,00
wzmocnionego
51
52 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
53 D 07.01.01 znaki pionowe szt 7,00
54 D 07.02.01 znaki drogowe poziome m2 27,00
55
56 ogoétem =
57 podatek VAT 23%

58




