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Ustawa o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Ustawa o wyrobach budowlanych .

Przedmiot inwestycji

3.1

3.2

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastgpujace elementy:

¢ budowe ciagéw pieszych z kostki betonowej 6¢cm

e wymiang nawierzchni istniejacych zjazdow na nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
drogowej gr. 8cm

przebudowg istniejacych zatok autobusowych

budowe odwodnienia drogi

budowg oswietlenia zatok autobusowych w postaci lamp hybrydowych
regeneracj¢ istniejacych terenéw zielonych i zalozenie nowych trawnikow
elementy matej architektury w zakresie montazu taweczek i koszy na $§mieci

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Cale zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomi¢dzy Wykonawca w drodze postgpowania
przetargowego a Inwestorem.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.2

4.3
4.3.1
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4.3.3

4.4

Stan prawny

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntéw wiascicielem terenu objgtym
zakresem opracowania jest Skarb Panstwa w zarzadzie Starostwo Powiatowego
Kwidzyn.

Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Klecewie Gmina Gardeja w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3225G.

Zabudowa

Budynki
Zabudowa wiejska rozproszona.

Budowle
W zakresie opracowania wystepuja budowle w rozumieniu Prawo budowlane,
niezbedne dla funkcjonowania drogi.

Elementy matej architektury
Nie wystepuja

Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie:
e kable elektroenergetyczne

e kable teletechniczne
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5.1
5.1.1

5.1.2

e kanalizacja sanitarna
® sie¢ wodociagowa

Uklad komunikacyjny
Projektowane chodniki potozone sa w Rozajnach wzdtuz drogi powiatowej 3225G.

Uksztaltowanie terenu
Teren zagospodarowany elementami niezbednymi dla funkcjonowania drogi.

Zielen
W zakresie opracowania nie znajduja si¢ drzewa i krzewy kolidujace z projektowana
inwestycja.

Rozbiorki
Tylko w zakresie wymienianych nawierzchni w ztym stanie technicznym.

Obiekty planowane do dalszego uzytkowania
Nie wystepuja.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwiazku z planowana inwestycja , przewiduje si¢ nast¢pujace zmiany w istniejacym
zagospodarowaniu terenu:

® budowe ciagéw pieszych z kostki betonowej 6¢cm

* wymiang nawierzchni istniejacych zjazdow na nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
drogowej gr. 8cm

przebudowg istniejacej zatoki autobusowe;j

budowe odwodnienia drogi

budowe oswietlenia zatok autobusowych w postaci lamp hybrydowych
regeneracj¢ istniejacych terenéw zielonych i zalozenie nowych trawnikow
elementy matej architektury w zakresie montazu taweczek i koszy na $§mieci

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Budynki
Bez zmian.

Budowle

Zjazdy z kostki betonowej:

kostka betonowa drogowa gr. 8cm kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
podsypka piaskowa gr.15cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm
podioze gruntowe G3

Chodnik:

kostka betonowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
podsypka piaskowa gr.10cm
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warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm
podtoze gruntowe G3

Zatoka autobusowa:

kamien naturalny-bruk

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr.38cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

podioze gruntowe G3

Elementy matej architektury
Lawki bez oparcia, szt.2

Wysokos¢ catkowita(cm): 41

Dtugos$¢ catkowita (cm): 180

Szeroko$¢ catkowita (cm): 58

Czgsci metalowe —zeliwo lakierowane.

Elementy drewniane z drewna iglastego pokryte lakierobejca.
Potaczenie z podlozem poprzez przykrgcenie

Typ podobny do zdjgcia j.n

YL.awki z oparciem szt.6

Wysokos¢ (cm): 71

Dtugos¢ catkowita (cm): 180

Szeroko$¢ (cm): 60

Czesci metalowe —zeliwo lakierowane.

Elementy drewniane z drewna iglastego pokryte lakierobejca.
Potaczenie z podtozem poprzez przykrecenie

Typ podobny do zdjecia j.n
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Kosz na $mieci szt.8

e  Wysokos¢ catkowita(cm): 100 cm

e Srednica 34 cm

® Pojemnos¢ okoto 351

® Materiat- korpus i pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana lakierowana
proszkowo, stupek: stal ocynkowana lakierowana proszkowo 1 zeliwo lakierowane

¢ Typ podobny do zdjgcia j.n

Odwodnienie drogi

Projektuje si¢ odwodnienie drogi poprzez budowg systemu rozsaczajacego w postaci :

e skrzynek rozsaczajacych

¢ wylotéw do istniejacych rowéw odwadniajacych w postaci przykanalikéw 1
sciekéw podchodnikowych

® wykonanie oczyszczenia istniejacych rowéw odwodnieniowych

Doktadny opis w czgsci drogowe;.

Oswietlenie drogi

Projektuje si¢ o§wietlenie zatok autobusowych za pomoca lamp hybrydowych.



Zakres robot obejmuje budowg stanowiska stupowego o$wietlenia hybrydowego
obejmuje wykonanie mi¢dzy innymi nast¢pujacych robot:

montaz zestawu sterowniczego wewnatrz stupa lub na konstrukcji,

montaz konstrukcji wsporczych,

montaz paneli fotowoltaicznych,

montaz turbiny wiatrowej,

montaz oprawy oswietleniowej wraz z wysig¢gnikiem,

podiaczenie przewodow elektrycznych do aparatéw,

Oswietlenie terenu projektuje si¢ jako hybrydowe, z oprawami o$wietleniowymi
ulicznymi zabudowanymi na stupach o$wietleniowych z blachy stalowej profilowane;.
Hybrydowy wiatrowo — stoneczny system o$wietleniowy jest systemem samo
wystarczajacym, niezaleznym, eliminujacym potrzebg budowania ziemnych taczy
elektrycznych, ktére sa typowe dla konwencjonalnych systeméw o§wietlen ulicznych.
Daje on 10-14 godzin o$wietlenia i bezpieczenstwa dla miejsc, gdzie budowanie
oswietlen kablowych jest zbyt kosztowne.

Punkt oswietleniowy wyposazony jest w turbing wiatrowa o mocy min 600 W, dwa
ogniwa fotowoltaiczne, kazde o mocy min 120 W. Wewnatrz konstrukcji stupa
zainstalowany zostanie uktad sterujacy z panelem elektrycznym, sterownikiem
stonecznym, sterownikiem wiatrowym oraz akumulatorami (dwie sztuki).
Turbina wiatrowa musi spetnia¢ nastgpujace parametry:

- moc znamionowa min: 600 W,

- typ tozyska: pelne state zawieszenie magnetyczne,

- predkos¢ startowa wiatru: 1,5 m/s,

- predkos¢ wiaczajaca: 2,5 m/s,

- predko$¢ nominalna: 11,0 m/s,

- predkos¢ maksymalna (przezycia): 50,0 m/s

- napigcie wyjsciowe przetwornicy: 220V/50Hz, 110V/60Hz,

- napigcie: 24 'V,

- naped bezposredni,

- typ turbiny: pozioma,

- ilos¢ topat: 3 szt.,

Materiaty posiadaja certyfikat CE potwierdzajacy normy: EN 61000-6-3:2001+A11:
2004, EN 61000-5-1:2001, ISO9001:2000 oraz broszur¢ produktu (producenta).
Panele fotowoltaiczne — musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

- moc znamionowa: 120 Wp,

- napigcie pradu mocy maksymalnej (Vmax): 16,10,

- nat¢zenie pradu mocy maksymalnej (Imax): 7,45,

- napigcie jatowe (Voc): 21,60,

- prad zwarciowy (Isc): 7,90,

- tolerancja mocy modutu +/- 10%,

- temperaturowy wspotczynnik mocy (Pmax): 0,47%/0C,

- temperaturowy wspotczynnik napigcia Tc (Voc): 0,385%/0C,

- temperaturowy wspotczynnik pradu Tc (Isc): 0,04%/0C,

- NOCT (800W/m2, 200C, AM 1,5, 1m/s): 460C,

- potaczenia lutowane,

- folia laminacyjna: EVA,

- front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza, wysoka transmitancja,
- typ modutu: wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

- rama: anodyzowane aluminium,

- gniazdka: gniazdka piankowe wypelnione trwale poliuretanem,



- kable 1 ztaczki: kabel dwuzylowy 2x2,5 mm?2 pokryty guma.

Materialy posiadaja deklaracj¢ zgodnosci oraz certyfikaty z dwéch badan
laboratoryjnych pochodzace z akredytowanych instytucji potwierdzajace speilnienie
norm: EN 61215, EN 61730-1, 61730-2(2007). Test akredytowanego laboratorium
potwierdzajacy stopien ochrony IP 67 w oparciu o normy: CEI EN 60529(1997)+CEI
EN 60529/A1(2000) oraz certyfikat CE.

Do oswietlenia nalezy stosowac zrodta swiatta 1 oprawy spetniajace wymagania PN-
83/E-06305.

Oprawy oswietleniowe - oprawy powinny charakteryzowac¢ si¢ szerokim rozsylem
swiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewng¢trznymi komory lampowe;j
IP-66 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —50OC i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

Oprawa oswietleniowa musi spetnia¢ nastgpujace parametry:

- optyka lustrzana,

- wandaloodporny klosz z poliweglanu,

- obudowa wykonana z polipropylenu wzmacnianego wiéknami szklanymi, odporna
na dziatanie promieniowania UV,

- klosz wykonany z poliwgglanu, odporny na dziatanie promieniowania UV,

- klipsy wykonane z poliwgglanu wzmacnianego wtoknami szklanymi, odporne na
promieniowanie UV,

- zawias wykonany z poliwgglanu i elementow stalowych,

- oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny,

- catkowity pobo6r mocy : 39 W,

- 1P 65,

Materiaty posiadaja Do oferty nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci CE
potwierdzajaca zgodno$¢ z normami: PN-EN60598-2-3 , PN-EN 55015, PN-EN
61547, PN-EN 61000-3-2, potwierdzajaca stopnien ochrony IP 65 oraz ISO-
9001:2001.

Zrédlo $wiatla musi spetnia¢ nastgpujace parametry:

- typ: sodowe niskopr¢zne,

- trzonek: BY22d,

- pozycja $wiecenia: Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°],

- trwalos$¢ $rednia 50% :18000 hr,

- moc: 36W,

- zawarto$¢ rteci (Hg): 0 mg,

- temp. barwowa : 1800 K,

- strumien $wietlny EM:6200 Lm,

- temperatura trzonka : 150 0C,

- temperatura banki: 150 OC.

Materialy posiadaja certyfikat CE potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma: EN 62035 oraz z
Dyrektywa 2006/95/EC oraz certyfikat ISO 14001:2004 1 18001. Dla zrédfa swiatta
nalezy przedstawi¢ rowniez rozktad widmowy i wykresy eksploatacyjne.

Stup o$wietleniowy powinien by¢ wykonane jako stozkowy okragly wykonany z
blachy stalowej profilowanej o grubosci 4 mm ocynkowane ogniowo o wysokosci 8
m. Stupy do wysokosci 40 cm zabezpieczy¢ dodatkowo przed korozja. Na szczycie
stupa zainstalowa¢ turbing wiatrowa, ponizej na wysoko$ci 7 m zainstalowac panel



solarny 1 na wysokosci 6 m od podstawy stupa zamontowa¢ wysiggnik z oprawa
oswietleniowa. Przewody do sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowac
przewody YDY 2,3,4 x 4mm?2.

Stup powinien przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw, wysiggnikow,
turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;j,
zgodnie z PN-77/B-0211 [12]. W dolnej czg¢sci stupy powinny posiada¢ jedna wneke
zamykang drzwiczkami. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 . Spoiny nie moga
wykazywac pegknig¢, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi. Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego. Stup powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie powtoka ocynkowana.
Stupy nalezy pokry¢ powtoka antywandalowa od wysokosci 3 m w gorg.

Stup powinien spelnia¢ ponizsze wymagania parametry techniczne:

- stup stalowy,

- ocynkowany ogniowo,

- wysokos¢ stupa nad gruntem: 8 m,

- podstawa stupa nad gruntem przeznaczona na umieszczenie akumulatoréw i systemu
zarzadzania wraz ze sterownikami.

Pod stup oswietleniowy stalowy nalezy wykona¢ fundament prefabrykowany wedlug
ustalen okreslone w PN-80/B-03322 [1]. W zaleznosci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne , zgodnie z Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrOwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie fundamentéw wylewanych ,,na mokro”. Do zbrojenia
zastosowac stal typu ST3SX.

Uklad sterowniczy o$wietlenia wraz z akumulatorami (2 szt. akumulatory zelowe o
pojemnosci min. 230 Ah kazdy) jest wyposazony w sterownik wiatrowy i stoneczny
oraz zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe. Sterownik posiada funkcj¢ zataczania
poprzez fotokomorki lub sterownie czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia
zabezpieczenie wszystkich uktadéw sterowania. Uktad sterowniczy wyposazony w
system pomiaru wraz z funkcja zapisu danych. Dla wszystkich lamp zastosowano
wspOlny pilot serwisowy wyposazony w karte pamigci oraz funkcje zapisu danych wg
mozliwoS$ci ustawienia archiwizacji o cyklu dziennym lub miesigcznym. Na karcie
pamigci beda zapisywane dane dotyczace wyprodukowanej energii wiatrowe;j i
stonecznej, ktére w zaleznosci od potrzeb moga zosta¢ przetransferowane do
komputera i przedstawione w formie graficznej za pomoca oprogramowania.
Sterownik wraz z akumulatorami zostanie zainstalowany wewnatrz konstrukcji stupa
ponad poziomem terenu. Wykonawca powinien przedstawi¢ broszurg producenta z
opisem funkcji.

Parametry techniczne:

a) Panel sterowania zawiera sterownik stoneczny, sterownik wiatrowy oraz
zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe.

b) sterownik stoneczny wyposazony w wyswietlacz ciektokrystaliczny dla
wyswietlania napigcia akumulatora, pradu tadowania/wytadowania i stanu
operacyjnego systemu. Sterownik musi posiada¢ zabezpieczenie przed odwrdcona
polaryzacja, przeciazeniem

pradowym , przepigciem, wyladowaniem fadunku oraz nadmiernym tadunkiem.
Kolorowe wskazniki LCD, tacznie ze wskazywaniem poziomu baterii.
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c)sterownik wiatrowy obstugujacy turbiny 3-fazowe. Wykonany w zwartej obudowie,
przymocowany do panelu sterowania. Tory pradowe zabezpieczone wytacznikami
nadmiarowo — pradowymi.

d)akumulator: (2 szt. typ zelowy o pojemnosci min. 230 Ah kazdy).

e)pilot serwisowy:

Uktad sterowniczy wyposazy¢ w system pomiaru wraz z funkcja zapisu danych. Dla
wszystkich lamp zastosowano pilot serwisowy wyposazony w kart¢ pamigci oraz w
funkcje zapisu danych wg mozliwosci ustawienia archiwizacji o cyklu dziennym badz
miesigcznym. Na karcie pamigci bgda zapisywane dane dotyczace wyprodukowanej
energii wiatrowej i stonecznej, ktére w zaleznosci od potrzeb moga zostac
przetransferowane do komputera i przedstawione w formie graficznej za pomoca
oprogramowania.

Uklad komunikacyjny
Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu
Bez zmian.

Zielen
Trawniki:
e Przygotowanie terenu.

usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni 1
korzeni drzew. Nastgpnie wyrOwnujemy teren, starajac si¢ pozostawi¢ naturalna
wierzchnia warstweg gleby. Po wyréwnaniu trzeba przekopac teren trawnika
usuwajac chwasty. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie
metoda na krzyz 1 wybieranie roztogéw chwastow wieloletnich. Mozna tez
stosowac herbicydy zwalczajace uciazliwe chwasty wieloletnie. Jezeli to mozliwe
caty teren nawozimy ziemia kompostowa lub zwapnowana popieczarkowa , badz
tez mieszamy wierzchnia warstwg z torfem odkwaszonym badz $rednim (najlepiej
powyzej 20 litréw torfu na metr kwadratowy). Optymalny udziat czegsci
organicznych wynosi okoto 5% objgtosci podtoza.

Nalezy unika¢ zakopywania odpadéw organiczych, zwiru, kamieni na miejscu
przysztego trawnika. Moze to spowodowac powstanie nierOwnosci w miarg
osiadania podloza oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.
Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5.
Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchéw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi
chwastow dwuliSciennych.

Walowanie podloza.

Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane woda lub piaskiem. Po
watowaniu gleba powinna mie¢ czas na utozenie sig (trwa to co najmniej 2-3
tygodnie!). Rozwijajace si¢ w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami
totalnymi, dolistnymi .

Siew
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnia warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy
tym grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj (15IV-15V) oraz
potowa sierpnia-potowa wrze$nia.

Siejemy na glebg lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach.

Sia¢ mozna recznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac
zawsze metodg krzyzowa pojedyncza lub podwdjna! W przypadku dobrego
przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewngtrznych norma wysiewu
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wynosi okoto 40 (30) metréw kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na
glebokos¢ okoto 0,5-1cm (nigdy powyzej 2 cm gdyz siewki moga nie przebic sig
do powierzchni). Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia:
uzywajac kolczatki, grabii do lisci badz watujac teren. Ten ostatni sposéb jest
szczegblnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz zapobiega stratom
wody z gleby przez parowanie. Pamigtajmy, ze ulewny deszcz moze spowodowac
wymycie nasion, szczegdlnie w przypadku gdy trawnik zaktadaliSmy na stoku.
Regeneracja trawnika:

= usuna¢ widoczne chwasty trwate

= trawnik nisko skosi¢ na wysoko$¢ okoto 2 cm i doktadnie wygrabi¢ trawe

= zruszy¢ powierzchnig trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)

= zgrabi¢ obumarte czgsci roslinne

= gleboko naktu¢ trawnik aeratorem

= dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu ‘regeneracja’

= trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwa torfu odkwaszonego z piaskiem,

zwalowac i podla¢
= po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne

Likwidacja kolizji zwigzana z nowym zagospodarowaniem terenu

e zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska zaprojektowano na zjazdach rury ochronne
typu AROT fi 110 oraz przesunigcie kabla OPL

¢ uzgodnienie PEWiK Gardeja —bez uwag

¢ uzgodnienie Energa Operator - bez uwag

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona débr kultury
Nie obowiazuje.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Brak. Dla projektowanych lamp hybrydowych uzyskano decyzj¢ celu publicznego, dla
przebudowy drogi powiatowej decyzja taka jest nie wymagana.

Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Odprowadzenie $ciekow

Nie beda powstawac.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

Odpady

Nie dotyczy.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania
Istniejaca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Bez zmian.

Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
Przebudowa zostata zaprojektowana z materialéw 1 wyrobow oraz w taki sposéb , aby
nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadéw w
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szczegblnosci poprzez zastosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu i
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia .

Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicja ,,Obszar oddzialywania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W zwiazku z powyzszym

sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepiséw zawierajacych regulacje

odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i

granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktoéw prawnych, ktére moga wprowadzac

zwiazane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy::

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na

podstawie art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w.w przepisOw planowana inwestycja:

® miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktérej tytutem prawnym dysponuje
inwestor.

® obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
budowa chodnikéw, wymiana nawierzchni zjazdéw, lampy hybrydowe oraz
system rozsaczajacy, nie spowoduje koniecznos¢ utworzenia obszaréw, z ktérymi
powiazane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu ulicy

e projektowane nowe elementy jak chodniki i1 kanalizacja deszczowa nie wplynie
ujemnie na sposéb zagospodarowania tych nieruchomosci, w tym ich zabudoweg,
przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepiséw ustawiajacych wymagania
techniczne dla obiektéw, ktére zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w
otoczeniu takim moga powstac

® nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sasiadujacych bezposrednio z
terenem inwestycji.

® proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci
sasiadujacych bezposrednio z terenem inwestycji.

opracowat

mgr inz. Ryszard Korczynski



