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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana
wykonane w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 727 relacji Klwéw-Przysucha-Szydtowiec na
odcinku od km.19+650 do km.23+350 oraz od km 27+083 do km 27+640.

Zakres robdt obejmuje przebudowe obiektow inzynierskich: mostu nad rzeka Radomka oraz przepustéw
PD-1, PD-2, PD-3, PD-4, PD-5, PD-6.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robé6t objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:

D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.  Roboty ziemne

D-03.00.00.  Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.  Podbudowy

D-05.00.00.  Nawierzchnie

D-06.00.00.  Roboty wykonczeniowe

D-09.00.00.  Zielen drogowa

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 3. 1 Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w¢zet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
a)
b)
c)
d)

€)

g

h)

)

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.417.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
InzZyniera.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sig z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.




6 Specyfikacje Techniczne

1.4.26. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.427. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych,

(B) Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu,

(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz
opracuje geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 2.3 Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robodt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Cene¢ Kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. Powyzsze nalezy wykona¢ w oparciu o
Projekt tymczasowej organizacji ruchu, bedacy elementem Kontraktu (patrz punkt 1.5.2. C).

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, uruchomi¢ i utrzyma¢ w okresie realizacji Kontraktu tablic na
placu budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i
umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inzynierowi Kontraktu. Takie tablice

na placu budowy beda utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.
Po zakonczeniu robot, Wykonawca przygotuje i ustawi tablice pamiatkowe. State
tablice pamiatkowe nalezy umie$ci¢ w miejscach ogdélnie dostgpnych w celu uznania
wspoétfinansowania przez UE. Tablice takie powinny zawiera¢ logo UE.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢. do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robd6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawa wszelkich Rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig., ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maj a materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatlow
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreSlonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b)  Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytwérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatléw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojajakos¢ i wlasciwos¢ do Roboét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca  czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj a mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmnie;j
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacja przed uzyciem sprzata. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materialéw 1 sprz¢tu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwoS$ci przewozonych materialow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami InZzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a) czes¢ oglblng opisujaca:

- organizacje, wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje, ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz o0s6b

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg, gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg, przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ Robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czegstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
mego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcg,, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawca.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Robédt z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objgte certyfikacja okre§lona w pkt 1. i ktére spetniaj a wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby i

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez

Wykonawceg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczegceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- 1inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajadem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.
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7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robdt i materiatéw

Dtiugosci 1 odleglos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagly
zachowanie dokltadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢Sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czegsciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czg$ciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbiér ostateczny Rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Robdt z

Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbior6w Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét

uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w

warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robd6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbioru

ostatecznego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie, technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgladem przygotowania dokumentacyjnego nie bada

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisja Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

NN AW
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8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robét".

9. Podstawa platnosci
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9.1 Ustalenia Ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce¢ za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na Teren Budowy.
- Wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT-u

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c¢) Optlaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, péz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.

NS

oW
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D.01.01.01. Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych tj.
odtworzenia osi trasy drogowej i stabilizacji punktéw wysoko$ciowych w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.
1.2. Zakres stosowania S.T.
Zakres stosowania S.T. jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.
1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$¢ umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac pomiarowych i wyznaczenie punktéw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w
S.T. D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
W zakres rob6t wehodzi :
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktéw wysoko$ciowych ( patrz S.T. pkt. 3.1. b,c,d ),
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami niezbednymi do wyznaczenia wysepek
kierujacych i innych elementéw skrzyzowan w planie,
- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z zamieszczonymi w S.T. D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w S.T. D-M.00.00.00.

2. Materialy.
- nie dotyczy.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, tata, taSma stalowa, itp. powinien by¢ dobrej jakos$ci .

4. Transport.
- nie dotyczy.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Przed przystapieniem do budowy Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane
punkty gtéwne trasy i punkty wysokosciowe ( D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.1.1. ) wraz ze
szkicem wytyczenia skrzyzowania drég i weztdow. Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane
protokolarnie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru .

5.2. W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i reperéw roboczych.

5.4. W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktéw wysokosciowych Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilo$ci nie mniej niz dwa
na kazdym z ciagdéw drogowych.

5.5. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu rur metalowych, bolcéw stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granica rob6t ziemnych.
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5.6. Wykonawca powinien uzupetni¢ wytyczenie skrzyzowania drég punktami dodatkowymi nie rzadziej
niz co 50 m.

5.7. Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie kontur6w nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu w odlegtosciach dostosowanych do uksztaltowania terenu oraz
geometrii skrzyzowania. Odleglo$¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w dokumentacji projektowe;.

5.8. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm.

Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w
Dokumentacji projektowe;.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscia do 0,5 cm stosujac niwelacje podwdjng do
reperéw statych.

5.9. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i
skrzyzowaniami oraz spis i sytuacj¢ zatozonych reperéw roboczych .

6. Kontrola jakosci robdét.
6.1. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidtowos$ci wyznaczenia osi skrzyzowania drég na
wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz w punktach losowo wybranych.

7. Obmiar robét.
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest 1 km, ktéry zgodny jest z jednostka obmiarowa wg. Przedmiaru
Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:
- sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
- uzupelnienie punktéw gtéwnych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojéw dodatkowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru .

8. Odbioér robot.

8.1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robdt Inspektor Nadzoru dokona
odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.2.

8.2. Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.8
spowoduja nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru , ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9. Podstawa platnosci.
Wykonane i odebrane prace zostana optacone wg ceny jednostkowej za 1 km faktycznie wykonanych
prac obejmujacych:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysoko$ciowych,

- uzupelnienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowymi,

- wykonanie punktéw biezacych w miare postgpu robot,

- utrwalenie punktow w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposéb

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie pomiaré6w
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

10. Przepisy zwigzane.
Patrz ST D - M. 00.00.00. pkt. 10
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D.01.02.04. Rozbiorki elementow drog

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( S.T.)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rozbiérki elementéw nawierzchni w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
3225G w miejscowos$ci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rozbidrki elementéw
drég i obejmuja:

- rozbidrke nawierzchni bitumiczne;j ,

- rozbidrke jezdni ttuczniowej,

- rozbidrka nawierzchni z ptyt typu Yomb z podbudowa betonowa i podsypka piaskowa

- zatadunek i wywdz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka nalezy stosowac:

- frezarki,

- pity,

- mloty pneumatyczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody cigzarowe badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

4.2. Transport materiatu z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbiérki stanowia wtasno§¢ Wykonawcy za wyjatkiem elementéw organizacji
ruchu i powinny by¢ usunigte bezzwlocznie po zakonczeniu robdt rozbiérkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
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5.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni

Rozbidrce podlega istniejaca nawierzchnia na Rondzie

Warstwy nawierzchni nalezy usunaé przy zastosowaniu sprzg¢tu wymienionego w pkt 3 lub wskazanego
przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki spos6b aby krawedz rozbierane;j
nawierzchni na styku z istniejaca byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzgpiona.

5.3. Rozbidrka znakéw drogowych

Prace rozbidrkowe polegaja na wyciagnigciu znakéw drogowych, konstrukcji tablic drogowskazowych.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki spos6b, zeby nie zniszczy¢ ww. elementow.

Wszelkie wykopy powinny by¢ zasypane gruntem i zaggszczone. Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania nieodptatnie wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do
wskazanego przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania rozbiérki

Sprawdzenie jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt.5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- 1 m* (metr kwadratowy) rozbiérki istniejacej jezdni, wjazdéw i chodnikéw,
- 1 m (metr) rozbiérki kraweznikéw i obrzezy,

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.T. D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdle, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SR i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie zakresu i oznakowania robdét,
- rozbidrke elementéw drogowych,
- zatadunek o odwiezienie materiatow z rozbidrki poza Teren Budowy,
- wyréwnanie podtoza,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- odwiezienie sprz¢tu i oznakowania.
Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wynosi:

10. Przepisy zwigzane.
Nie wystepuja.
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D.02.02.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep.

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne".

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nasypow.
W zakres tych robét wechodzi:

- przygotowanie podtoza w obrebie nasypu,

- wykonanie nasypéw,

- zaggszczenie gruntu w nasypach.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ nowych okreslen podstawowych do podanych w S.T.
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Wykonawca jest zobowiazany do wbudowania w nasyp jedynie gruntéw przydatnych do budowy
nasypow, spetniajacych wymogi normy BN-72/8932-01.

2.2. Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢é w maksymalnym stopniu wykorzystane do budowy
nasypow.

2.3.  GoOrne, pélmetrowe warstwy nasypéw nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku réznoziarnistosci "U" nie mniejszym niz 5 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci "k" nie
mniejszym od 8m/dobe.

2.4. Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie
czegsci nasypu zostana przez Wykonawce usunigte na jego koszt i wykonane powtdrnie
z gruntéw o odpowiednich wtasciwosciach.

3. Sprzet.

3.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak i w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.
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3.2. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. Transport.

Wykonawca zapewni transport gruntu samochodami wywrotkami.
5. Wykonanie roboét.
5.1. Przygotowanie podtoza.

5.1.1. Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca dokona kontroli wskaznika zaggszczenia gruntéw
rodzimych zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu do gigbokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli wskaznik ten jest mniejszy od 0,97, Wykonawca jest zobowiazany do dogeszczenia podloza tak,
aby powyzsze wymaganie byto spetnione.

5.2. Wykonanie stopni w skarpach istniejacych nasypow.

5.2.1. Przy poszerzeniach istniejacego nasypu i dobudowaniu nasypu do istniejacego, nalezy wykonywac
w jego skarpach stopnie o szerokos$ci do 1,0 . Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.3. Wykonanie nasypow.

5.3.1. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego
okreslonego w Dokumentacji projektowe;.

5.3.2. Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o réwnej grubosci, dobranej w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczenia.

5.3.3. Uktadanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego zaggszczenia
warstwy poprzedniej.

5.3.4. Wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +2%.

5.3.5. Nalezy doswiadczalnie okresli¢ grubo$¢ warstwy i ilo$¢ przejs¢ maszyny zaggszczajacej w celu
wyznaczenia kombinacji tych elementéw pozwalajacej uzyska¢ wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz
0,97 ( dla kazdego rodzaju gruntu ) dla warstwy lezacej ponizej 1,2 m od niwelety rob6t ziemnych i nie
mniejszy niz 1,0 dla warstwy lezacej na gteboko$ci nie przekraczajacej 1,2 m od tej niwelety.

5.3.6. Kazda warstwa po rozlozeniu powinna by¢ jak najszybciej zaggszczona. Warstwy nalezy
zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.7. Wykonawca winien zapewni¢ stala kontrolg laboratoryjna i pomiary zaggszczenia gruntéw zgodnie
z wymaganiami S.T. D - M. 00.00.00.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania nasypow.

Przy wykonaniu nasypéw obowiazuja nastgpujace wymagania:

- szeroko$¢ korony drogi moze sig rézni¢ od przewidzianej Dokumentacja projektowa o + 10 cm,

- krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rzedne rob6t ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ +lcm i -3cm,

- pochylenia skarp nasypéw nie moga si¢ rézni¢ od projektowanych o wigcej niz +10% ich
warto$ci wyrazonej tangensem kata,

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zggszczania nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej niz +2% od wilgotnosci
optymalnej,

- wybrzuszenia i wklg$nigcia skarp nie moga by¢ wigksze niz 10cm przy pomiarze tata 3m.
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6. Kontrola jakosci robdét.
6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:
- badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,
- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
- badania zaggszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédia. W
kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastgpujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny wg. PN-88/B-04481,

- zawarto$¢ czesci organicznych wg. PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ naturalng wg. PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng ggsto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego

- wg. PN-88/B-04481,

- granicg ptynnos$ci wg. PN-88/B-04481,

- kapilarno$¢ bierna wg. PN-60/B-04493.

6.3. Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
- prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o ré6znych wilasciwosciach w nasypie,
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczeniu,
- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych.

6.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu.

6.4.1.Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci
warto$ci wskaznika zaggszczenia ;.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12.

6.4.2.Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000m” na kazda
warstwe.

6.4.3.Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywacé do dokumentéw kontrolnych.
Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasyp powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

6.5. Pomiary ksztattu nasypu.
6.5.1.Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidlowosci wykonania skarp,
- szeroko$ci korony nasypu.
6.5.2.Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre§lonymi w Dokumentacji projektowej oraz
niniejszej ST.
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6.5.3. Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu w
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar robét.
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest 1m® wykonanego faktycznie i odebranego nasypu.

7.2. Objetos¢ faktycznie wykonanych nasypéw bedzie mierzona w metrach sze$ciennych na podstawie
wykonanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru przekrojéw poprzecznych
rob6t ziemnych.

8. Odbior robot.

8.1.  Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

8.2.  Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przy uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji
okreslonych w pkt. 5.4.1, wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami
kontraktu.

8.3.  Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

9. Podstawa platnosci.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostana optacone wedlug ceny jednostkowej za 1m’ nasypu
obejmujacej:

- prace pomiarowe,

- odspojenie i transport urobku do miejsca wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- zageszczenie poszczegllnych warstw gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Powyzsze roboty obejmuja rdwniez wyprofilowanie skarp z dokopu, rekultywacje¢ dokopu, odwodnienie
terenu robdt oraz przeprowadzenie wymaganych w ST pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00 pkt. 10.
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D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. Wstep.

1.1. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace przygotowania koryta ziemnego do wykonania
konstrukcji nawierzchni w ramach przebudowy drogi powiatowej nr3225G w miejscowo$ci Rozajny gm.
Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne".

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Zgodnie z Dokumentacja projektowa przewidziane jest wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni.
Wykonanie koryta bgdzie obejmowato profilowanie i zaggszczenie podtoza.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet opisany w ST w czg$ci "Wykonanie nasypow" pkt. 3.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Przygotowanie podtoza.

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
projektowej ( spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe ) oraz powinno by¢ zaggszczone w sposob
jednorodny tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit Is > 1,0.

Jezeli bezposrednio po podtozu gruntowym odbywat si¢ ruch budowlany, to przed przystapieniem do
uktadania warstwy ulepszonego podioza, wszelkie powstate zaglgbienia, nieréwnosci lub koleiny,
powinny by¢ naprawione. Ewentualne roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na wilasny koszt.
Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu, w
stosunku do Dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robdét.

Zakres badan i pomiaréw powinien by¢ taki jak ustalony dla robét ziemnych zawartych SST / pkt. 6.
specyfikacji dla wykopéw i nasypéw /, z tym, ze dodatkowo nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ warstwy
ulepszonego podtoza przyjmujac dopuszczalne odchyltki £10%.

Czestotliwo$¢ dokonywania pomiaréw i badan powinna by¢ nie mniejsza niz w dwoch miejscach na
dziennej dziatce roboczej.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1m® powierzchni koryta. Obmiar polega na okresleniu i uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilo$ci (grubosci) wbudowanej warstwy
ulepszonego podtoza.
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8. Odbiér robot.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu", na podstawie ogledzin wizualnych i analizy wynikéw badan i pomiaréw. Jezeli w
wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnos$ci z Dokumentacja projektowa lub ST, nalezy wyznaczy¢
krétki termin wykonania robdt poprawkowych.

Nie powinno si¢ dopusci¢ do ukladania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie wykonanym korycie.

9. Podstawa platnosci
Ilo§¢ zakonczonych i odebranych robét zwigzanych z przygotowaniem koryta zostanie optacona wedtug
ceny jednostkowej 1m” koryta.
Cena jednostkowa obejmuje:
- profilowanie podtoza gruntowego,
- zagegszczanie,
- wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w ST.

10. Przepisy zwigzane
Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10.
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D.04.02.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowe;j
pod konstrukcja jezdni,.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Kruszywa

2.1.1. Wiadciwosci kruszyw na warstwe podsypkowa

Warstwa podsypkowa z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku lub pospdiki, spetniajacych
nastgpujace warunki:

a) szczelno$ci, okreslony zaleznoS$cia:
D15

U= <5

Dss
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy podsypki.
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza.

b) zaggszczalnos$ci, okreslony zaleznos$cia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe podsypki,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe podsypki,

oraz mozliwo$cia uzyskania wskaznika zaggszczenia warstwy podsypki réwnego 1.0 wedlug normalne;j
proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z norma BN-777 8931 12.
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Warstwa podsypkowa z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, posp6tki albo zwiru, spetniajacego
nastgpujace warunki:

wodoprzepuszczalno$ci; warto$¢ wspdlczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinna by¢ wigksza od 8
m /dobg.

zageszczalnosci ; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i
umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia (18) warstwy odsaczajacej réwnego 1.00 wedtug
normalnej proby Proctora ( PN-88/B-04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z normaBN-77/8931-12.

Jezeli warstwa odsaczajaca nie jest ukladana na warstwie podsypki, to material uzyty do wykonania
warstwy podsypki powinien spetnia¢ réwniez warunek szczelnosci ,tak jak okreslono to dla warstwy
podsypki.

Oprécz wymienionych wiasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy podsypki nie powinno
zawiera¢ zanieczyszczen obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3 %, badanie wedlug PN - 78/B - 06714/26.

2.1.2. Zrédta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rob6t. Nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczgciem rob6t z uzyciem materiatéw. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialéw. Wyniki
badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawceg powinny dotyczy¢é wszystkich wlasnosci
okreslonych w p. 2.1.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda zaakceptowane do
wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki badan laboratoryjnych i
wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech
materialnych z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.1.1.

Zaakceptowanie zrédla materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialty z tego zrddta beda przez
Inzyniera przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiego zrdédla, ktére nie spetniaja wymagan
okreslonych w p. 2.1.1. zostang odrzucone.

3. Sprzet

Do wykonywania robdt nalezy stosowal sprzgt do recznego prowadzenia robdt ziemnych. Do
zageszczenia podloza nalezy uzy¢é walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostgpnych innego
sprzetu zageszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotno$ci optymalnej nalezy dostarczy¢ na budowg w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Kruszywo dostarczone na budoweg, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno speiniaé
wymagania okreslone w p. 2. 1.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie kolein.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe warstw podsypkowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST D - 02.00.00 "Roboty ziemne".

Przed wykonaniem warstwy podsypkowej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza z materiatéw
niezwiazanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub
wykazujace odchylenia wysokosciowe od zlozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotno$ci optymalnej,
powtdrne wyréwnanie i powtdrne zgeszczenie.

5.2. Rozkladanie kruszywa
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Kruszywo do wykonania warstwy podsypkowej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos$¢ aby ostateczna grubosé
warstwy po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podsypkowa powinna by¢
rozlozona w spos6b zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania
przez walowanie. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka warstwy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakkolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa podsypki powinna by¢
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Zaggszczanie
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,03 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN - 887 B - 04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre§lonej
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN - 88/B - 04481 ( metoda I lub II). Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i rGwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zaggszczaniu powinna réznic si¢ od optymalnej o wigcej niz 20 % wartoSci.

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowe;j

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wynikajacych z nie wlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakoS$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejsze;j
specyfikacji

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okre§lonych w p.2.1.2., w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci okreslone w p.2.1.1.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania dotyczace warstwy podsypkowe;j.

6.3.1.1. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy podsypkowej z kruszyw podano

w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwy podsypki z kruszyw.

| L.p. | Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwos¢ badan
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Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m®) przypadajaca na
jedno badanie

Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce robocze;j

1. Uziarnienie kruszywa 2 600
o3 Wilgotnos$¢ kruszywa o) 600
3. Zageszczanie warstwy 2 600
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4. Obeych 2 600
5 Zwarto$¢ zanieczyszczen - 6000 i przy kazdej zmianie
' organicznych kruszywa

6.3.1.2. Badania wtasno$ci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnosci kruszywa, okreslone w tablicy .
Probki nalezy pobiera¢ w spos6b losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢,
czy stosowany material spetnia warunki okreslone w p. 2. 1. 1.

6.3.1.3. Badanie zaggszczania warstwy podsypkowe;j

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywal si¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1.03 wedtug normalnej préby Proctora, wedlug PN-S-02205.

Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wedlug PN-S-02205, przynajmniej w dwoéch punktach, wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m’.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczania wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolg¢ zaggszczania nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia. Warto$¢ stosunku wtérnego stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205, nie powinna
by¢ wigksza od 2.2.

6.2.1.4. Badanie wilgotnos$ci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +20
% jej warto$¢, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN - 88/ B - 04481 (metoda I lub II).
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/ B-06714/17. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badaé
wedlug PN - 777 B — 06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m” warstwy.

6.3.1.5. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400
m?2 warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej tolerancja +1 cm, -2cm

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podsypkowej oraz zasady postgpowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi

6.4.1. Warstwa z kruszywa

6.4.1.1. Grubo$¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo§¢ warstwy w obecnosci Inzyniera przynajmniej w trzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 2000 m.

Jezeli ze wzgladéw technologicznych, warstwa zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
laczng grubosé tych warstw. Przynajmniej w 50% otwordw grubo$¢ powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 15 %.
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Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma petna zaptatg za roboty. W przeciwnym przypadku
Wykonawca Wykona, na wtasny koszt, w obecnos$ci Inzyniera dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubosci Wykonawca wykona naprawa
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4.1.2. Zageszczenie warstwy

Do odbioru zaggszczenia warstwy podsypkowej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie warto$ci wskaznika zaggszczenia wraz z warto$ciami Srednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia warstwy.

6.2.2.1. Réwnos$¢
Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 metréw. Nieréwnos$ci poprzeczne
warstwy podsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata co najmniej 10 razy na 1 km. NieréwnoS$ci nie moga
przekraczaé 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na
I km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne
warstwy powinny by¢ zgodne z projektowa tolerancja + 0,5 %.

6.2.2.3. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ co 100 m na osi jezdni i na jej krawedziach.

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi zmierzonymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi warstwy podsypkowe;j

Uksztattowanie osi warstwy podsypki nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach co 100 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
niz Scm.

6.2.2.5. Szerokos¢
Szeroko$¢ nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na | km. Szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci
projektowanej o wigcej niz+10 cmi- 5 cm.

6.2.2.6. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w
punkcie 6.4.1.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Obmiar warstwy podsypki powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po utozeniu i
zageszczeniu. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M-00.00.00.

8. Odbioér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. Odbiér warstwy podsypki dokonywany jest na
zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

9. Podstawa platnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00.
Platno$¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- utrzymanie warstwy z kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

1. PN-8-02201:1987 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy

i okres$lenia "

2. PN-B-04481:1988 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu"

3. PN-B-04493:1960 "Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej"

4. PN-B-06714700:1976 "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne."

5. PN-B-06714/01:1989 "Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenia ogdlne"

6. PN-B-06714712:1977 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych."

7. PN-B-06714/15:1978 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego."

8. PN-B-06714/17:1977 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."

9. PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych."

10. PN-B-11111:1996 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka"

11. PN-B-11113:1996 "Kruszywa naturalne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek"

12. PN-EN 933-8 "Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego"

13. BN-75/8931-02 "Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych."

14. BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata."

15. PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" Zatacznik
B (normatywny)

16. BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.”

17. BN - 64/ 8933 - 02 "Drogi samochodowe. Podbudowa =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie."

18. BN -76/8950 — 03 "Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntow

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.”
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego
1. Wstep.
1.1.  Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z

kruszywa tamanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm.
Gardeja.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.3.  Zakres rob6t objetych ST.

Zgodnie z Dokumentacja projektowa przewiduje si¢ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
famanego. Wykonanie podbudowy bedzie obejmowato rozlozenie warstwy ttucznia na odpowiednio
przygotowanej warstwie odcinajacej, jej wyprofilowanie i zaggszczenie.

1.4.  Okre$lenia podstawowe.

Do okres$len podanych w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" wprowadza si¢ nastgpujace okreslenie:
podbudowa z tlucznia - cze$¢ konstrukcji jezdni sktadajaca sie z jednej lub wigcej warstw nosnych z
tlucznia i klinca kamiennego.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

2. Materiaty.

2.1.  Kruszywo do podbudowy ttuczniowej powinno odpowiada¢ normie BN-83/6774-02.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje kruszywa:

- thiczen 31,5/63

- kliniec 20/ 31,5

- mieszanka kruszywa tamanego zwyktego 20 / 63
Do klinowania nalezy uzy¢ kliniec 4/20 i kruszywo drobne granulowane 0,075/4

2.2.  Jakos¢ kruszywa.
Dla ruchu cigzkiego i bardzo cigzkiego nalezy stosowa¢ co najmniej druga klas¢ kruszywa, ktére bedzie
odpowiada¢ normie jw.

2.3.  Materialy do wykonania podbudowy tluczniowej nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miarg
postgpu robot. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ sktadowanie materiatéw na budowie.

3. Sprzet.

Do wykonania podbudowy tluczniowej nalezy stosowac:
- réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania.

4. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywaé sig¢ w spos6b przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia i tworzenia kolein.

5. Wykonanie robdét.

5.1.  Przed przystapieniem do wykonania podbudowy ttuczniowej Wykonawca sprawdzi stan warstwy
odcinajacej z piasku. Wszelkie nieprawidtowosci (koleiny, powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone)
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i zaggszczenie.
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5.2. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
Dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru. Paliki do kontroli i uksztattowania
podbudowy powinny by¢ przygotowane wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie
robot.

5.3.  Jezeli podbudowa nie jest obramowana krawegznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm.

5.4.  Jezeli podbudowa posiada grubo$¢ wigksza od 20 cm, nalezy wykona¢ ja w dwdéch warstwach.
5.5.  Konstrukcja jednowarstwowa powinna spetnia¢ wymagania dla warstw gérnych.

5.6.  Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana do odpowiednich spadkéw poprzecznych i rzednych
wysoko$ciowych zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.7.  Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy tlucznia nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia. Walowanie powinno nastgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym lub od dolnej do goérnej krawedzi przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nier6wnosci i zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny by¢ natychmiast
usunig¢te az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszego od 1,0.

5.8.  Podbudowa po wykonaniu, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w.
Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywan czynnikéw atmosferycznych.

5.9.  Dopuszczalne odchylenia.

- grubos¢ warstwy po zageszczeniu nie powinna sig¢ rézni¢ od podanej w projekcie o +2 cm.

- Minimalna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 7 cm,

- szeroko$¢ podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie nie
powinna przekracza¢ +5 cm,

- rzg¢dne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz
2 cm,

- spadek poprzeczny powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektowa,

- tolerancja réwnos$ci w stosunku do projektu w kierunku podtuznym wynosi 15 mjm, a dla spadkéw
poprzecznych 0,5 %.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest zobowiazany do systematycznej kontroli prowadzonych robét zgodnie z PZJ.
Kontrola powinna obejmowac:
- zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie jako$ci materialow
- sprawdzenie wykonania podloza,
- sprawdzenie grubos$ci warstw konstrukcji / co najmniej dwa pomiary na powierzchni nie
przekraczajacej 6000 m® /,
- sprawdzenie szeroko$ci podbudowy / ilos¢ jw. /,
- sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi jezdni / we wszystkich punktach
charakterystycznych niwelety /,
- sprawdzenie réwnos$ci w kierunku podtuznym i poprzecznym / co 20 m /,
- sprawdzenie no$nosci:
- modut odksztalcenia wg. BN-64/8931-02
- wyznaczenie ugi¢¢ wg. BN-70/8931-06
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- kontroli wizualnej wykonanej podbudowy.
Sposéb wykonania i odbioru powinien by¢ zgodny z norma PN-84/S-96023.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa wykonanych robét jest Im® wykonanej podbudowy zgodnie z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru podbudowy tluczniowej wg. zasad podanych w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatno$é dla Wykonawcy realizowana bedzie za faktycznie wykonana liczbe jednostek (1m?) ustalona na
podstawie dokonanego obmiaru rob6t w terenie, wykonana zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST
oraz zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

- ulozenie i zaggszczenie podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy podczas robét.

10.  Przepisy zwigzane.

Patrz ST D - M. 00. 00. 00. pkt. 10.
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D.04.05.01. Stabilizacja gruntu cementem
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru i
ulepszonego podloza cementem na zadaniu — przebudowa drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci
Rozajny gm. Gardeja

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogélne”.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych
z wykonaniem:
® ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cmi 15 cm o RM=1,5MPa
zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi polskimi

normami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” punkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymalosci na
Sciskanie, stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy
32,5N lub hutniczy CEM 1II klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w
tablicy 1.

Tablica 1. Witasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu

32.5N
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1. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. | Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stato$¢ objetos$ci, mm, nie wigcej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesigcy. Cement zawierajacy grudki lub
przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesiace moze by¢ uzyty za zgoda Kierownika Projektu, gdy
zaroby prébne wykaza zadowalajaca wytrzymalo$¢ na S$ciskanie izadowalajaca mrozoodpornos¢.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno
odbywac¢ sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.3.  Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do
wykonania ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty
spetniajace wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornosé
probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej

niz: 100
b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej
¢) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej
50
20
2. | Granica ptynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskaznik plastyczno$ci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od5do8 |PN-B-04481 [2]
5. |Zawarto$¢ czg$ci organicznych, % (mm), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. |Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs;, % (mm), nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz: [6]

Grunty niespelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60% i
wskazniku plastycznosci 15 - 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sig uzycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]

- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wigcej niz 15%
Decydujacym sprawdzianem przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymato$ci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.5. Woda
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta
do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymato$ci na $ciskanie probek wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic
potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

1. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace
dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgoda Kierownika Projektu moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobatg techniczng wydang przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét
Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami
- spycharek, réwniarek do spulchniania gruntu
- cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokos$ci
do rozsypywania spoiw
- przewoznych zbiornikbw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania
- zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 4.

4.2.  Transport materialow

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem
cementowozow. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana do wytwérni wodociagiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w spos6b zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezposredniego wyladunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej
tadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 5.
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5.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze
jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7
dni.

5.3.  Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji D-
02.00.00 "Roboty ziemne". Podloze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze
wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Jezeli warstwa
mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji Projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezaggszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji
powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np.
chlorek wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigce;j
niz 10% jej warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej
pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie
jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej

w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy jednorodno$¢ na okre$lona
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubo$ci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélna uwage nalezy zwréci¢é na jednorodnosé
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci 30 - 40cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody
i mieszankg¢ ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotno§¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze
r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej warto$ci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakoficzeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé¢ do
wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego
celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku
roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek
i technologii gwarantujacej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.  Zaggszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposdb okreslony w p. 5.8.

5.7.  Grubo$¢ warstwy
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Grubo$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.8.  Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czgSciowo nakladajacymi si¢ w strong osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
polozonej krawedzi i przesuwal pasami podluznymi, czg$ciowo nakladajacymi sig, w strong wyzej
polozonej krawedzi.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na peilna gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania 1 obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 2 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na
powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od ulozenia.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji.

Specjalng uwage nalezy po$wigci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzefn obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane,
spekane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie
warstwy na petna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji
polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m’

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobatg techniczng wydana
przez uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika Projektu

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, i utozona na zaklad
o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materialty przeznaczone do

pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy dopuszczaé

zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywal si¢ wylacznie za zgoda Kierownika

Projektu.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika
Projektu, gotowa podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
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Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza
obciagza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystagpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podtoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 6.
6.1.1. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
réwny 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).
6.1.2. Jednorodnos¢ i glebokos$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. Gtgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
podbudowy czy ulepszonego podtoza. Glgboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu byta réwna projektowanej.
6.1.3. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.1.4. Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz *1cm.
6.1.5. Wytrzymalo$¢ na $Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okre$la si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma PN-S-96012 [17]. Trzy prébki
nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
6.1.6. Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na S$ciskanie prdobek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.
6.1.7. Szerokosé¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10cm, -5Scm. Na jezdniach bez krawegznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o warto§¢ wskazana w Dokumentacji Projektowe;.
6.1.8. Rownosé¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Nieréwnosci podluzne wzmacnianego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czgstotliwos$cia podana w tablicy 7.Nierdwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czgstotliwo$cia podana w tablicy 7. Nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm. W przypadku waskich poszerzen dlugos¢ taty nalezy dostosowaé do ich
szerokosci.
6.1.9. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na cala jej glebokos¢, w odlegtosci,
co najmniej 0,5 m od krawedzi, po zaggszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od projektowane;j
grubosci ulepszonego podioza nie powinny przekracza¢ +1cm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
- 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
"Wymagania Ogélne" pkt. 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze Robét.

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku

wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie rob6t

- spulchnienie gruntu

- zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
1 urzadzen pomocniczych

- dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna

- wymieszanie gruntu wykonanej gérnej warstwy nasypu ulepszonej kruszywem z cementem

- ew. wykonanie odcinak prébnego

- zaggszczenie warstwy

- pielggnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
1. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wiazania i statosci objgtosci.
PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach przebudowy drogi powiatowe;j
nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki betonowe;j.
Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ wykonywane:

- na odcinkach drég o duzych pochyleniach,

- na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, pier§cieniach na rondach, chodnikach.
Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze
reprezentacyjnym.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek
betonowych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

2.2.  Betonowa kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Betonowa kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowe;j
wg PN-S-06100.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki betonowej jest masa betonowa.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775-03/01.

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z ST D-08.01.01.
,,Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01.
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Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.02.
,,Krawezniki kamienne”.

24. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5.  Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmg¢tnienia, zapachu, barwy.

2.7.  Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki betonowe;j
powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty
techniczne;j.

3. Sprzet

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazaé sig

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
rgcznym.

4. Transport

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2.  Transport kostek betonowych

Kostki betonowe przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostki nalezy uklada¢ na paletach obok siebie tak, aby wypetnily cata powierzchni¢ $rodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Ladowanie reczne kostek powinno by¢ wykonane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikéw tasmowych,
kostki powinny by¢ podawane i odbierane rgcznie.

Wysoko$¢ stosu na palecie nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2.  Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

- D-04.06.01.,
- D-04.05.01.,
- D-04.04.04.

5.3.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01.
,,Krawezniki betonowe” lub ST D.08.01.02. ,,Krawezniki kamienne”.

5.4.  Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej mozna stosowa¢ jeden z nastgpujacych rodzajéw
podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- podsypka bitumiczno-zwirowa,

- podsypka zwirowa lub piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Wymagania dla materiatléw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszej ST oraz z
PN-S-96026.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ST.
Wspdétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato§¢ na $ciskanie R,=10 MPa, Ry;=14 MPa. Podsypka
bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026,
zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spetniajaca
wymagania okreslone w WT.EmA-94.

5.5.  Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
5.5.1. Uktadanie kostki betonowej
Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

- desen prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami prostopadtymi do osi drogi,

- desen rzgdowy ukos$ny, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami pod katem 45° do

osi drogi,

- desen w jodetke, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony

na kazdej potowie jezdni,

- desen tukowy, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztaltcie tuku lub innych krzywych.
Desen nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy ré6znych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie
wymaga przycinania kostek przy krawe¢znikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.
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Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju betonu. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podtuzny z jednego lub dwéch
rzedow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej o
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystgpuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywno$ci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy $ciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku
jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci
jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywacé
nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ do 8 do 12 mm.

5.5.3. Warunki przystapienia do robot

Kostke¢ na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uklada¢ bez S$rodkéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki
o temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do
+5°C, a nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

5.5.4. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do wypelniania

spoin.

a) Kostke na podscypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czgéci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do
2,0cm.

Utozona nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba
nawierzchni¢ oczys$ci¢ szczotkami, aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania. Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac
ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika
do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie
ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ walowanie walcem o masie do 10t -
najpierw w kierunku podtuznym, postgpujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostkg na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowa¢ obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu
doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie
ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego
ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypelnieniu spoin masa zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na

zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np.

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.5. Wypeknienie spoin
Zapraweg cementowo-piaskowa mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczna mas¢ zalewowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z
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kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej lub piaskowej. Wypelnienie spoin
piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowe;j
lub piaskowe;j.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objgtosciowym,
- glebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypetnienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7.,
- spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gigbokos¢
okoto 5 cm,
- bezposrednio przed zalaniem mas powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
- masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywa¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5.,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypeit catkowicie
spoiny.

5.6.  Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nastgpnie nawierzchnig¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w stalej wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchni¢ kostkowa, ktorej spoiny zostatly wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje
nawierzchni mozna uznaé za ukonczona.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot
Rodzaj i zakres badan dla kostek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.
Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.
Badanie petnie obejmuje zakres badania zwykltego oraz sprawdzenie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielko$ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badah nalezy pobra¢ w sposéb losowy probke sktadajaca si¢ z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
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- do badania cech podanych w tablicy (wytrzymato$¢ na $ciskanie, §cieralno$¢, wytrzymatos$¢ na
uderzenie, nasiakliwos$¢, odporno$¢ na zamarzanie): 6 sztuk.

Badanie zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzeniu zgodno$ci partii z wymaganiami
normy, badanie peine przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzen réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla danego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy, nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna
Z wymaganiami.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek betonowych, powinny
obejmowac wszystkie witasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatléw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidlowo$ci utozenia kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroko$ci spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6.,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2. do 2.2.5.,
- sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiagzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegélne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowos$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi
w p.5.5.6. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie
glebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo - piaskowej i masie zalewowej -
réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. R6wnos¢

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi
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O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono

w tablicy.
Tablica. Czgstotliwo$¢ i zakres badah cech geometrycznych nawierzchni
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w
1. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2. |Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3. | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4. | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. | Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km
7. Obmiar rob6t
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.

8. Odbidr robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.2.

9. Podstawa ptatnosci
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”,
pkt. 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatu,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.PN-B-06251
2.PN-B-06712
3.PN-B-19701
4.PN-B-32250
5.BN-69/6731-08
6.BN-74/6771-04
7.BN-66/6775-01
8.BN-80/6775-03/01

9.BN-80/6775-03/04
10.BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

11. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D-06.01.01. Umocnienie skarp i rowow przez humusowanie, obsianie i
darniowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnien skarp i dna rowéw przez humusowanie, darniowanie i obsianie trawa w ramach przebudowy
drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny Gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty oméwione w ST maja zastosowanie do umocnienie skarp nasypdw korpusu S$ciezki oraz
umocnienia dna i skarp rowu przez humusowanie, darniowanie i obsianie trawa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus - ziemia ro$linna.

1.4.3. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia ro$linna w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy i jej przyjecia sie.

1.4.4. Darnina - ptat lub ta§ma wierzchniej warstwy gleby, przeros$nigtej i zwiazanej korzeniami
roslinnosci trawiastej, turzycowo-trawiastej, turzycowej lub trawiastej z nieduzym udziatem mchu
ijagdd.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning niezabezpieczonej powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb,
aby darnina do niej przyrosta. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

2. Materialy
2.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) w calosci zebrana z Terenu Budowy, powinna by¢ zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

2.2. Darnina

2.2.1. Pochodzenie

Darnina trawiasta i trawiasta z nieduzym udzialem mchu i jagdd powinna by¢ wycinana z darni
okrywajacej powierzchnig staltych uzytkéw takowych, pastwiskowych, lesnych, gruntéw zadarnionych,
jak wygony, miedza, pasy przydrozne, polany le$ne itp. Darnina turzycowo-trawiasta powinna by¢
wycinana z darni lub z porostéw okrywajacych taki btotne oraz grunty bagienne.

2.2.2. Wymiary darniny
Plyty lub tasmy darniny trawiastej nalezy wycina¢ o grubosci 6-10 cm, zaleznie od jej zawartosci i
przeznaczenia. Darnina dobrze spil$niona, zwarta i przeznaczona na grunty zyzniejsze i wilgotne moze
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mie¢ grubo$¢ 6-7 cm, natomiast do darniowania powierzchni gruntéw jalowych i suchych, np. skarp
glebszych przekopoéw i nasypéw nalezy stosowaé darning o grubosci 8-10 cm.

Platy lub ta§my darniny trawiastej z nieduzym udzialem mchu i jagdd, trawiasto-turzycowej i turzycowe;j
nalezy wycina¢ o grubosci 10-15 cm, zaleznie od zawartos$ci systemu korzeniowego darni oraz
glebokosci siggania zasadniczej masy korzeni. Pozostale wymiary darniny zaleca si¢ przyjmowacd
szeroko$¢ 25 - 50cm, dlugo$¢ umozliwiajaca wtasciwe ulozenie darniny, nie wigksza jednak od 250 cm.
Dopuszcza sig¢ uzywanie darniny o innych wymiarach okre$lonych w dokumentacji projektowe;j.

2.2.3. Pozyskanie darniny

Darning nalezy wycina¢, tam gdzie jest to mozliwe z obszaru, na ktérym bedzie budowana droga, lub
obszar ten nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Darning tnie si¢ na prostokatne ptaty lub taSmy o dogodnych
wymiarach umozliwiajacych

formowanie paséw wymaganej szeroko$ci. Darnina powinna by¢ mozliwie w jak najkrétszym czasie
wbudowana lub odpowiednio zlozona w stosy.

2.2.4. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego zaréwno z drzew
iglastych jak i liSciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretéw zywej wikliny. Szpilki powinny by¢
proste w ciefiszym ostrym koncu ostro zaciosane, w drugim ucigte pod katem prostym. Grubo$¢ ich
powinna wynosi¢ 1,5 - 2,5 cm, natomiast dtugo$¢ 20 - 30 cm.

2.2.5. Sktadowanie darniny

Wycigta darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia jej
przed wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem.
Darning uktada si¢ w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie przekraczajaca 1 m.
Utozone stosy darniny powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym (polewanie woda). Darniny
zeschnigtej wbudowywac nie nalezy.

2.3. Trawa
Do obsiania skarp nalezy stosowac specjalne mieszanki traw, majace ge¢ste i drobne korzonki spetniajace
wymagania normy PN-78/R-65023.

2.4. Geomata
Geomatg nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem,

2.5. Geokrata

2.5.1. Wtasciwosci geokraty
Geokrata powinna by¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Wymagania dotyczace zastosowanej geokraty:

- wykonana z ta§my obustronnie moletowanej,

- wysokos¢ siatki komérkowej: 10 cm,

- zgrzewy punktowe dwurzedowe,

- segmenty kraty w pozycji rozciagnigtej powinny by¢ zblizone ksztattem do plastra miodu,
Wszystkie materialty zastosowane do umocnienia powierzchni geokrata powinny mie¢ odpowiednie
aprobaty techniczne. Kazda sekcja geokraty powinna mie¢ etykiet¢ zwierajaca jej oznaczenie.

2.5.2. Szpilki do mocowania geokraty
Szpilki powinny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej StO o $rednicy min. 10 mm. Do mocowania
geokraty nalezy zastosowac szpilki typu "J" 1 "U" o dtugosci min. 600 mm.

2.5.3. Skladowanie materialéw

Sekcje geokraty nalezy przechowywa¢ w stanie ztozonym. Przechowywanie geokraty w warunkach
bezposredniego dziatania $wiatla nie powinno trwa¢ dluzej niz 2 tygodnie. Materialy moga by¢
sktadowane pod zadaszeniem, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym materiaty réznych
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typdw, nalezy uktada¢ oddzielnie. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna skltadowaé w
pojemnikach handlowych producenta, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

3. Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢ ogdlne wymagania okreslone w ST D-M-00.00.00. Wykonawca przystepujacy
do wykonania umocnien skarp i rowéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z:

- réwniarki przeznaczonej do wyréwnywania skarp i rowéw oraz humusowania powierzchni,

- walcéw kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zaggszczania ziemi roslinnej. Pozostate roboty moga by¢ wykonywane rg¢cznie.

4. Transport
Ogdlne zasady transportu podano w ST D-M-00.00.00.
4.1. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypywaniem.

4.2. Transport darniny

Darning nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypywaniem sig ziemi ro$linnej i odkryciu korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.3. Transport trawy

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem
ich warto$ci siewnej. Dla pozostatych materialéw warunki transportu powinny spelnia¢é wymagania
okreslone w ST D-M-00.00.00.

4.4. Transport geomaty

Geomatg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Geomaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na
catej powierzchni i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesunigcia si¢ podczas transportu. Geomatg¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Darniowanie

5.1.1. Przygotowanie powierzchni do darniowania

Polega na doktadnym wyréwnaniu powierzchni i pokryciu jej warstwa humusu grab. 10 cm. Dla lepszego
powiazania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnia skarpy, nacina si¢ w niej poziomo lub
pod katem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstgpach co 0,5 - 1,0 m i glebokosci 15-20 cm. Warstwe
ziemi ro$linnej nalezy odpowiednio zaggsci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne i przedtuzy¢ poza
gbrng krawedz skarpy oraz poza podnéze skarpy nasypu na dtugos¢ 15 -25cm.

5.1.2. Uktadanie darniny

Umocnienia skarp rowdw nalezy wykonaé¢ poprzez darniowanie rgbem. Darniowanie regbem prostopadte
do powierzchni skarp rowéw nalezy wykona¢ warstwami grubo$ci do 30 cm przymocowanymi do skarpy
kotkami dtugosci 0,8 - 1 m oraz zakonczonymi na poziomie 0,3 - 0,5 wyzszym od poziomu wielkiej wody.
W gérnych nadwodnych partiach skarp nasypéw uktada si¢ darning na mur lub w krate.

Umocnienia skarp nasypéw korpusu drogowego nalezy wykonaé poprzez darniowanie w Kkrate.
Darniowanie w krat¢ nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujacymi si¢ w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
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zgodnych z dokumentacja projektowa i ST. Utozone w kratg ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i
przybi¢ do podioza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajaca wymagania PN-R-65023:1999.

5.1.3. Warunki atmosferyczne

Darniowanie winno by¢ wykonywane wczesna wiosng do konca maja a w razie konieczno$ci we
wrzesniu do konca pazdziernika.

5.1.4. zabiegi pielggnacyjne

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy w ciagu najblizszych dwdch do trzech tygodni po
wykonaniu darniowania polewa¢ woda w godzinach popotudniowych. Mozna stosowaé inne zabiegi
chroniace darn przed wysychaniem (np. przysypywac cienka warstwa ziemi rodzimej).

5.2. Obsianie trawg

Czynno$¢ obsiewania skarp i rowéw nalezy poprzedzi¢ czynnoscia humusowania. Humusowanie polega
na doktadnym wyréwnaniu powierzchni i pokryciu jej warstwa humusu grub. 10 cm. W przypadku
terenéw pozbawionych ziemi roslinnej, przy ich duzych powierzchniach (wysokie nasypy, glebokie
wykopy) stosuje si¢ obsiewanie skarp i rowéw bez ich uprzedniego humusowania. W takich przypadkach
powierzchnig bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda i przykrywa pocigta stoma w
ilosci ok. 400 g/m". Bezposrednio po tym powierzchni¢ skarp i rowéw skrapia si¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ilosci ok. 400 g/m"". Do obsiania skarp i rowéw uzywa si¢ uniwersalnej
mieszanki traw w ilo$ci co najmniej 40 kg/hektar.
W pasie rozdzialu skarpe nalezy umocni¢ poprzez zamocowanie geokraty, przy zachowaniu
nastgpujacych warunkéw:
zastosowanie geokraty o grubosci 10 cm i matych komérkach,
zazbrojenie powierzchni skarpy geotkanina lub geowtékning o nastepujacych parametrach:
e wytrzymalo$¢ na rozciaganie wzdluz/wszerz pasma > 10/20 kN/m,
e wodoprzepuszczalno$¢ >40 I/m /s.
® poziome zakotwienie geokraty wzdtuz gérnej krawedzi nasypu pasem o szeroko$ci min. 1.0 m,
® kotwienie geokraty szpilkami typu "J" o $rednicy min. 10 mm i dtugosci min. 600 mm, (wzdtuz
gbrnej krawedzi nasypu w kazdej komdrce),
® Iaczenie sasiednich sekcji geokraty przy pomocy szpilek typu "U" o $rednicy min. 10 mm i
dtugos$ci min. 600mm,

Przy kotwieniu pierwszych sekcji na szczycie skarpy, nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na potaczenie
geokraty na skarpie z jej wierzchowina. Jest to punkt newralgiczny - brak zabezpieczenia tej linii
przelamania stanowi potencjalng mozliwos$¢ penetracji wod deszczowych. Proponuje si¢ uszczelnienie tej
strefy plastycznym materialem mineralnym (glina, it) i zabezpieczenie go przed przesuszaniem poprzez
przekrycie darnina.

Wszystkie szpilki musza by¢ wbijane do gruntu w pozycji pionowej tak, aby zabezpieczy¢ instalowane
sekcje przed zsuwaniem si¢ podczas ich rozktadania w dét. Szpilki nalezy zabijaé tak, aby jej "ucho"
dochodzito do gérnej krawedzi $ciany komorki, jednoczesnie jej nie deformujac. Rozktad szpilek przy
mocowaniu geokraty musi by¢ zgodny ze schematem montazowym dostarczonym przez Producenta. Po
umocowaniu geokraty cala jej powierzchni¢ nalezy wypelni¢ réwnomiernie humusem.

5.3. Uktadanie geomaty
Nawierzchnie skarp nasypu zbrojonego geowtdkning nalezy umocni¢ geomata wraz z wypetnieniem jej
humusem i obsianiem trawa. Geomatg¢ nalezy roztozy¢ recznie lub mechanicznie, nastgpnie pokry¢ ja
humusem i obsia¢ trawa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Darnina - rodzaje badan
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6.1.1. Ogledziny zewngtrzne

Ogledziny zewngtrzne polegaja na obejrzeniu catej powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy
jest réwna 1 nie ma widocznych szczelin, obsunig¢, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniaja sie
barwa charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystaja poza powierzchnig.

6.1.2. Badania szczegétowe

6.1.2. 1. Wyznaczenie miejsca badania

W miejscach gdzie w czasie ogledzin stwierdzono niedoktadno$ci nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe
badania uzytej darniny, szpilek oraz jako$ci wykonania rob6t. Badanie nalezy przeprowadzi¢ nie mniej
niz w dwu miejscach wybranych losowo lub w jednym miejscu na 1000 m* darniowania.

6.1.2.2. Badanie darniny

Badanie darniny polega na doktadnym obejrzeniu powierzchni ok. 1 m*> w miejscu wyznaczonym i
sprawdzenie rodzaju i zywotno$ci roslinnosci tworzacej darn. Jezeli badanie nasuwa watpliwosci co do
jakos$ci uzytej darniny nalezy 1-2 platy poderwa¢ w celu zbadania darniny, jej wymiaréw oraz grubosci
humusu.

6.1.2.3. Badanie szpilek

Badanie szpilek polega na wyciaganiu z gruntu w miejscu wyznaczonym trzech szpilek oraz na
sprawdzeniu wymagan wg 2. 1 .4.

6.1.2.4. Badanie jakos$ci darniowania

szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajac tatg po powierzchni i sprawdzajac czy z darniny
wystaja tebki szpilek.

na powierzchni ok. 1 m* nalezy sprawdzi¢ szczelno§é¢ przylegania poszczegélnych ptatéw do siebie i do
powierzchni gruntu oraz prawidlowos¢ krycia szpar stykowych.

6.2. Badania jakos$ci nasion traw

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ $wiadectwo wartosci
siewnej. Swiadectwo jakosci nasion tracg wazno$¢ (liczac od daty wystawienia $wiadectwa) po uptywie
9 miesigcy.

6.3. Geomata
Jakos$¢ geomat bada si¢ poprzez ogledziny catej powierzchni geomaty w celu sprawdzenia czy jest rOwna
1 nie ma szczelin.

6.4. Geokrata - rodzaje badan

6.4.1. Ogledziny zewngtrzne

Ogledziny zewngtrzne geokraty nalezy przeprowadzi¢ przed wypelnieniem oczek geokraty humusem.
Ogledziny zewngtrzne polegaja na obejrzeniu calej powierzchni utozenia geokraty w celu sprawdzenia,
czy jest réwna, czy ma odpowiednig grubos$¢ i typ oczek, czy nie ma widocznych nieréwnosci potaczenia,
obsunigé, czy poszczegélne sekcje geokraty charakteryzuja si¢ przydatno$cia oraz czy mocowanie
szpilkami jest nalezycie wykonane.

6.4.2. Badania szczegélowe

6.4.2.1. Wyznaczenie miejsca badania

W miejscach gdzie w czasie ogledzin stwierdzono niedoktadno$ci nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe
badania uzytej geokraty, szpilek oraz jakosci wykonania robdt. Badanie utozonej geokraty nalezy
przeprowadzi¢ nie mniej niz w dwéch wybranych losowo miejscach.

6.4.2.2. Badanie geokraty

Badanie geokraty polega na doktadnym obejrzeniu powierzchni ok. 1 m> w miejscu wyznaczonym i
doktadnym sprawdzeniu mocowania, grubosci oraz przydatno$ci geokraty.

6.4.2.3. Badanie szpilek

Badanie szpilek polega na wyciaganiu z gruntu w miejscu wyznaczonym trzech szpilek oraz na
sprawdzeniu wymagan wg 2.4. Nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ uzytych typéw szpilek z wytycznymi
uktadania geokraty dostarczonymi przez Producenta.

7. Obmiar robot
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Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr
kwadratowy) umocnionych skarp. Obmiar darniowania przeprowadza si¢ w m’ rzutu pionowego
umocnionej skarpy.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00. p. 8.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za 1 m (metr kwadratowy) umocnienia skarp nasypéw korpusu drogowego oraz skarp i dna
rowdw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t. Cena jednostkowa wykonania
rob6t zwiazanych z humusowaniem warstwa grubo$ci 10 cm, obsianiem trawa i darniowaniem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- pozyskanie humusu, darniny i nasion traw,

- dostarczenie materialéw (humus, darnina 1 nasiona traw),

- dostarczenie i utozenie na skarpie geokraty wraz z przymocowaniem do podtoza,

- roztozenie warstwy humusu o grab. 10 cm,

- roztozenie i przymocowanie darniny,

- obsianie skarp i rowéw pokrytych humusem, mieszanka traw,

- konserwacjg i pielggnacj¢ umocnien,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j.

Cena jednostkowa utozenia geomaty obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie geomaty oraz materialéw pomocniczych,
- ulozenie geomaty,
- wbudowanie humusu,
- obsianie trawa,
- konserwacja i pielggnacja
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i bad. przy
odbiorze.

2.PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

3.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

4. Drogowe roboty ziemne — Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.

D.07.01.01. Oznakowanie poziome
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1. Wstep.
1.1. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego
jezdni w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowos$ci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST.
Jak w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania poziomego.

W zakres tych rob6t wehodzi oczyszczenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni drogi poziomych
(podtuznych i poprzecznych) paséw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji s zgodne z okre§leniami zawartymi w ST-D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

2. Materialy.

2.1.  Materialy uzyte do oznakowania poziomego winny posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

2.2.  Oznakowanie poziome bgdzie wykonane przy uzyciu farb zatwierdzonych przez IBDM:
2.3.  Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w pojemnikach
zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i nie wplywajacych na wiasciwosci materiatow.

Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-85/0-79252.

2.4. Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach
zabezpieczajacych opakowania przed nastonecznieniem, w temperaturze od 5°C do 25°C.

3. Sprzet.
3.1. Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ sprzgtu pozwalajacego spetni¢ wymagania okre§lone w pkt.
3.2. niniejszej specyfikacji i umozliwiajacego posypywanie kulek na §wiezo natozong farbe.

3.3. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia sprzetu okreslonego w PZJ i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, zgodnie z
prawem przewozowym i norma PN-73/C-81400.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Przygotowanie podtoza.

5.1.1. Przed przystapieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia malowanych
linii, strzatek i innych elementéw oznakowania zgodnie z Dokumentacja projektowa.
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5.1.2. Wykonawca robdt przed malowaniem dokona oczyszczenia powierzchni malowanej z pytu, kurzu i
innych zanieczyszczen za pomoca szczotek mechanicznych, rgcznych a w razie potrzeby sprezonym
powietrzem.

5.1.3. Powierzchnia malowana musi by¢ sucha i czysta.
5.2. Malowanie jezdni.

5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do zachowania wymogéw wykonania robdt zgodnie
z "Tymczasowymi warunkami technicznymi" TWT-92-GDDP-1/6 z dn.18.05.1992r.

5.2.2. Wykonawca moze rozpocza roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne odpowiadaja
warunkom okre§lonym przez producenta farb i §wiadectw.

5.2.3. Wykonywane oznakowanie powinno posiada¢ wymiary i ksztalty zgodne z "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych" oraz by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna.

5.2.4. Wszelkie niezgodnosci (dlugo$¢ linii, szeroko$¢, niewtasciwe linie) w malowaniu spowodowane
btedami Wykonawcy zostang zatarte i poprawione na jego koszt, asposéb ich zatarcia zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Wymagania i dopuszczalne tolerancje.
5.3.1. Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ wigksza od 10°C.

5.3.2. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta uzytej farby i
mniejsza od 85%.

5.3.3. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego w stosunku do
wymogdéw Dokumentacji projektowe;.

- szeroko$¢ linii moze si¢ r6zni¢ o + 0 -5 mm,

- dlugo$¢ linii moze sig r6zni¢ o + 50 mm,

- dlugo$¢ cyklu ztozonego z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz = 50 mm dtugo$ci wymagane;j,

- rozstaw punktéw naroznikowych (strzatki, litery, cyfry)- odchytki od wymaganego wzoru nie
moga przekracza¢ + 50 mm dla dlugosci.

- grubo$¢ mokrej warstwy farby w stosunku do okreslonej w $§wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz + 0,05 mm.

6. Kontrola jakosci robdét.

6.1.  Wykonawca robdt zobowiazany jest do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robét zgodnie
z przedstawionym PZJ i udostgpnienia jej wynikéw Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Wykonawca robdt bedzie pobieral do badan minimum jedna dowodowa probke farby na kazde
500m2 pomalowanej jezdni.

6.3.  Wykonawca 3 razy (na zmiang robocza) bedzie sprawdzal temperaturg i wilgotnos¢ wzgledna
powietrza.

6.4. W trakcie nanoszenia farby na powierzchni¢ malowana Wykonawca jest zobowiazany do
prowadzenia kontroli wg. PZJ w zakresie:
- rodzaju i ilosci dodawanego rozpuszczalnika,
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ilosci dozowanej farby (g/m?) na mokro i sucho metoda wazenia ptytek kontrolnych o znanej
powierzchni pomalowanych standardowo (bez zmiany predkosci malowarki 1iinnych
parametréw),

pomiaru grubo$ci warstwy natozonej farby na mokro przy pomocy grubos$ciomierza (tzw.
grzebien). Pomiary wykonuje si¢ na ptytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na ktorej
oznakowanie naniesiono podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej predkosci,

sprawdzenia ilo$ci kulek szklanych metoda réznicy cigzaru ptytek kontrolnych pomalowanych
farba bez kulek i z kulkami. Okre$lona ilo§¢ kulek nie moze odbiega¢ od uzgodnionej o wigcej
niz + 20%.

sprawdzenia gestosci i rtdOwnomierno$ci rozmieszczenia kulek szklanych wg. oceny wizualne;j.
sprawdzenia czasu schnigcia podanego w instrukcji producenta. Czas schnigcia nie powinien
przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, a w zadnym przypadku nie moze
przekraczaé 2 godz.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m”> pomalowanej powierzchni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST.

8. Odbior robot.

8.1. Po zakonczeniu i zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wykonanych robét, Inspektor Nadzoru
dokonuje ich odbioru pod wzgledem ilo§ciowym i jako$ciowym.
W trakcie odbioru rob6t Inspektor Nadzoru ocenia:

8.2.

widocznos¢ oznakowania w dzien /ocena wizualna/,

widoczno$¢ oznakowania poziomego w nocy /ocena wizualna/,

szorstkos¢ powtoki malarskiej /ocena wizualna/,

geometri¢ oznakowania poziomego przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,

zgodno$¢ wynikéw badan z wymogami okreslonymi w pkt. 5.3 i 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku uzyskania wynikéw, ktére przekraczaja dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru

moze wytaczy¢ czg$¢ lub catos¢ robét i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci.

Faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty zostang zaptacone zgodnie z ustalona
cena za | m® malowania, obejmujaca:

dostarczenie materialow,

oczyszczenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni paséw zgodnie z Dokumentacja
projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.,

badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwigzane

Patrz S.T.D-M.00.00.00. pkt. 10.
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego w
ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja

1.2. Zakres stosowania ST.
Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania pionowego.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Nie wprowadza sig okreslen dodatkowych do podanych w S.T. D-M. 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. Materialy.

2.1.  Wszystkie materialy uzyte do wykonania oznakowania pionowego musza posiada¢ atesty
producenta oraz odpowiada¢ warunkom wyszczegdlnionym w przedmiotowych przepisach i instrukcjach.

2.2, Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znakéw 1 tablic zgodnych
z zamieszczonymi w Dokumentacji projektowe;j.

2.3. Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zaméwi u producenta
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, gwarantujacego wtasciwa jakos¢ ich wykonania, zapewniajacego
minimum 12-miesigczny okres gwarancji i przedstawiajacego stosowne atesty na wyroby.

2.4. Wszelkie rodzaje znakéw i tablic powinny by¢ wykonane na blasze ocynkowanej lub aluminiowe;j
grub. 2,5 mm. Rodzaj blachy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Stupki z rur stalowych do zamocowania znakéw powinny by¢ ocynkowane o $rednicy i dtugosci
zgodnej z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

2.6. Drobne elementy jak $ruby, podkladki, katowniki mocujace, uchwyty, powinny by¢ wykonane ze
stali ocynkowane;j.

2.7.  Tia znakéw i tablic drogowych powinny by¢ wykonane z folii I lub II generacji, a jej rodzaj
2.8.  Tablice drogowe powinny posiada¢ konstrukcje¢ segmentowa.
2.9.  Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny by¢ wykonane metoda sitodruku.

2.10. Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysoko$¢ liter powinny by¢ $cisle zgodne
z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

2.11. Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacja projektowa. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z zamawiajacym. Na
dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskac¢ atest producenta. Prefabrykat winien by¢ wykonany w oparciu
o wymagania normy PN-88/B-06250.
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2.12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiér od producenta wykonanych wyrobéw pod wzgledem
ich jakosci i zgodnosci z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

3. Sprzet.
Nie wystepuje.

4. Transport.
4.1.  Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi
ochrong prefabrykatéw przed uszkodzeniami.

4.2.  Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw i osprzetu powinien si¢ odbywaé
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzgt powinny by¢ zamocowane w sposéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenie.

4.3. Nie przewiduje si¢ skladowania znakéw na terenie budowy. W przypadku koniecznosci ich
sktadowania, Wykonawca zapewni ich skladowanie w magazynach zamknigtych w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

4.4.  Transport znakéw powinien by¢ sukcesywny w miarg ich ustawiania na wybudowanych
odcinkach drogi.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Przygotowanie podtoza.

Przygotowanie podioza dla umieszczenia prefabrykatéw w gruncie polega na wykonaniu wykopu o
wymiarach zgodnych z Dokumentacja projektowa.

Wykopy lokalizowa¢ $cisle w miejscach przewidzianych Dokumentacja projektowa. Dno wykopu nalezy
wyréwnac i zagescic ubijakiem rgcznym o masie 12 - 16 kg.

5.2. Ustawienie znakow i tablic.

W wykonanych wykopach utozy¢ gotowe prefabrykaty do zamocowania stupkéw znakéw drogowych.
Luz pomiedzy $cianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatéw wypetni¢ klincem i doktadnie
zagesci¢ ubijakami recznymi. Powierzchni¢ terenu wokdt prefabrykatu nalezy wyrédwnaé. Wierzch
prefabrykatu powinien by¢ posadowiony réwno z powierzchnia pobocza, gruntu lub chodnika.

5.2.2. W gotowym prefabrykacie umocowaé stupki znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacja
projektowa.

5.2.3. Umieszczenie znakéw od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku lub tablicy, lokalizacja
ustawienia powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i
sygnatach na drodze".

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00. "Wymagania
og6lne") jest zobowiazany do kontroli wykonania:

- jakosci dostarczonych prefabrykatéw,

- sposobu i prawidlowosci zamocowania znakéw,

- wysokosci i prawidtowos$ci zamocowania znakéw od powierzchni terenu,

- odlegtosci umieszczenia znakéw od krawedzi jezdni,

- zgodno$ci ustawienia znakéw z lokalizacja wskazana w Dokumentacji projektowej,

- pionowego ustawienia stupkéw znakéw drogowych,

- widoczno$ci znakow w dzien,

- widoczno$ci i odblaskowosci znakéw w nocy (wizualnie).
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6.2. Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie stupka znaku od pionu +1%,
- réznica w wysokos$ci umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm,
- réznica w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni + 5 cm.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest 1 szt. ustawionego znaku.

8. Odbior robot.

Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw wilasnych oraz pomiaréw uzyskanych od
Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne"
pkt. 8.4.

9. Podstawy platnosci.
Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zaplate wg.
ceny jednostkowej obejmujace;j:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopé6w,
- ustawienie stupkoéw i znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST.

10. Przepisy zwigzane.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10.
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D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot st

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
barier stalowych ochronnych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci
Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania st
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy barier ochronnych stalowych jako urzadzen
bezpieczenstwa dla ruchu kotowego.

Dla odcinka drogi objetej niniejsza Specyfikacja przewidziano ustawienie barier stalowych
jednostronnych Przewidziano réwniez ustawienie zakonczenia barier.

Roboty te polegaja na ustawieniu stalowych barier ochronnych zgodnie z "Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych " - Warszawa maj 1994 r., oraz ustaleniami Inzyniera.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Dla celéw niniejszej Specyfikacji przyjmuje si¢ nastgpujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczona dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taSmy stalowe;j.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.4.4. Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnig.

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona migdzy jezdnia a obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stlupkéw za
posrednictwem wysiggnikéw zapewniajacych odstep miedzy stupkiem a prowadnica co najmniej
250 mm.

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do shupkéw za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do
180 mm.

1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta§my stalowe;j,
majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji,
w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatcac¢ si¢ stopniowo i w sposéb plastyczny.

1.4.9. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztalttownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomigdzy
prowadnica a slupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych witasciwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej
fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku
gorze.

1.4.10. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygigtej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnica a stupkiem, ktérego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w okre$lonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co
zapewnia duza podatno$¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do$¢ tagodnie obcigza
stupki sitami od nadjezdzajacego pojazdu,
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1.4.11. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:
- typ I : bariera podatna, z odksztalceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
- typ II: bariera o ograniczonej podatno$ci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ Il : bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem réwnym lub bliskim zeru (bariera skrajna
na obiektach mostowych obje/ta opracowaniem mostowym).
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
"Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych
Zgodnie Dokumentacja Projektowa beda wykonane bariery ochronne stalowe podane w pkt.
1.3 odpowiadajace wymaganiom podanym w ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych"
(WSDBO) - GDDP, Warszawa, maj 1994. Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje
drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobatg, techniczna.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sa poprzez typ bariery podany w
Dokumentacji Projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:

- prowadnica,

- shupki i pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wsporniki, $ruby, podktadki,

- $wiatla odblaskowe, taczniki ukosne, obejmy stupka, itp.

- materialy do wykonania elementéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich

deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Przewidziany typ B prowadnicy z profilowanej taSmy stalowej powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15.
Wymiary prowadnicy B podano w WSDBO. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

- dla dtugosci catkowitej £ 5 mm,

- dla dtugoséci czynnej £ 2 mm,

- dla szerokosci + 4 mm,

- dla gtebokosci ttoczen + 3 mm.
Otwory w prowadnicy i zakoficzenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferta
producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw
powloki antykorozyjnej. Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wiazkach.
2.3.2. Stupki barier ochronnych
Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Stupki wykonuje sig
zwykle z ksztalttownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysoko$¢ srodnika ksztattownika wynosi:

- 100 mm dla SP-01 iSP-07,

- 140 mm dla SP-06.
Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztalttownika
walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunig¢te wady przez szlifowanie lub
dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a
grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolna odchytke wymiarowa dla
ksztaltownika.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne odchytki stosowanych stupkéw stalowych w barierach ochronnych
stalowych (wg katalogéw producentéw barier):
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L Przekr6éj  poprzeczny|Wymiary przekroju |Przekroj Dopuszczalne odchytki Mm
P: wg normy poprzecznego cm"
wys. | szer. | grub. WYS. SZer. grub.
Dwuteowy PN-H-| 100 56 4.5 +2 +1.5%
I 93407 140 | 66 | 57 |'06-183 1 4 1.5 | 05205
2 E’)‘:vlrlltglzgt}gécienny 100155 a4l 3 164 | *2 +2 =05
IPE PN-H-93419 140 73 4.7 +2 +2 +0.75
3 Ceowy (walcowany)| 100 50 6.0 13.5-20.4 +2 +2 +04
"~ |PN-H-93403 140 60 7.0 o +2 +2 -1.0
Ceowy (gicty na| 100 | 2001 46 | 7331167 2
4. |~ 50;60; +2.5+25 -
zimno) PN-H-93460 140 20 4-6 | 9.73-16.47 +2

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw
ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, pgkni¢¢ i §ladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mieé
wlasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 2 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 2. Podstawowe wiasnosci ksztaltownikow, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastyczno$ci, minimum|Wytrzymato$¢ na rozciaganie
dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4wW 225 od 400 do 550

Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach.
2.3.3. Inne elementy bariery
Pas profilowy powinien odpowiada¢ PN-H-93461-28 w zakresie wymiar6w, masy, wielkosci statycznych
i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiggniki, taczniki uko$ne,
obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki, $ruby, §wiatta odblaskowe itp. powinny by¢ zgodne z
oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju
materiatu i by¢ zabezpieczone przed korozja. Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do
mocowania migdzy soba elementéw bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwari,
rozwarstwien i wypuktych karbow.
Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wiazkach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobéw. Elementy bariery
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatléw dziatajacych korodujace
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
2.3.4. Elementy koncowe barier stalowych
Odcinki poczatkowe i koficowe barier powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
,,Katalogiem
drogowych barier ochronnych" w zakresie:

- odcinki poczatkowe i koncowe barier skrajnych dlugosci 12 m, wg ,,Katalogu" karta 08.01,

- odcinki poczatkowe i koncowe barier dzielacych dtugosci 16 m, wg ,,Katalogu" karta 08.02,

- odcinki przej$ciowe przy zmianie typu barier przy obiektach dtugosci 12 m.
2.3.5. Zabezpieczenie metalowych elementdw bariery przed korozja
Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby
zapewni¢ trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwigkszonej korozyjno$ci. W przypadku braku wystarczajacych
danych minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.
2.4. Materiaty do wykonania elementéw betonowych

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie
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Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny by¢ okre§lone przez Wykonawceg i przedstawione do
akceptacji Inzyniera. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czg$ciowym uzyciem materialéw
drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych elementéw o mozliwosci wielokrotnego
uzycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji jako deskowanie przestawne, $lizgowe lub
przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.4.1.2. Beton i jego sktadniki
Witasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw powinny by¢ jak nizej:

- klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa B15,

- nasiagkliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 5 %,

- stopien wodoszczelnosci - co najmniej W 2,

- stopien mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej "32,5" i powinien
spetnia¢ wymagania PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ odmiany "1" i spetniaé
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna. Domieszki chemiczne
do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku
braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.
Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowg powinna by¢
zaopatrzona w zas§wiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywane;j
do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264.
2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu
Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych (fundamentéw,
kotew) powinny by¢ okreslone przez Wykonawce i przedstawione do akceptacji Inzyniera. Powierzchnie
elementéw powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w BN-80/6775-03.01.

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dluzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdéw nalezy, uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna skladowaé w
pojemnikach handlowych producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- zestawu sprzg¢tu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzen wbijajacych lub wibromiotéw do pograzania stupkéw w grunt,

- betoniarki przewoznej,

- wibratoréw do betonu,

- przewoznego zbiornika na woda,

- tadowarki, itp.

- drobne narzedzia do montazu oraz inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawac poza gabaryt $rodka transportu. Elementy $liskie (np. profilowana ta§me
stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i
polaczeniowe zaleca sig¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek
elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub rgcznie. Przy zatadunku i
wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi w
liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego S$rodka transportu.
Rozmieszczenie elementéw na $rodku transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych. Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.
Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251. Stal zbrojeniowa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, luzem lub w wiazkach, w warunkach chroniacych j a przed
pomieszaniem i przed korozja.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji lub
wskazan Inzyniera:

- wytyczy¢ trasg bariery,

- ustali¢ lokalizacje stupkdw,

- okresli¢ wysokos$¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i konicowych bariery.

5.2. Osadzenie stupkow
Sposéb osadzania stupkdéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera. Stupki moga
by¢: wbijane w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.1. stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.2.1.1. wykonanie dotéw pod stupki
Doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnica - §rednica otworu powinna by¢ wigksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, a glgbokos$¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zalezno$ci
od typu bariery,

- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego
moga wynosi¢ 30 x 30 cm, a gleboko$¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypelnianiu betonem
otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.2.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypelnionych gruntem
Osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dolach) powinno uwzgledniac:
- zachowanie prawidlowego polozenia i petnej rdwnoleglosci stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,
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- wzmocnienie dna otworu warstwa ttucznia (ew. zwiru) o grubo$ci warstwy min. 5 cm,

- wypetlnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)
lub zaggszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢
mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym
Osadzenie stupkéw w otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie
betonowym powinno uwzgledniac:
ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z zaleceniem producenta barier,
wypetnienie otworu mieszanka betonowa klasy B15, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-06250. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleca si¢ podeprzeé. Zaleca si¢ wykonywa¢ montaz bariery na
stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.
5.2.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
sposéb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,
rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotéw,
bab, kataréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje¢ i dziatanie udarowe.
5.2.3. Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszczalne odchytki osadzonych stupkéw wynosza:

- odchylenie od pionu +1%,

- odchytka w wysoko$ci stupka + 2 cm,

- odchytka w odlegloéci ustawienia stupka od krawedzi jezdni  + 2 cm,

- odchytka w odlegto$ci migdzy stupkami + 11 mm.

5.3. Montaz bariery
Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzynier. Bariera powinna
by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscia
otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajacych
powloke cynkowa poszczegdlnych elementéw bariery. Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢
sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego,
zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i
pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepial o krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki tasmy sa
laczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie.
Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany $cisle wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm,
wspornikow itp.) oraz wtasciwych $rub i podkladek. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na
poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi producenta barier, odcinkéw
poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka z zastosowaniem tacznikéw ukos$nych
w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych odcinkéw
przejéciowych pomigdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wlasciwej dtugosci odcinka uko$nego w planie, jak réwniez potaczenia z barierami na
obiektach mostowych.
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

- czerwone - po prawej stronie jezdni,

- biale -po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymi producenta
barier.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

atest na konstrukcj¢ drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,

zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sa zobowiazani przez
wlasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew "na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét
betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw
dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt
Wszystkie materiaty dostarczone na budoweg z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t nalezy zbada¢:
- zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa i WSDBO (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
- prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5,
- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5,
- poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z pkt. 5, prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej
stalowej, zgodnie z pkt. 5,
- poprawno$¢ wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z pkt. 5,
- poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z pkt. 5 i w odleglosciach
ustalonych w WSDBO.

7. Obmiar robét

Obmiar kazdego elementu rob6t powinien by¢é dokonany na budowie w m (metrach biezacych)
wykonanych barier stalowych ochronnych i zakonczen tych barier. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci
Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

8. Odbiér robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i
rob6t. Odbioru barier ochronnych stalowych dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin wykonanych konstrukcji.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci
Ilo§¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wedlug obmiaru, zostanie optacona wedtug cen
jednostkowych za 1 m (metr biezacy) wykonanych barier ochronnych stalowych SP-01 i SP-06 o
wymiarach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonanych barier stalowych
ochronnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- dostarczenie elementéw barier ochronnych stalowych,

- wykonanie montazu konstrukcji barier ochronnych stalowych i zakonczen barier,

- dostarczenie i zamocowanie $wiatet odblaskowych,

- konserwacja antykorozyjna stalowych elementéw barier,
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- uporzadkowanie terenu,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264

PN-B-0625
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B- 19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

® Nk w

9. PN-H-93010
10.  PN-H-93403
11.  PN-H-93407
12.  PN-H-93419
13.  PN-H-93460-03

14.  PN-H-93460-07
15.  PN-H-93461-15
16.  PN-H-93461-18
27. PN-H-93461-28

18.  PN-M-82010
19.  PN-M-82101
20. PN-M-82121

D.08.01.01.

1. Wstep.

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorqco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej
zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porgcz drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ceowniki pétzamknigte prostokatne

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szesciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Krawezniki
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1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wyprodukowania, odbioru i ustawienia
krawegznikéw w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania .
Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.3.  Zakres rob6t objetych w ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
ustawienie zgodnie z Dokumentacja projektowa kraweznikéw betonowych o wymiarach 100x30x20cm.
W zakres tych rob6t wechodzi:

- przygotowanie podtoza i wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo - piaskowej,

- wypetnienie spoin na ztaczach krawgznikéw zaprawa cementowa.

1.4.  Okre$lenia podstawowe.
Do okres$len podanych w ST D.00.00. wprowadza si¢ nastgpujace okreslenia:
a) krawezniki uliczne sktadaja si¢ z elementéw betonowych i stanowia ograniczenie pasa jezdnego
ulicy od paséw chodnikowych lub torowisk tramwajowych,
b) tawa - warstwa nos$na stuzaca do umocowania krawgznika oraz przenoszaca obciazenie krawe¢znika
na grunt,
c) podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub na tawie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

2. Materialy.
2.1. Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni nastgpujace materiaty i prefabrykaty:
- krawezniki i obrzeza betonowe wg. normy PN-63/B-14051,
- beton klasy B-10,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- zaprawa cementowa 1:2.

2.2.  Uzyte prefabrykaty i materialty powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz
posiada¢ atesty producenta.

2.3.  Podsypke cementowo - piaskowa wykonaé przy uzyciu cementu portlandzkiego ,,25" w ilosci
200 kg cementu na 1m’ piasku.

2.4.  Zaprawe cementowa wykona¢ przy uzyciu cementu portlandzkiego "35" w ilosci 300 kg na 1m’
piasku.

2.5.  Nie przewiduje si¢ sktadowania ww. materiatéw na budowie.

3. Sprzet.

Uzyty sprzet powinien by¢ zgodny ze sprzgtem w PZJ i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

4.1.  Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu
krawezniki powinny by¢ ulozone na ptasko i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, uszkodzeniem.

4.2.  Beton B-10, zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny by¢ chronione w czasie
transportu przed utrata swych wlasciwosci.
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4.3.  Transport materialéw powinien odbywac¢ si¢ sukcesywnie, w miarg postgpu robot.
5. Wykonanie robét.

5.1.  Przygotowanie podtoza.

5.1.1. Wykonawca wykona koryto pod tawe betonowa o wymiarach umozliwiajacych ustawienie
prawidtowego szalunku zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podluznym zgodnym z
Dokumentacja projektowa i zageszczone do wskaznika Is >1,00.

5.1.2. Szalunki pod tawe betonowa powinny by¢ wykonane z desek grub. 25 - 32 mm.

5.2. Wykonanie tawy betonowe;.
Wykonawca wykona tawg betonowa z betonu B-10 zgodnie z rzgdnymi wysoko$ciowymi i wymiarami w
planie podanymi w Dokumentacji projektowe;j.

5.3. Ustawienie kraweznikow.

5.3.1. Na wykonanej tawie betonowej Wykonawca wykona podsypke cementowo - piaskowa 1:4 o
grubosci Scm.

5.3.2. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi krawezniki zgodnie z
Dokumentacja projektowa. Krawezniki nalezy ustawi¢ przy sznurach zatozonych do odpowiednich
rzednych wysoko$ciowych.

W planie na tukach nalezy ustawi¢ krawezniki krétkie, odpowiednio docigte lub krawegzniki tukowe. Luki
0 promieniu powyzej 15m mozna wykonywac z kraweznikéw prostych.

5.3.3. Spoiny na zlaczach kraweznikéw nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa i zatrze¢ na gladko
powierzchnig stykéw.

5.3.4. Lawe betonowa i1 zaprawe cementowa nalezy chroni¢ przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni.
5.3.5. Szalunki z desek nalezy rozebra¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania tawy betonowe;j.

4. Dopuszczalne odchylenia.
5.4.1. Dopuszczalne odchylenia wykonanych robét w stosunku do dokumentacji projektowej moga
wynosic:
- profil podtuzny gérnej powierzchni tawy moze si¢ r6zni¢ w stosunku do projektowanej niwelety
o+1cm,
- wysoko$¢ tawy ( grubo$¢) o +10%,
- szeroko$¢ tawy o £20%,
- prze$wit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozona tata o di. 3 m, nie moze przekraczaé
1 cm,
- grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej moze si¢ rézni¢ od projektowanej o +2 cm po
zageszczeniu,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ =1 cm,
- szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm,
- spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna gtebokosc.

6. Kontrola jakosci robdét.
Wykonawca jest zobowiazany do systematycznej kontroli prowadzonych robét zgodnie z
przedstawionym PZJ.
Kontrola powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja projektowa,
- prawidlowo$¢ przygotowania i zageszczenia podtoza,
- prawidlowos$¢ ustawienia i wykonania szalunkdw,
- grubosci i szeroko$ci wykonanej tawy,
- wysokosci posadowienia krawgznikéw,
- doktadnos$ci wypelnienia spoin,
- kontroli wizualnej wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnosci i ich uszkodzenia.
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7. Obmiar robdét.
Jednostka obmiarowa wykonanych robdt jest 1m ustawienia kraweznika zgodnie z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbiér robét.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru ustawionego kraweznika wg. zasad podanych w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 8.2 1 8.5.

9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ dla Wykonawcy realizowana bedzie za faktycznie wykonang liczbe jednostek (1m) ustalong na
podstawie dokonanego obmiaru robdt w terenie, wykonana zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST
oraz zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie koryta,

- ustawienie 1 rozebranie szalunkow,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ustawienie kraweznika,

- zatarcie spoin jak rowniez transport materiatéw i mieszanki betonowej oraz pomiary kontrolne.

10.  Przepisy zwigzane.

Patrz S.T. D - M. 00. 00. 00. pkt. 10.
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D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach polaczonych ze soba trwale w
fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci + 3 mm,
e naszerokosci * 3 mm,
® na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigcej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe]

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace
i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - weze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
- oszerokoscido3m: *1cm,
- szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,
- szeroko$ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
® pomierzenie szeroko$ci spoin,
e gsprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
e gsprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
e gsprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢ +
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.




Specyfikacje Techniczne 79

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodno$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w
miejscowosci Rozajny gm. Gardeja\

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt zwiazanych z
ustawieniem obrzezy betonowych obramowujacych kostki betonowe.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw.
Warunki ogdlne stosowania materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spelniaé
warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwo$cia <4% oraz
mrozoodpornoscia i wodoszczelno$cia zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w spos6b chroniacy material przed jego
uszkodzeniami mechanicznymi i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych
na beton.

2.3. Cement
Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.4. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.5 Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwo$ci i powinna odpowiada¢ wymogom normy
PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport obrzezy
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5
cm, obsypujac zewngtrzna §ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.

Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatow
Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt2 nalezy wykonaé
jednorazowo dla kazdej zatoki.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopéw polega na ocenie :
- wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku
- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Sprawdzeniu podlega :
- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),
- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),
- réwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja prze$witu pod tata 3-metrowa < 1cm (na kazde 100
m),
- doktadno$¢ wypelnienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymagania Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, daty ~ wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje :
- prace pomiarowe,
- przygotowanie robot,
- dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie wykopu pod obrzeze,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- obsypanie zewn. §ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypelnienie spoin zaprawa cementowa,
- pielggnacja spoin woda,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonéw zapraw.
3.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
4.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwaj. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED)
- Transprojekt- Warszawa, 1979 1 1082 r.
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D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 3225G w miejscowos$ci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wjazdéw 1 wyjazddw z bram, o nawierzchni:

z kostki brukowej betonowej,

z mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram sa:

- kostka kamienna,
- klinkier drogowy,
- plyty drogowe betonowe,
- kostka brukowa betonowa,
- mieszanka mineralno-asfaltowa,
- piasek, zwir, mieszanka,
- tluczen kamienny,
- Dbeton,
- cement,
- woda,
- kruszywo do betonu.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna lub rzedowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11100 [5].
2.3.2. Klinkier drogowy

Klinkier drogowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-77/6741-02 [11].

2.3.3. Ptyty drogowe betonowe
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Plyty drogowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-
03/01 [12].

2.3.4. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-05.03.23
,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powinna by¢ stosowana kostka o wysokosci 80 mm.
2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.3.6. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [6].
Inny materiat mozna stosowa¢ pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.3.7. Thuczen kamienny, kliniec

Ttuczen i kliniec stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-11112 [7].

2.3.8. Beton

Beton uzyty na fawe betonowa pod krawe¢znik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B 15 lub B 10.

2.3.9. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701 [9].

2.3.10. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

2.3.11. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.4. Sktadowanie materiatow

Warunki sktadowania materialéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw
podano w poszczegdlnych ST, wymienionych w pkt 5.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazdéw
Do wykonania wjazdéw i wyjazdoéw stosowany jest sprz¢t wymieniony w ST dla poszczegdlnych
rodzajéw nawierzchni wedlug pkt 5.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw
zawarte sa w ST wymienionych w pkt 5.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ wjazdéw i wyjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Wykop pod tawg obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajace;j

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej to
wykonanie tej warstwy powinno by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy
odsaczajace i odcinajace”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdéw 1 wyjazdéw wykonuje si¢ najcze$ciej przy zastosowaniu
kraweznikéw betonowych lub kamiennych. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej,
to obramowanie nawierzchni wjazdéw 1 wyjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-08.01.01
,,Krawezniki betonowe” lub ST D-08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy
W zalezno$ci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy
powinno by¢ zgodne z odpowiednia ST:
- podbudowa z kruszywa naturalnego, wg ST D-04.04.01,
podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D-04.04.02,
podbudowa z ttucznia kamiennego, wg ST D-04.04.04,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST D-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchni¢ wjazdéw i1 wyjazdéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich ogdlnych specyfikacjach technicznych”
- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzgdowej, wg ST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z
kostki kamiennej”.
- Nawierzchnia z klinkieru, wg ST D-05.03.02 ,,Nawierzchnia klinkierowa”.
- Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych, wg ST D-05.03.03 ,Nawierzchnia z ptyt
betonowych”.
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowe;j”.
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania wjazdéw lub wyjazddéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowo$¢ wykonania:
koryta i podtoza,
warstwy odsaczajacej,
- obramowania nawierzchni,
podbudowy,
- nawierzchni.
Zakres 1 czgstotliwo$¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sa w odpowiednich ST
wymienionych w pkt 5.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odsaczajaca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m* wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie koryta i podioza,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie obramowania nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni tacznie z pielegnacja,

- przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

8.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11.  BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

D.08.05.01 Odwodnienie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wyprodukowania, odbioru i montazu
odwadniajacych studni chtonnych i osadnikowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w
miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsze ST obejmuje:
- studzienki $ciekowe
- studzienki osadnikowe
- studnie chionne

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace ustawienie zgodnie z
Dokumentacja projektowa studzienek odwodnieniowych o $rednicach:
studzienek $ciekowych
studni chtonnych
studzienek osadnikowych,
W zakres tych rob6ét wechodzi:
- przygotowanie podloza,
- montaz studzienek w przygotowanym wykopie,
- ulozenie i podlaczenie przewodéw rurowych,
- wypetnienie spoin zaprawa cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Do okres$len podstawowych podanych w ST D.00.00. wprowadza si¢ nastgpujace okreslenia:

studnia chtonna — studnia stuzaca do odprowadzania wody powierzchniowej do gruntu i wchtaniania jej
przez podioze gruntowe,

studzienka Sciekowa — studzienka wraz z wpustem deszczowym i osadnikiem, stuzaca do odprowadzania
sptywow powierzchniowych do kanatu

studzienka osadnikowa — studzienka stuzaca do przyjmowania sptywéw powierzchniowych ze studzienek
$ciekowych, wytracania z nich zawiesiny i odpadkéw statych oraz kierowania ich do studni chtonnej i
warstw rozsaczajacych

sptywy powierzchniowe — wody opadowe sptywaja po powierzchni drogi do urzadzen odwadniajacych,

warstwa rozsaczajaca — warstwa zwiru lub tlucznia kamiennego o granulacji 30 — 50 mm, stuzaca do
bezposredniego odprowadzania wdd deszczowych do gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni nastgpujace materiaty i prefabrykaty:
- kregi betonowe i zelbetowe wg normy PN-99/B-10729
- wlazy zeliwne
- skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych wg PN-88/H-74080/05
- stopnie zeliwne do studzienek wg PN-64/H-74086
- rury PVC,
- geowtdknina
- siatka metalowa
- wiloknina sorbcyjna (poduszki dla studzienek kanalizacyjnych)
- zwir lub tluczen kamienny

2.2. Uzyte prefabrykaty i materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz
posiada¢ atesty producenta.
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2.3. Materialy i prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w miejscach nie zagrazajacych bezpieczenstwu
oraz nie utrudniajacych prowadzenia robét

3. Sprzet

Uzywany sprze¢t powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi i zabezpieczone w
czasie transportu przed przemieszczaniem si¢ lub uszkodzeniem.

4.2. Materiaty z zeliwa i PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu i musza byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub uszkodzeniem

4.3. Transport materiatéw powinien odbywac si¢ sukcesywnie w miarg postgpu robot

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Wykonawca wykona wykopy o wymiarach umozliwiajacych ustawienie studzien ¢ 1,20 m oraz
wpusty uliczne zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykopy nalezy oszalowaé szalunkiem z dyli
stalowych lub bali drewnianych o grubo$ci 25 — 32mm.

5.1.2. Ziemig z wykopéw nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz studzien

5.2.1. Studnie chtonne, osadnikowe i $ciekowe moga by¢ wykonane z prefabrykatéw. Studnie $ciekowe i
osadnikowe nalezy osadza¢ na dnie betonowym wykonanym na mokro z betonu B-20. Studnie chtonne

powinny by¢ osadzone na pierscieniu zelbetowym.

5.2.2. W dnie studzien chtonnych nalezy roztozy¢ geowtdkning i pokry¢ ja 20 cm warstwa zwiru lub
tlucznia kamiennego.

5.2.3. Srodkowe czesci studzien osadnikowych i dolne czesci studzien chlonnych nalezy wykonaé z
krggéw perforowanych oraz obsypa¢ z zewnatrz zwirem zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.2.4. Studnie chtonne z osadnikami nalezy potaczy¢ przewodem ¢ 0,20mm utozonym ze spadkiem 8%?°
zgodnie z Dokumentacja projektowa. Wlot do przewodéw nalezy odbudowac¢ siatka metalowa.

5.2.5.Wewnatrz studzien nalezy zamontowac stopnie zeliwne naprzemianlegle, co 30cm.

5.2.6. Kazda studnia powinna by¢ przykryta przykrywa zelbetowa z otworem ¢600mm, na ktérym nalezy
ustawi¢ wtaz zeliwny typu cigzkiego.

5.2.7. W kazdej studni nalezy umiesci¢ poduszkeg sorbcyjna, ktéra bedzie wchianiata oleje i ttuszcze ze
$ciekdw deszczowych.

5.4. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia wykonanych robdt w stosunku do dokumentacji projektowej moga wynosi¢:
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- niwelety dna studzien +2cm

- niwelety przewodéw =1 cm

- szeroko$¢ warstwy infiltracyjnej £5 cm

- grubos$¢ warstwy infiltracyjnej +2cm

- szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 cm

- spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna gtebokosc.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowiazany do systematycznej kontroli prowadzonych robét zgodnie z
przedstawionym PZJ.
Kontrola powinna obejmowacé

e zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacija projektowa

e prawidlowos¢ przygotowania podioza pod studnie

e prawidlowos¢ ustawienia studzien w pionie

e zgodno$¢ niwelet den studzien z Dokumentacja projektowa,

e zgodno$¢ wymiaréw warstw infiltracyjnych z dokumentacja projektowa,

e doktadno$¢ wypetnienia spoin

e zgodno$¢ osadzenia wlazéw studziennych i wpustéw ulicznych,

e zgodno$¢ niwelet wtazéw i wpustéw ulicznych z niweletami nawierzchni ulic w miejscach ich

posadowienia
e kontroli wizualnej jakosci wykonania studzien oraz obsypki zwirowej

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa wykonanych robét jest 1m2 powierzchni infiltracyjnej zgodnie z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora Nadzoru

8. Odbior robot

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanego systemu odwodnienia wg zasad podanych w
ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Platnos$¢ dla wykonawcy realizowana bedzie za faktycznie wykonang liczbg jednostek (1m2) ustalong na
podstawie dokonanego obmiaru rob6ét w terenie, wykonana zgodnie z Dokumentacja projektowa
infiltracyjnych ST oraz zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa obejmuje:
wykonanie wykopu, ustawienie studzien, wykonanie warstw infiltracyjnych, wykonanie przewodéw
kanalizacyjnych, osadzenie wpustow ulicznych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

PN-B- 01100 : 1987 Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia

PN-B- 06714-15: 1991 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B- 06751 : 1980 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe, rury i ksztattki — Wymagania i badania

PN-B- 10729 : 1992 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-B- 10735 : 1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-H- 74051-00 : 1987 Wtazy kanatowe — Ogdlne wymagania i badania

PN-H- 74051-02 : 1994 Wtazy kanatowe — klasy B 125, C 250

2. Materialy
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2.1. Scieki betonowe z kostki betonowej

2.1.1. Wymagania

Scieki powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B25 o nasiakliwosci < 4,0% i $cieralnosci nie
przekraczajacej 3,5 mm. Elementy betonowe powinny mie¢ boki prostopadte, ptaskie powierzchnie,
proste i ostre krawedzie. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw betonowych wynosza 5 mm.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw betonowych

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej typowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

2.1.3. Skladowanie

Elementy betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyroéwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju
poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubo$¢ 2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a
dtugos$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza, niz szeroko$¢ elementu.

2.1.4. Kontrola

Do kazdej partii elementéw sprowadzanej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Przy odbiorze partii elementéw na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wygladu zewngtrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do I mm. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig¢
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

2.2. Cement

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ PN-88/B—30000. Cement
powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy
mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma
obowiazek badania dla kazdej dostawy: czaséw wigzania, stato$ci objgtosci i 28-dniowej wytrzymatosci
cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN”88/6731-08.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke, do wypetniania spoin oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-86/B-06712. Do wypetniania spoin zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego
5% gliny. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek czysty gruboziarnisty. Pozostate
wymagania i badania wg PN-86/B-06712.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.5. Masa zalewowa
Do zalewania spoin elementéw ustawionych na zaprawie cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych

zaprawa, nalezy do wypelnienia szczeliny mi¢dzy elementami a jezdnia oraz nad szczeling dylatacyjna
lawy (co 50 m) uzywa¢ bitumicznej masy zalewowej wg BN-74/6771-04.
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Do masy zalewowej nalezy stosowal asfalt drogowy rodzaju D 100 wg PN—65/C—96170 lub
mieszaning asfaltow drogowych, tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-84/C-04134 wynosita
90 - 120 w temperaturze 25° C. Jako sktadniki mineralne masy zalewowej nalezy stosowa¢ wypetniacz
wapienny oraz welng mineralna gatunku II.

3. Sprzet

Do wykonania $ciekéw z elementéw betonowych nalezy stosowac¢ betoniarki do wytwarzania zapraw
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. Sprzet budowlany powinien spelnia¢ wymagania
okreslone w p. 3. ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w p. 4. ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne". Do
przewozenia elementéw betonowych i kostki kamiennej moze by¢ stosowany transport samochodowy lub
kolejowy. W czasie transportu elementy betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ 1 uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.1. Przygotowanie podbudowy

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny tawy pod $Sciek powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Lawe nalezy wykona¢ ze betonu B 15 na calej szerokosci $cieku o grubosci warstwy 10 cm.

Dopuszcza si¢ réznice w warto$ciach rz¢dnych profilu podluznego do £2 cm z tym zastrzezeniem, ze
réznice te nie spowoduja wigkszych zmian w warto$ciach pochylen podtuznych niwelety przewidzianych
w dokumentacji projektowej niz £0.1%.

Dopuszczalne odchytki spadkéw w przekroju poprzecznym nie powinny by¢ wigksze niz £0.5% w
stosunku do warto$ci podanych w dokumentacji projektowej. Jezeli tawa wykazuje jakiekolwiek wady to
powinny by¢ one usunigte wedtug zalecen Inzyniera.

5.2. Podsypka

Do wykonania §cieku z elementéw betonowych nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:4.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢
zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0.25-0.35.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna wynosi¢ co najmniej: R=10 MPa, R,"14 MPa.

5.3. Uktadanie $ciekow

Scieki z kostki betonowej nalezy uktadaé przy krawedzi jezdni zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
5.3.1. Wypetnianie spoin

Spoiny $cieku z elementéw betonowych nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 o
wytrzymato$ci nie niniejszej niz 25 MPa, przed wypetnieniem spoin zaprawa nalezy nawierzchnig
zwilzy¢ woda z dodatkiem 1% cementu. Glgb. wypelnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.

5.4. Pielegnacja $ciekéw

Scieki z elementéw betonowych z wypetnionymi spoinami nalezy pokryé warstwa piasku grubosci 3-4

cm i zwilza¢ woda co 7-10 dni. Po uptywie 2-3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych,
$cieki nalezy doktadnie oczysci¢ z piasku i odda¢ do ruchu.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia
rob6t zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa, ustaleniami
zawartymi w punkcie 5. ST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania
rob6t podanych w tym punkcie. Czgstotliwo$§¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.3.1. Dopuszczalne odchylenie linii $cieku

Dopuszczalne odchylenie linii $cieku w planie od linii projektowanej wynosi £1 cm na kazde 100 m.
6.3.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety $cieku

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny $Scieku od niwelety projektowanej moze wynosié¢
+1 cmna kazde 100 m.

6.3.3. R6wno$¢ gérnej powierzchni $cieku

Réwnos¢ gdrnej powierzchni Sciekéw sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoéch punktach, na kazde 100
m Scieku, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia $cieku i przytozona tata
nie moze przekracza¢ | cm.

6.3.4. Doktadno$¢ wypetnienia spoin $cieku

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 1 O metrach ustawionego $cieku. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna szeroko$¢ spoiny i gleboko$¢ nie mniejsza niz 4 cm. Odbidr robdt moze
by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa $cieku z elementéw betonowych jest 1 m.
8. Odbior robét

Odbiér $ciekéw dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr
$ciekdbw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postgpow.

9. Podstawa platnosci

Platnos$¢ za I m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robdt w oparciu o wynik
pomiaréw i badan. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ $ciek z elementéw betonowych.
Cena jednostkowa ustawienia I m dla $cieku z elementéw betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

- wykonanie tawy z betonu pod $ciek betonowy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie nia spoin,
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN B DD =

ottt e \O
TESEEE

14.
15.
16.
17.

18.

19.

PN-8 8/B-043 20
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B30003
PN-88/B-32250

. PN-84/C-04134

PN-65/C-96170

. PN-83/N-03010

PN-76/P-79005
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-84/6774-02

BN-80/6775-
03/03
BN-80/6775-
03/04

zalanie spoin bitumiczna masa zalewowa,

pielegnacja $ciekow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w Specyfikacji Technicznej,
uporzadkowanie terenu.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola j ako$ci

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

Opakowania transportowe. Worki papierowe

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/tamane do nawierzchni
drogowej BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i
parkingéw
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D.09.01.01. Humusowanie i obsianie trawg

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z humusowaniem i obsianiem trawa i elementami matej architektury w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowo$ci Rozajny gm. Gardeja

1.2. Zakres stosowania S.T.
Jak w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwiazane z humusowaniem i
obsianiem trawa.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania 1 skladowania, podano w
S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Przy zaktadaniu i pielegnacji trawnikéw zostang uzyte nastgpujace materiaty:
- ziemia urodzajna dowozona z ukropu wskazanego przez Inwestora
- mieszanka torfu z nawozami mineralnymi
- nasiona traw - mieszanka dywanowa
- woda
- nawozy mineralne (Azofoska)
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w OST D.09.00.00. ,,Zielen drogowa” pkt.2,
wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ atesty producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzgtu podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Rodzaje sprzgtu.
Przy zaktadaniu i pielegnacji trawnikéw na terenie ptaskim nalezy stosowac:

- samochéd samowyladowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do

transportu ziemi urodzajne;j

- samochdd skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozéw

- spycharka gasienicowa i koparke o poj. 0,25 m’ do pozyskiwania ziemi urodzajne;j

- sprzet reczny do robdt ziemnych i uprawy gleby

- siewnik rzutowy wieloczynno$ciowy

- wat gladki ciagniony

- kosiarke

- sprzet mechaniczny do podlewania

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
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4.2. Transport materiatow do zieleni.

Transport ziemi i pozostalych materialtdéw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu
wybranymi przez Wykonawceg.

W trakcie zatadunku ziemi Wykonawca powinien zwrdci¢ uwage na oczyszczenie jej z zanieczyszczen
obcych takich jak korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu niesiona traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza pod trawniki obejmuje:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywozem
- wyréwnanie powierzchni terenu
- przekopanie terenu
- roz$cielenie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm z transportem taczkami
- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwa 2 cm
- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyréwnanie powierzchni
- ubicie powierzchni watem gtadkim
Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o ok. 15 cm.

5.3. Wykonanie trawnikéw.
Wykonanie trawnikéw obejmuje:

wysianie nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m

przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia

walowanie powierzchni
Obsianie powierzchni terenu powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy
powinny by¢ rozsypane réwnomiernie na powierzchni.

5.4. Pielegnacja trawnikow.
Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje nastgpujace czynnosci:
- walowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy)
- pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ ok. 10 cm
- nastgpne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata 10 cm
- ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane okolo miesiaca przed nastaniem mrozéw
(w pierwszej potowie pazdziernika)
- usuwanie chwastéw w okresie do p6t roku recznie, p6zniej mozna uzy¢ srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu w ilosci 0,1 kg na 100 m* (ok. 3 razy)
- nawozenie mineralne w ilo$ci ok. 3 kg na 100 m? (1 raz)
- podlewanie woda w tacznej ilosci 24 m’ na 100 m® (ok. 24 razy)
5.5 Elementy matej architektury
- fawki bez oparcia
- fawki z oparciem
- kosz na $mieci

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,wymagania ogdlne” pkt. 6

6. 2. Kontrola jako$ci w czasie wykonywania robot.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen
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- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (m*)

- pomiaru odlegtosci i wywozu zanieczyszczen na zwalkg oraz odleglosci dowozu ziemi
urodzajnej

- wymiany gleby na ziemi¢ urodzajna

- ilosci rozrzuconej ziemi i torfu

- zgodno$ci mieszanki traw

- gestosci wysiewu nasion

6.3. Kontrola jakosci przy odbiorze.

Kontrola jako$ci dotyczy:
- gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”)
- obecnosci chwastow

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetni¢ wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien S.T., powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z S.T. i ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) powierzchni.

8. Obmiar robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, S.T. i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej i torfu, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi

- zakladanie trawnikéw
- pielegnacja trawnikéw: podlewanie, odchwaszczenie, nawozenie i koszenie

10. Przepisy zwigzane

Patrz S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.10
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D.07.07.01. Oswietlenie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa o$wietlenia przystankow autobusowych (o$wietlenie hybrydowe) w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 3225G w miejscowosci Rozajny gm. Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie budowy os§wietlenia przystanku autobusowego

- montaz zestawu sterowniczego wewnatrz stupa lub na konstrukcji

- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz paneli fotowolticznych

- montaz turbiny wiatrowej

- montaz oprawy oswietleniowej wraz z wysiggnikiem

- podtaczenie przewoddéw elektrycznych do aparatéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST-D-
M.00.00.00

1.4.1. Stup odwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 10 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrédlo S$wiatta zawierajace wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupéw o§wietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, masztu lub
szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-D-M.00.00.00.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-D-M.00.00.00.

Oprawy o$wietleniowe

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim rozsytem §wiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi komory lampowej min. IP54 i klasa
ochronnosci L.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Zastosowane oprawy oswietleniowe SGS 102/150, powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06305/00-15 i
PN-79/E-06314.
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Stupy oswietleniowe stalowe

Stalowe stupy ocynkowane powinny by¢ wykonane z tasmy stalowej grubo$ci nie mniejszej niz 3mm,
gigtej na profil wielokata foremnego o statej zbieznosci (o§miokatne).

Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa powloka na zewnatrz i wewnatrz stupa o
grubosci nie mniejszej niz 450 g/m’.

Stupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikéw oraz parcia wiatru
dla II i III strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100.

Dla o$wietlenia podjazdéw na wiadukt zastosowano stupy typu S95 ,Elektromontaz” Rzeszow.

Wysiggniki do stupéw stalowych

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa w uktadzie J lub T.

Ramiona lub ramig¢ wysiegnika powinno byé nachylone pod katem 5° od poziomu a ich wysieg powinien
by¢ zawarty od 1,5 m do 1,8 m, ale zawsze zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wysiggniki powinny by¢
dostosowane do opraw i stupéw o$wietleniowych uzywanych do o§wietlenia.

Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami cynkowymi lub malarskimi z
zewnatrz i wewnatrz rur tak jak stupy o§wietleniowe.

Przewody do opraw oswietleniowych

Przewody dla potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o$wietleniowymi powinny spetniaé
wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu znamionowym 750V, wielozylowe o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm’. Przekréj zyt
przewodow oraz ich ilo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Zastosowano przewody typu
YDY 2x1.5 mm’

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) roboét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrédla $wiatta, oprawy oswietleniowe, itp.
moga by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, to jest zamknigtych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiggniki oraz stupy o$wietleniowe moga by¢ sktadowane na placu
budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziome;j
z zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ skladowane na begbnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu
placu budowy.

Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D-M.00.00.00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
- spawarki transformatorowej,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
- wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

4. Transport
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4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-M.00.00.00.

4.2. Transport materiatow i elementow
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegdlnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-D-M.00.00.00.

Oswietlenie terenu projektuje si¢ jako hybrydowe, z oprawami oswietleniowymi
ulicznymi zabudowanymi na stupach o$wietleniowych z blachy stalowej profilowane;.
Hybrydowy wiatrowo - stoneczny system os$wietleniowy jest systemem samo
wystarczajacym, niezaleznym, eliminujacym potrzeb¢ budowania ziemnych laczy
elektrycznych, ktére sa typowe dla konwencjonalnych systeméw oswietlen ulicznych.
Daje on 10-14 godzin os$wietlenia i bezpieczenstwa dla miejsc, gdzie budowanie
oswietlen kablowych jest zbyt kosztowne.

Punkt o$wietleniowy wyposazony jest w turbing wiatrowa o mocy min 600 W, dwa
ogniwa fotowoltaiczne, kazde o mocy min 120 W. Wewnatrz konstrukcji stupa
zainstalowany zostanie uklad sterujacy z panelem elektrycznym, sterownikiem
stonecznym, sterownikiem wiatrowym oraz akumulatorami (dwie sztuki).

Turbina wiatrowa musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- moc znamionowa min: 600 W,

- typ lozyska: pelne stale zawieszenie magnetyczne,

- predkos¢ startowa wiatru: 1,5 m/s,

- predkos¢ wiaczajaca: 2,5 m/s,

- predkos¢ nominalna: 11,0 m/s,

- predkos¢ maksymalna (przezycia): 50,0 m/s

- napigcie wyjsciowe przetwornicy: 220V/50Hz, 110V/60Hz,

- napiecie: 24V,

- naped bezposredni,

- typ turbiny: pozioma,

- ilos¢ topat: 3 szt.,

Materiaty posiadaja certyfikat CE potwierdzajacy normy: EN 61000-6-3:2001+A11:
2004, EN 61000-5-1:2001, ISO9001:2000 oraz broszurg produktu (producenta).

Panele fotowoltaiczne — musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

- moc znamionowa: 120 Wp,

- napigcie pradu mocy maksymalnej (Vmax): 16,10,

- nat¢zenie pradu mocy maksymalnej (Imax): 7,45,

- napiecie jatowe (Voc): 21,60,

- prad zwarciowy (Isc): 7,90,

- tolerancja mocy modutu +/- 10%,

- temperaturowy wspétczynnik mocy (Pmax): 0,47%/0C,
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- temperaturowy wspoétczynnik napigcia Te (Voc): 0,385%/0C,

- temperaturowy wspoétczynnik pradu Te (Isc): 0,04%/0C,

- NOCT (800W/m2, 200C, AM 1,5, 1m/s): 460C,

- potaczenia lutowane,

- folia laminacyjna: EVA,

- front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartos$ci zelaza, wysoka transmitancija,

- typ modutu: wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

- rama: anodyzowane aluminium,

- gniazdka: gniazdka piankowe wypetnione trwale poliuretanem,

- kable i ztaczki: kabel dwuzytowy 2x2,5 mm2 pokryty guma.

Materiaty posiadaja deklaracj¢ zgodnosci oraz certyfikaty z dwéch badan laboratoryjnych
pochodzace z akredytowanych instytucji potwierdzajace spetnienie norm: EN 61215, EN
61730-1, 61730-2(2007). Test akredytowanego laboratorium potwierdzajacy stopien
ochrony IP 67 w oparciu o normy: CEI EN 60529(1997)+CEI EN 60529/A1(2000) oraz
certyfikat CE.

Do o$wietlenia nalezy stosowa¢ zrodia §wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-
06305.

Oprawy o$wietleniowe - oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim rozsylem
Swiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o Kkonstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP-
66 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny
by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —50OC i wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 80% i1 w opakowaniach zgodnych z PN- 86/0-79100.

Oprawa o$wietleniowa musi spetnia¢ nast¢pujace parametry:

- optyka lustrzana,

- wandaloodporny klosz z poliwgglanu,

- obudowa wykonana z polipropylenu wzmacnianego wtéknami szklanymi, odporna na
dziatanie promieniowania UV,

- klosz wykonany z poliwgglanu, odporny na dzialanie promieniowania UV,

- klipsy wykonane z poliwgglanu wzmacnianego witéknami szklanymi, odporne na
promieniowanie UV,

- zawias wykonany z poliweglanu i elementéw stalowych,

- oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny,

- calkowity pobdér mocy : 39 W,

-1P 65,

Materiaty posiadaja Do oferty nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci CE potwierdzajaca
zgodnos¢ z normami: PN-EN60598-2-3 , PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-
2, potwierdzajaca stopnien ochrony IP 65 oraz ISO-9001:2001.

Zrodlo $wiatla musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- typ: sodowe niskoprezne,

- trzonek: BY22d,

- pozycja $wiecenia: Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°],

- trwato$¢ srednia 50% :18000 hr,

- moc: 36W,

- zawarto$¢ rteci (Hg): 0 mg,

- temp. barwowa : 1800 K,

- strumien $wietlny EM:6200 Lm,

- temperatura trzonka : 150 0C,

- temperatura banki: 150 OC.
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Materiaty posiadaja certyfikat CE potwierdzajacy zgodno$¢ z norma: EN 62035 oraz z
Dyrektywa 2006/95/EC oraz certyfikat ISO 14001:2004 i 18001. Dla zrédta $wiatta
nalezy przedstawi¢ réwniez rozklad widmowy i wykresy eksploatacyjne.

Stup oswietleniowy powinien by¢ wykonane jako stozkowy okragly wykonany z blachy
stalowej profilowanej o grubosci 4 mm ocynkowane ogniowo o wysokosci 8 m. Stupy do
wysokosci 40 cm zabezpieczy¢ dodatkowo przed korozja. Na szczycie stupa zainstalowac
turbing wiatrowa, ponizej na wysokosci 7 m zainstalowac panel solarny i na wysokosci 6
m od podstawy slupa zamontowa¢ wysiegnik z oprawa o$wietleniowa. Przewody do
sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowa¢ przewody YDY 2,3,4 x 4mm?2.

Stup powinien przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw, wysiggnikow,
turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-77/B-0211 [12]. W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ jedna wnegke
zamykana drzwiczkami. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 . Spoiny nie moga
wykazywa¢ peknig¢¢, a otwory na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi. Sktadowanie stupéw os$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego. Stup powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie powloka ocynkowana.
Stupy nalezy pokry¢ powtoka antywandalowa od wysokos$ci 3 m w gorg.

Stup powinien spetnia¢ ponizsze wymagania parametry techniczne:

- stup stalowy,

- ocynkowany ogniowo,

- wysokos$¢ stupa nad gruntem: 8 m,

- podstawa stupa nad gruntem przeznaczona na umieszczenie akumulatorow i systemu
zarzadzania wraz ze sterownikami.

Pod stup oswietleniowy stalowy nalezy wykona¢ fundament prefabrykowany wedlug
ustalen okreslone w PN-80/B-03322 [1]. W zaleznosci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych i rodzaju wo6d gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne , zgodnie z Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Dopuszcza si¢ stosowanie fundamentéw wylewanych ,na mokro”. Do zbrojenia
zastosowac stal typu ST3SX.

Uklad sterowniczy oswietlenia wraz z akumulatorami (2 szt. akumulatory zelowe o
pojemnosci min. 230 Ah kazdy) jest wyposazony w sterownik wiatrowy i stoneczny oraz
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe. Sterownik posiada funkcje zalaczania poprzez
fotokomérki lub sterownie czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia zabezpieczenie
wszystkich uktadéw sterowania. Uktad sterowniczy wyposazony w system pomiaru wraz
z funkcja zapisu danych. Dla wszystkich lamp zastosowano wspdlny pilot serwisowy
wyposazony w karte¢ pamigci oraz funkcje¢ zapisu danych wg mozliwosci ustawienia
archiwizacji o cyklu dziennym lub miesigcznym. Na karcie pamigci beda zapisywane
dane dotyczace wyprodukowanej energii wiatrowej i stonecznej, ktére w zaleznos$ci od
potrzeb moga zosta¢ przetransferowane do komputera i przedstawione w formie
graficznej za pomoca oprogramowania. Sterownik wraz z akumulatorami zostanie
zainstalowany wewnatrz konstrukcji stupa ponad poziomem terenu. Wykonawca
powinien przedstawi¢ broszure producenta z opisem funkcji.

Parametry techniczne:

a) Panel sterowania zawiera sterownik sloneczny, sterownik wiatrowy oraz
zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe.
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b) sterownik stoneczny wyposazony w wyswietlacz ciektokrystaliczny dla wy$wietlania
napi¢cia akumulatora, pradu tadowania/wytadowania i stanu operacyjnego systemu.
Sterownik musi posiada¢ zabezpieczenie przed odwrdcona polaryzacja, przeciazeniem
pradowym , przepigciem, wyladowaniem tadunku oraz nadmiernym tadunkiem.
Kolorowe wskazniki LCD, tacznie ze wskazywaniem poziomu baterii.

c)sterownik wiatrowy obstugujacy turbiny 3-fazowe. Wykonany w zwartej obudowie,
przymocowany do panelu sterowania. Tory pradowe zabezpieczone wylacznikami
nadmiarowo — pradowymi.

d)akumulator: (2 szt. typ zelowy o pojemnosci min. 230 Ah kazdy).

e)pilot serwisowy:

Uktad sterowniczy wyposazy¢ w system pomiaru wraz z funkcja zapisu danych. Dla
wszystkich lamp zastosowano pilot serwisowy wyposazony w kart¢ pamigci oraz w
funkcje zapisu danych wg mozliwosci ustawienia archiwizacji o cyklu dziennym badz
miesiecznym. Na karcie pamigci beda zapisywane dane dotyczace wyprodukowanej
energii wiatrowej i stonecznej, ktore w zaleznosci od potrzeb moga zostaé
przetransferowane do komputera i przedstawione w formie graficznej za pomoca
oprogramowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Warunki ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST-D-M.00.00.00.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest ilo§¢ latarn o$wietleniowych w sztukach.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-D-M.00.00.00. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-D-M.00.00.00.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-76/E-02032 - Oswietlenie drég publicznych.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-83/E-06305/00 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Postanowienia ogdlne.

PN-83/E-06305/04 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Konstrukcja.

PN-83/E-06305/05 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

Przytaczenie do sieci zasilajacej oraz przewody wewngtrzne i
zZewngetrzne.




