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Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. 
"Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gardeja, gmina Gardeja, działka 
nr 235"

1)  Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:
· Zakłada się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej do szerokości 5.0 m na odcinku 200 m 
i wykonanie na tym odcinku drogi nawierzchni asfaltowej oraz do szerokości 4.5 m na odcinku 360 m 
i wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego.

· W ramach zadania należy wykonać regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych.

· Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm.

· Zakłada się wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruzem betonowym grubości 20 cm 
z mechanicznym zagęszczeniem.

· Na odcinku 200 m  zakłada się  wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm i ścieralnej o grubości 4 cm każda z warstw, pomiędzy warstwami należy wykonać czyszczenie i skropienie każdej warstwy emulsją asfaltową.

· Na pozostałym odcinku (360 m) drogi należy ułożyć mechanicznie warstwę destruktu bitumicznego grubości 8 cm z mechanicznym zagęszczeniem.

PROFIL PODŁUŻNY

Profil podłużny nawierzchni dostosowano do istniejącej nawierzchni drogi, spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % oraz jednostronny w kierunku rowów ułatwiający spływ wód opadowych z jezdni.

ODWODNIENIE

Zakłada się odwodnienie powierzchniowe przebudowywanej nawierzchni, wody opadowe skierowane na pobocza drogi i do rowów przydrożnych.

ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia robót drogowych teren budowy winien być właściwie oznakowany, zgodnie 
z "Instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym". Należy również zapewnić dojazd mieszkańcom do zabudowań.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiały użyte do realizacji powyższego projektu winny spełniać wymogi określone w SST oraz PN. Ponieważ powyższe zadanie polega na przebudowie istniejącej nawierzchni drogi, (cały zakres robót mieści się w pasie drogowym), zgodnie z prawem budowlanym, zakres robót należy wykonać na zgłoszenie robót (nie jest wymagane pozwolenie na budowę). Przed przystąpieniem do zasadniczego zakresu robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ręcznych przekopów kontrolnych, mających na celu zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz geodezyjnie wyznaczyć pas drogowy. Nie zachodzi również potrzeba wycinki drzew i krzewów. Cały zakres robót drogowych znajduje się poza strefą konserwatorską.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2) Przedmiar robót.
3) Pozyskane uzgodnienia branżowe.

4) Zaświadczenie WB.6743.465.1.2017.OO z dnia31.07.2017 r.  
