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Z0Z_CZARNE DOLNE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN BUDYNKU ZOZ W CZARNEM DOLNEM
1.1 PUNKT SZCZEPIEN
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2
2,79*(5,19*2+3,89*2) m2 50,666
5,19"3,89 m?2 20,189
RAZEM 70,855
2|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2,79*(5,19"2+3,89"2) m2 50,666
5,19*3,89 m?2 20,189
RAZEM 70,855
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |mz2
d.1.1/1204-02 wewnetrznych $cian
2,79*(5,19*2+3,89*2) m?2 50,666
RAZEM 50,666
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1/1204-01 tow
5,19"3,89 m?2 20,189
RAZEM 20,189
WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - PRZEKUCIE PRZEZ MUR, |kpl.
d.1.1]analiza indy- |WYPROWADZENIE WENTYLACJI NA ZEWNATRZ, ZAKONCZONA WY-
widualna WIEWKA, OD SRODKA KRATKA WENTYLACJNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 GABINET ZABIEGOWY
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2/1202-09 ponad 5 m2
2,79*(4,77+3,94)+0,5%(4,77+3,94) m2 28,656
4,77*3,94 m2 18,794
RAZEM 47,450
7/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1.2/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
4,77°3,94 m2 18,794
2,79*(4,77+3,94)+0,5*(4,77+3,94) m?2 28,656
RAZEM 47,450
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |mz2
d.1.2/1204-02 wewnetrznych $cian
2,79*(4,77+3,94)+0,5*(4,77+3,94) m?2 28,656
RAZEM 28,656
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.2/1204-01 tow
4,77*3,94 m?2 18,794
RAZEM 18,794
10 WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - PRZEKUCIE PRZEZ MUR, |kpl.
d.1.2|analiza indy- |WYPROWADZENIE WENTYLACJI NA ZEWNATRZ, ZAKONCZONA WY-
widualna WIEWKA, OD SRODKA KRATKA WENTYLACJNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 POIESZCZENIE SANITARNO-HIGIENICZNE DLA PERSONELU
11|/KNR 4-01 SKUCIE POSADZKI-Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1.3/0212-01 nych o grubosci do 15 cm
0,16*2,98 m3 0,477
RAZEM 0,477
12/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.3/0607-01 ziome podposadzkowe
2,98 m?2 2,980
RAZEM 2,980
13/KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2,98 m?2 2,980
RAZEM 2,980
14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.1.3/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
2,98 m?2 2,980
RAZEM 2,980
15/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.1.3/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - po
postawieniu Scianki
2,92 m?2 2,920
RAZEM 2,920
16/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.3/0348-03 piennej
1,0"2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
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17/NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.3|202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
1,0"2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
18/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1.3/0614-05
2,0%(1,0"4+1,25"2+1,53"2) m?2 19,120
RAZEM 19,120
19/KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m2
d.1.3/0603-01 montowanych na scianach
2,0%(1,0"4+1,25"2+1,53"2)+2,81,0"2 m?2 24,720
RAZEM 24,720
20|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1.3/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2,07(1,0"2+1,1*2+1,53*2+1,25*2) m?2 19,520
RAZEM 19,520
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |mz2
d.1.3/1204-02 wewnetrznych $cian
0,8*(1,0"2+1,1*2+1,53*2+1,25*2) m?2 7,808
RAZEM 7,808
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.3/1204-01 tow
2,92 m2 2,920
RAZEM 2,920
23 WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DOSTAWA | MONTAZ kpl.
d.1.3|analiza indy- |WENTYLATORA MECHANICZNEGO W MIEJSCU KRATKI WENTYLACYJ-
widualna NEJ - WENTYLATOR ZINTEGROWANY ZE SWIATLEM
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Montaz nowych opraw o$wietleniowych 2szt oraz wigcznikow $wiatta i gniazd | kpl.
d.1.3|analiza indy- |wtykowych
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Przerébka podejs¢ wod-kan kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.3/0224-03 ny 'kompakt'
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.3/0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 POMIESZCZENIE SANITARNO-HIGIENICZNE DLA PACJENTOW
29/KNR 4-01 SKUCIE POSADZKI-Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1.4/0212-01 nych o grubosci do 15 cm
0,16%5,53 m3 0,885
RAZEM 0,885
30|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.4/0607-01 ziome podposadzkowe
5,53 m?2 5,530
RAZEM 5,530
31|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5,53 m?2 5,530
RAZEM 5,530
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.1.4/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
5,53 m?2 5,530
RAZEM 5,530
33/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.1.4/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - po
postawieniu Scianki
2,25+3,05 m?2 5,300
RAZEM 5,300
34|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.4/0348-03 piennej
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2,78"2,8 m?2 7,784
RAZEM 7,784
35/NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.4/202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
2,78"2,8+0,3"2,8"2 m?2 9,464
RAZEM 9,464
36|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1.4/0614-05
2,0%(1,51*2*2,88) m?2 17,395
RAZEM 17,395
37|KNNR-W 3 |[Tynki wewnetrzne zwykite kat. |ll wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m?2
d.1.4/0603-01 montowanych na scianach
2,07(1,91*2+1,16*2+1,91*2+1,62) m2 26,320
RAZEM 26,320
38/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1.4/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2,07(1,91*2+1,16*2+1,91*2+1,6"2) m?2 26,320
RAZEM 26,320
39|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |mz2
d.1.4/1204-02 wewnetrznych $cian
0,8*(1,91*"2+1,16*2+1,91*2+1,6"2) m2 10,528
RAZEM 10,528
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.4/1204-01 téow
2,25+3,05 m2 5,300
RAZEM 5,300
41 WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DOSTAWA | MONTAZ kpl.
d.1.4|analiza indy- |WENTYLATORA MECHANICZNEGO W MIEJSCU KRATKI WENTYLACYJ-
widualna NEJ - WENTYLATOR ZINTEGROWANY ZE SWIATLEM
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Montaz nowych opraw os$wietleniowych 2szt oraz wigcznikow $wiatta i gniazd | kpl.
d.1.4|analiza indy- |wtykowych
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Przerébka podejs¢ wod-kan kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych z syfonem kpl.
d.1.4/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.4/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|kalkul. indyw. |Uchwyt dla niepetnosprawnych przyumywalkowy L=40cm szt
d.1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47|kalkul. indyw.|Uchwyt dla niepetnosprawnych Scienny prosty L=40cm szt
d.1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|kalkul. indyw. |Uchwyt dla niepetnosprawnych uchylny L=50cm szt
d.1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49 PRZENIESIENIE PODEACZENIA PRALKI DO MAGAZYNU kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
50 WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - PRZEKUCIE PRZEZ MUR, |kpl.
d.1.5|analiza indy- |WYPROWADZENIE WENTYLACJI NA ZEWNATRZ, ZAKONCZONA WY-
widualna WIEWKA, OD SRODKA KRATKA WENTYLACJNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.5/0818-05
5,38"1,92 m?2 10,330
RAZEM 10,330
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52/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5,38"1,92 m?2 10,330
RAZEM 10,330
53/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,79%(5,38"2+1,92*2) m?2 40,734
RAZEM 40,734
54 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.1.5/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2-PARA-
DYz
5,38*1,92 m?2 10,330
RAZEM 10,330
55/KNNR 2 Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi , mocowanymi na klej |mz2
d.1.5/0803-0240
2,0%(5,38*2+1,92*2) m?2 29,200
RAZEM 29,200
56| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |mz2
d.1.5/1204-02 wewnetrznych $cian
0,79*(5,38"2+1,92*2) m?2 11,534
RAZEM 11,534
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.5/1204-01 tow
5,38%1,92 m?2 10,330
RAZEM 10,330
1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
58/ KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych dzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6/0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych szt.
d.1.6/0354-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.6/1023-07 rébkg obsadzenia
1,1*1,86+2,18*1,67*2+0,2*1,83*4 m?2 10,791
RAZEM 10,791
61/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, petne, kon- |m2
d.1.6/1103-01 fekcjonowane - jednodziene typ Porta
0,92,05*2+0,8"2,05*2 m?2 6,970
RAZEM 6,970
62| KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.6/1104-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 0-19 Montaz drzwi ALU z obrobkg obsadzenia m2
d.1.6/1023-12
1,3"2,05+1,4*2,05 m?2 5,535
RAZEM 5,535
1.7 ROBOTY ZEWNETRZNE
64 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH kpl.
d.1.7|analiza indy- |-rozbiorka istniejgcych schodéw betonowych
widualna -wykopanie pod fundament
-wykonanie fundamentu betonowego 30x30cm
-murowanie $cin fundamentowych z bloczkéw betonowych na sztorc
-wykonanie pdjazdu z kostki betonowej koloru czerwonego na podbudowie z
kamienia lamanego o gr. 25cm
-wykonanie zywicy na murkach podjazdu i schodach
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Wykonanie baustrady na podjezdzie oraz schodach ze stali kwasoodpornej L= |kpl.
d.1.7|analiza indy- |15,6m
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1.7/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
78,99+3,25*2+73,85-2,18*1,67*2-1,3*2,05 m?2 149,394
RAZEM 149,394
67 Montaz daszkéw z poliweglanu nad wej$ciem kpl.
d.1.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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68| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.7/0212-01 cm
analogia
0,2*48,66 m3 9,732
RAZEM 9,732
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.7/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
9,732 m3 9,732
RAZEM 9,732
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1.7/0202-05 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
0214-04
0,2*48,66 m3 9,732
RAZEM 9,732
71/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1.7/0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
48,66 m?2 48,660
RAZEM 48,660
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.7|/0114-05 15cm
48,66 m?2 48,660
RAZEM 48,660
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.7|0114-07 niu 5 cm
48,66 m?2 48,660
RAZEM 48,660
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.7/0511-03 mentowo-piaskowej - STAROBRUK
48,66 m?2 48,660
RAZEM 48,660
75/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazddw na godzing m3
d.1.7|0402-04 z.0.
2.13. 9902-
01
0,2*0,3*(12,95+3+2+8,2) m3 1,569
RAZEM 1,569
76|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.7|/0403-03 z.0. |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
12,95+3+2+8,2 m 26,150
RAZEM 26,150
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