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kosztorys inwestorski_Otłowiec_dach sala_2017 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT BUDYNKU

1.1 REMONT DACHU
1.1.1 ROZBIÓRKA DACHU

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pasy nadryn-
nowe

26 <0.25*(2.30*2+31.30*2+6.40*2+12.30*2)> m2 26,000

obróbki pre-
zymurowe

4 <0.25*(3.0*2+5.0*2)> m2 4,000

wiatrownice 8 <0.25*(3.0*2+6.20*2+7.20*2)> m2 8,000
RAZEM 38,000

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

 
104 <2.30*2+31.30*2+6.40*2+12.30*2> m 104,000

RAZEM 104,000
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

61 <5.60+3.80+4+6.80+6.75+4.50+5.0+5.0+5.0+4.60+4.30+6> m 61,000
RAZEM 61,000

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt onduline nie nadających sie do użytku m2

 
643 <2.30*2*3+31.30*2*6.20+6.40*2*5+12.30*2*7.20> m2 643,000

RAZEM 643,000
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

643 <2.30*2*3+31.30*2*6.20+6.40*2*5+12.30*2*7.20> m2 643,000
RAZEM 643,000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km m3

32 <643.40*0.05> m3 32,000
RAZEM 32,000

1.2 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
7

d.1.2
KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie więźby dachowej drewnianej kratowej  przez nabicie dwustron-
nie desek gr. 32 mm

m

150,0*1,5 m 225,000
RAZEM 225,000

8
d.1.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

643 <643,04> m2 643,000
RAZEM 643,000

9
d.1.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - kalenica dachu m2

52 <1.0*2.30+1.0*31.30+1.0*6.40+1.0*12.30> m2 52,000
RAZEM 52,000

10
d.1.2

KNR AT-09
0101-03

Łacenie - rozstaw łat 25 cm m2

643 <643,04> m2 643,000
RAZEM 643,000

11
d.1.2

KNR 0-15II
0522-07

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi T 18 DR m2

643 <643,04> m2 643,000
RAZEM 643,000

12
d.1.2

 
kalk. własna

Naprawa podbitki drewnianej - kolor w uzgodnieniu z inwestorem m2

83 <0.30*(3.0*2+6.20*2+5.0*2+7.20*2)+0.50*(2.30*2+31.30*2)+1.00*(6.40*2+
12.30*2)>

m2 83,000

RAZEM 83,000
1.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE, AKCESORIA DACHOWE
13

d.1.3
KNR AT-09
0802-10

Elementy wykończeniowe - gąsiory m

52 <2.30+31.30+6.40+12.30> m 52,000
RAZEM 52,000

14
d.1.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pasy nadryn-
nowe

26 <0.25*(2.30*2+31.30*2+6.40*2+12.30*2)> m2 26,000
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obróbki przy-
murowe i
wiatrownice

21 <0,25*(3,0*2+10,0*2)+0,25*(3,0*2+6,20*2*2+7,20*2*2)> m2 21,000

RAZEM 47,000
15

d.1.3
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

104 <2.30*2+31.30*2+6.40*2+12.30*2> m 104,000
RAZEM 104,000

16
d.1.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

61 <5.60+3.80+4+6.80+6.75+4.50+5.0+5.0+5.0+4.60+4.30+6.0> m 61,000
RAZEM 61,000

17
d.1.3

KNR 2-22
0702-05

Ułożenie ław kominiarskich m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

18
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Montaż drabiny kominiarskiej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.3

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

254 <254,5> m 254,000
RAZEM 254,000

20
d.1.3

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

77,00 m 77,000
RAZEM 77,000

21
d.1.3

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

10 pomiar
.

10,000

RAZEM 10,000
1.4 KOMINY 
22

d.1.4
KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.4

KNR 0-23
2611-02

Kominy - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

24
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Kominy - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

25
d.1.4

KNR 0-23
2612-08

Kominy - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

26
d.1.4

KNR 0-23
0931-01

Kominy - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

27
d.1.4

KNR 0-23
0931-02

Kominy - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
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