BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
13.12.2019

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Remont zabytkowej kapliczki przydroznej wraz ogrodzeniem
Cygany, dziatka nr 215

82-520 Gardeja

GMINA GARDEJA

ul. Kwidzynska 27

82-520 Gardeja

Biuro Obstugi Inwestycji

ul. Koszykowa 23 B

82-500 Kwidzyn

OGOLNOBUDOWLANA

inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/O0WOK/06
13.12.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kapliczka cygany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont kapliczki
1 Fundament
1/KNK 7-28 Rozbidrka fundamentéw betonowych m3
d.1/0101-02
0,126 m3 0,126
RAZEM 0,126
2|KNR-W 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.1/0507-01
1,68 m?2 1,680
RAZEM 1,680
3|KSNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
d.1/0104-01
0,126 m3 0,126
RAZEM 0,126
4|/ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.1/0603-01
7,56 m?2 7,560
RAZEM 7,560
2 Elewacja
5|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m?2
d.2|0101-03
(2,104)*4,35 m?2 36,540
RAZEM 36,540
6/ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m?2
d.2|/0411-02 specjalistycznego o gr. 2 cm na scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu
(2,10*4)*4,35 m?2 36,540
RAZEM 36,540
7/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowg tynkéw gtadkich zewnetrz-  |m2
d.2|1501-04 nych
(2,10*4)*4,35 m2 36,540
RAZEM 36,540
3 Tablica i krzyze zeliwne
8|KNR 7-08 Tablica pamigtkowa szt.
d.3|0807-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|kalkulacja Oczyszczenie i malowanie krzyzy kpl.
d.3|witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Stolarka okienna
10|KNR 13-12 |Okna drewniane m?2
d.4/0901-02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
5 Ogrodzenie
11|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do | stop- |m2
d.5/0101-03 nia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni C
17,20 m?2 17,200
RAZEM 17,200
12|KNNR-W 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji stalowych kratowych m?2
d.5/2606-03
17,2 m?2 17,200
RAZEM 17,200
13/KNP2 1313- |Malowanie prostych balustrad i krat farbg antykorozyjng m
d.5/01.02 1313-
01.02
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
14 |kalkulacja Naprawa ogrodzenia kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

wycofany 1.07.1992, zastgpiony przez KNR 7-28

WACETOB wyd.| 1997

WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996

HENKEL wyd.l 2008

ATHENASOFT wyd.l 2008

ORGBUD wyd. spec. 1998

Energobudowa wyd.Ill, biuletyny do 9 1996

O N OO~ W=

Energobudowa wyd.|, biuletyny do 9 1996
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Kapliczka cygany OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

©

Energobudowa wyd.Ill,biuletyny do 9 1996

10|WACETOB 2001

11]MBiPMB 1984
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