
 

TYNKI RENOWACYJNE Z CERTYFIKATEM WTA 

  Nazwa produktu 
1. KEIM POROSAN-TRASS-SANIERPUTZ-NP – tynk 

renowacyjny z trasem z certyfikatem WTA; worek 25 kg, 

paleta 42 worki 
2. KEIM POROSAN-AUSGLEICHSPUTZ-NP – tynk 

podkładowy i wyrównawczy w systemie KEIM Porosan; 

worek 25 kg, paleta 42 worki 
3. KEIM POROSAN-TRASS-ZEMENTPUTZ – tynk trasowo-

cementowy (obrzutka) w systemie renowacyjnym WTA; worek 

25 kg, paleta 42 worki 

Technologia i kolejność warstw przy renowacji tynków WTA: 

 1 warstwa – obrzutka – KEIM Porosan-Trass-Zementputz 
 2 warstwa – tynk podkładowy – KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP 
 3 warstwa – tynk renowacyjny – KEIM Porosan-Sanierputz-NP. 

Przy niewielkim zasoleniu lub zawilgoceniu można jako 2 i 3 warstwę zastosować KEIM 

Porosan-Sanierputz-NP. Zaprawa trasowo-cementowa KEIM Porosan-Trass-

Zementputz może być też zastosowana jako tynk cokołowy lub izolacja pionowa 

nakładana w podziemnej części budynku. 

GRUNTOWANIE I MALOWANIE 

  Nazwa produktu Jednostka miary w sprzedaży 

14. KEIM FASSADENGRUND – 
gruntowanie, op. 20 l i 5 l 

l 

15. KEIM GRANITAL – farba 
wierzchnia, op. 25 kg i 5 kg 

(dla koloru srebrnego 
możliwe op. 1 kg) 

kg 

16. KEIM SPEZIAL-FIXATIV – 
rozcieńczalnik do farby 
Granital, op. 20 l, 5 l i 1 l 

l 

W uzupełnieniu poniżej materiały do odgrzybienia, końcowej hydrofobizacji. 

Naprawę tablicy najlepiej wykonać materiałem Turado 0,3.  

 ODGRZYBIANIE, NAPRAWA TABLICY, HYDROFOBIZACJA 

  Nazwa produktu Jednostka miary w sprzedaży 

1. SIKAGARD 715-W – środek 
do usuwania mchów, alg I 
porostów, op. 5 ltr 

  

l 

2. KEIM LOTEXAN – 
hydrofobizacja końcowa, 
op. 25 l i 5 l 

  

l 



3. KEIM TURADO 0,3 – tynk 
szpachlowy uziarnienie do 
0,3 mm wapienno-
cementowy wierzchni do 
detali i opasek, worki 25 kg, 
paleta 42 worki 

kg 

 


