Remont zabytkowej kapliczki przydroznej wraz z ogrodzeniem w Cyganach.

Jednostka projektowa:

<<

j ul. Koszykowa 23B

82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk®o2.pl

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Kategoria obiektu

Remont zabytkowej kapliczki przydroznej wraz z ogrodzeniem
w Cyganach.

Cygany, dz. nr 215, Gmina Gardeja

budowlanego Jednostka ewidencyjna Gardeja
Kategoria X
Inwestor Gmina Gardeja
ul. Kwidzynska 27
82-520 Gardeja
faza Dokumentacja wykonawcza

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1186) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Z przepisami
nr egzemplarza 1 2 3 4
Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/OWOK/06
nr ewid. POM/B0/0384/06
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I.CZESC OPISOWA

2. Opis techniczny

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Projektowane zagospodarowanie.
1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania.
1.5.Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.
1.6.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownika.
1.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
1.9. Ochrona konserwatorska

2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdine.
2.3.Charakterystyka obiektu.
2.4. Zakres robot budowlanych
2.5.Uwagi i zalecenia.
3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
Il. Dokumentacja fotograficzna

-Kwidzyn grudzien 2019-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Projektowane zagospodarowanie.
1.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania.
1.5.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérnicze;j.
1.6.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla $Srodowiska i zdrowia uzytkownika.
1.7.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
1.8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
1.9. Ochrona konserwatorska

2. Opis techniczny
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3. Charakterystyka obiektu
2.4.Zakres robdt budowlanych.
2.5.Uwagi i zalecenia.

3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Il. Dokumentacja fotograficzna

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PRZYDROZNEJ WRAZ Z OGRODZENIEM W CYGANACH

1.Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki:
1.1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 215, obreb Cygany, Gmina Gardeja
Przedmiot inwestycji: Remont zabytkowej kapliczki przydroznej na terenie dziatki geodezyjnej nr
215 w Cyganach wraz z wykonaniem renowacji ogrodzenia.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omdéwieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Podmiotowa dz. nr 215 obreb Cygany w miejscowosci Cygany jest dziatka zabudowana.
Projektuje sie remont zabytkowej kapliczki przydroznej wraz z ogrodzeniem .

Gtéwnym zadaniem renowacji jest osiggniecie odpowiedniego stanu technicznego
i estetycznego obiektu oraz przywrécenie pierwotnej kolorystyki obiektu. Ochronie konserwatorskiej
podlega uktad i dekoracja $cian zewnetrznych oraz gabaryt i pota¢ dachu. Projekt przewiduje
rekonstrukcje stolarki okiennej. Szczegdéty do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji
z wykonawcg. Zaktada sie wykonanie renowacji zeliwnych krzyzy i ogrodzenia kapliczki.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.3.1. Uktad komunikacyjny — nie dotyczy.
1.3.2. Uksztattowanie terenu — nie dotyczy.
1.3.3. Zielen.

Nie dotyczy.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéow budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw chodnikéw, oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.
1.5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na s$rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn 09.11.210r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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1.7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowany remont kapliczki nie zacienia pomieszczen w sasiednich budynkach w stopniu
wyzszym niz dopuszczonym przez rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr. 75, poz. 690 z pdin. zm.).

1.8. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowej dziatce po granicy.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto zgodnie z § 209 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslone jako
ZL, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI.

Przepisy prawa:

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):

v §11 — usytuowanie budynku ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wdd, powodzie zalewane
wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg) — nie dotyczy,

v 8§12 - usytuowanie budynku w odlegtosci od granicy z sasiednig dziatkg — nie
dotyczy,

v §13- dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
warunek spetniony,

v’ §19- miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - nie dotyczy,

v §23- odlegtosci miejsc na pojemniki na odpady state — nie dotyczy,

v §271 - usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe -

w najblizszym sagsiedztwie budynki mieszkalne oddalone sg min. 8m — nie dotyczy,
1.9. Ochrona konserwatorska
Obszar, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja lezy w obrebie uktadu urbanistycznego
lokalizacji wsi Cygany. Obiekt figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkdéw.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/OWOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania:

2.1.1 Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

2.1.2 Uzgodnienia z Inwestorem,

2.1.3 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

2.1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 2019 r., poz. 1186,

2.1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690,
z pdzniejszymi zmianami),

2.2 Dane ogdlne:

2.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Kapliczka przydrozna, dz. nr 215, Gmina Gardeja.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
ul. Kwidzyniska 27, 82-520 Gardeja
2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:

Opracowat:

Daniel tukianczyk

(upr. nr. POM/0126/OWOK/06
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2.3. Charakterystyka obiektu
Dane inwentaryzacyjne obiektu
Miejscowos¢ : Cygany, gmina Gardeja

Lokalizacja: Cygany, dziatka nr 215, gmina Gardeja.
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Sporzqdzit(a) wydruk: Janusz Frelek

Rodzaj i tytut obiektu: Kapliczka
Autor: Kapliczka zostata wybudowana przez Stanistawa Kosinskiego, ktéry byt tez jej projektantem.

Czas powstania: Kapliczke ufundowat Zwigzek Mtodziezy Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ,WICI”
w 1947 r- widnieje na niej dwczesna nazwa wsi Cyganowo.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Opis obiektu

Kapliczka zostata posadowiona na betonowym fundamencie - dwuschodkowym.
Zbudowana na rzucie prostokata z cegty, otynkowana. Sktada sie z trzech kondygnacji . Czes¢ dolna
— najszersza, posiada wneki prostokatne otynkowane. Na wnece od szczytu znajduje sie napis.
Czes¢ srodkowa posiada réwniez wneki prostokatne, ale tylko w szczytowej umieszczony jest krzyz.
Whneka w czesci goérnej jest prostokatna zakoriczona ostrym tukiem i w niej umieszczona jest figura

Matki Bozej.

Dach ptaski, z niewielkg koputa, w ktérej umieszczony jest krzyz z ukrzyzowanym Jezusem.
W wiezyczkach znajdujacych sie w czesci gornej kapliczki, w poblizu wneki, z dachu wychodza

zeliwne krzyze. Catos¢ ogrodzona zeliwnym ptotem, w koto naszydzenia zieleni i kwiatow.

Stan zachowania kapliczki nalezy oceni¢ jako niedostateczny. Zniszczenia na obiekcie mogg by¢
spowodowane miedzy innymi bezposrednim dziataniem czynnikdw atmosferycznych, a takze
btednie prowadzonymi pracami remontowymi. Obiekt posadowiony na betonowym
dwuschodkowym fundamencie. Na obszarze catej kapliczki wystepujg liczne ubytki , odspojenia
oraz spekania tynku. Warstwy malarskie s3 mocno spekane i ztuszczone .

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Fundament

Dolng czes¢ fundamentu kapliczki oraz spekane elementy nalezy sku¢ i wykona¢ nowy
fundament z betonu C16/20. Pozostatg cze$é staranie oczysci¢, wysuszyé , zaimpregnowac
preparatem grzybobdjczym niszczgcym rédwniez mchy i plesnie i pomalowac cienko warstwowg
farba do betonu zolowo-krzemianowg - wg technologii producenta.
Elewacja

Skué tynki zewnetrzne. Oczysci¢ powierzchnie Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy
uzyciu szczotek stalowych. Wykona¢ rekonstrukcje sztukaterii elewacji
w miejscach ich ubytkdw. Usuniecie ewentualnych wysoled preparatami chemicznymi wg
technologii producenta. Pozostawié sciany bez tynku do czasu usuniecia wilgoci. Po wysuszeniu
Scian zastosowal preparaty odgrzybiajgce Sciany ceglane. Nalezy wykonaé tynki zewnetrzne
specjalnymi tynkami renowacyjnymi wg technologii producenta. Zaktada sie wykonanie nowej
powtoki malarskiej - hydrofobowej krzemianowej wg technologii producenta.
Tablica

Na wnece od szczytu znajduje sie tablica upamietniajgca powstanie kapliczki. Zaktada sie
renowacje tablicy.
Krzyze zeliwne

Usuniecie korozji farb metodg mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy zastosowaniu
odpowiednich past i odrdzewiaczy wg technologii producenta. Zabezpieczanie metalu $rodkiem
antykorozyjnym wg technologii producenta. Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu wg

technologii producenta.

Stolarka okienna
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej. Wykonac¢ rekonstrukcje stolarki, ktéra wykazuje zty

stan techniczny. Zachowac podziaty i uktad stolarki okienne;j.

Ogrodzenie

Ogrodzenie kapliczki skorodowane, ztuszczona powtoka malarska - do renowacji. Usuniecie
korozji farb metoda mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy zastosowaniu odpowiednich past i
odrdzewiaczy wg technologii producenta. Nalezy wymieni¢ skorodowane i brakujace elementy
ogrodzenia.  Zabezpieczanie metalu s$rodkiem antykorozyjnym wg technologii producenta.

Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu wg technologii producenta.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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2.4. Zakres robot budowlanych

Roboty zewnetrzne

e Obicie tynkdw wapienno-cementowych.

e Wykonanie tynkéw renowacyjnych na Scianach kapliczki - KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz-
NP lub réwnowazny.

e Malowanie scian kapliczki farba - KEIM Granital® lub rownowazng

e Wykonanie nowego fundamentu kapliczki oraz zaimpregnowanie preparatem
grzybobdjczym niszczgcym réwniez mchy i plesnie i pomalowanie cienko warstwowg farbg
do betonu zolowo-krzemianowg - KEIM Concretal®-Lasur lub rGwnowazna.

e Oczyszczenie i pomalowanie krzyzy na dachu kapliczki.

e Wymiana stolarki okiennej drewnianej.

e Renowacja tablicy pamigtkowej. Naprawe tablicy wykona¢ materiatem KEIM Turado 0,3 lub
réwnaowaznym.

e Renowacja ogrodzenia (wypiaskowanie elementéw ogrodzenia, pomalowanie oraz naprawa
i wymiana skorodowanych elementéw ogrodzenia)

Catkowity bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 215 0,06 h
Powierzchnia ogdlna zakresu terenu wokét kapliczki 18,49 m®
Wysokos¢ kapliczki 4,35m

2.5. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h p.
Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie
z Postanowieniem zn. spr. SZ.4120.017.20 z 07.02.2020 r. Konserwatora Zabytkéw Powiatu
Kwidzynskiego.

Rozpoczecie robodt nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia terenu.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont zabytkowe] kapliczki przydroznej wraz z ogrodzeniem
w Cyganach,

Inwestor: Gmina Gardeja,

Projektant: inz. Daniel tukianczyk

Pracownia projektowa:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk, Kwidzyn ul. Koszykowa 23B.

2. CZESC OPISOWA:
1.2.1 CZESC KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA:

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
budowlanych:

Zakres prac:

° Remont kapliczki

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z
2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje sie roboty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie:
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:

- posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy danych warunkach,

- znac przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowac sie do wydanych w
tym zakresie polecen i wskazdwek przetozonych,

- dbac¢ o nalezyty stan i fad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,

- informowacé przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a takze
inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont zabytkowej kapliczki przydroznej wraz z ogrodzeniem w Cyganach.

- wspoétdziataé z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy;

Szczegdtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych opracowac powinien w ramach ,,planu bioz”,
kierownik budowy;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wtasciwe przygotowanie placu budowy,
zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegdétowych oraz z projektem zagospodarowania
placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje, wykonanie i
utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej, umieszczenie w widocznym miejscu
czytelnej informacji o niezbednych numerach alarmowych.

Szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom, opracowac powinien w
ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy.

Uwagi ogdlne:

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej ni z 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz".

Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie bazowaé min. na:
Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym
mtodocianym (Dz. U. z 1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdin.
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdin.
zmianami).
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313
z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z p6z. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pdin.
zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. 21996 nr 19 poz. 231 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z
2002r nr 217 poz. 1833 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 1997 nr 109 poz. 704 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdin.
zmianami).

oraz byé zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspotczesng wiedzg techniczng i polskim
ustawodawstwem.
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I1. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1
Widok od poludniowego wschodu
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Fot. 2
Widok od strony poinocnej
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Fot. 3
Dolna cze¢$¢ frontalnej Sciany kapliczki
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Fot. 4
Gorna czes¢ Sciany kapliczki
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