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Przebudowa drogi gminnej nr 250017 G Czarne Mate — Czarne I

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Czarne Mate, dz. nr 55, obreb Czarne Dolne, Gmina Gardeja.

Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 250017 G Czarne Mate — Czarne Mate II.

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej nr 250017 G
Czarne Mate — Czarne Mate Il.

Zamiarem Zamawiajgcego jest przebudowa istniejgcej drogi — zmiane nawierzchni z
nawierzchni gruntowej (kamienia famanego) na nawierzchnie asfaltowa.
Odprowadzenie wdd opadowych poprzez wykonanie spadkow poprzecznych w kierunku
zewnetrznym.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
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W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja:

e istniejgca droga gminna

e zjazdy indywidualne na dziatki
Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejacej drogi gminnej oraz zjazdéw stanowi warstwa
$cieralna o nawierzchni gruntowej z kamienia tamanego.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.
Projektuje sie na dt. 0.00-700.00 mb drogi wykonanie warstwy wyréwnujgcej z kamienia
tamanego o frakcji 0-31.55mm w celu uzyskania spadkéw poprzecznych, nastepnie wyko-
nanie nawierzchni drég i zjazdéw z betonu asfaltowego, warstwa konstrukcyjna gr. 6cm,
warstwa $cieralna gr. 4cm.
Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wykorzystujac istniejgce spadki terenu.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania.

® Droga — nawierzchnia asfaltowa — 2 800 m?
® Pobocze — pospétka piaskowa gr. 10 cm — 700 m?

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw.

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gornicze;j.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownika.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

e Sijec elektroenergetyczna - wystepuje,

e Sie¢ wodociggowa — wystepuje,

e Kanalizacja deszczowa — nie wystepuje,

e Kanalizacja sanitarna — nie wystepuje,

e Sie¢ gazowa — nie wystepuje,

¢ Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
Przepisy prawa:
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e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich oddziatywanie

z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potgczen drég, dopuszczalne odstepy miedzy we-
ztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdoéw, przy czym przez odstep
miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przecieé osi drég na sgsiednich weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,

§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
w sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa
w pkt 1,

3)nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ratowniczych — warunek spetnio-

ny,

§165. Obiekty i urzgdzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniac bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym réwniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazyé do tego, aby w powietrzu w oto-
czeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okres$lonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,

§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dazyé do tego, aby nie
stanowita ona zagrozenia dla wdd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktérego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wod — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniac
uwarunkowania przyrodnicze oraz dgzy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i leSne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,
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§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dgzy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajace
ochronie elementy $rodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania
drogi na $rodowisko, opracowanej na podstawie przepiséw odrebnych — warunek
spetniony.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja obreb Czarne Dolne, dz. nr 55, Gmina Gardeja.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych sporzagdzona przez uprawnionego geodete Jana

Ptockiego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,

* Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad-
zoru nad tym zarzadzanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétfo-
wych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

e Obowigzujgce przepisy i normy,

¢ Wizja lokalna i pomiary terenowe,

2.2. Dane ogdlne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czarne Mate, gmina Gardeja.
Czarne Mate, dz. nr 55 obreb Czarne Dolne, Gmina Gardeja.
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2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Gardeja

Ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja
2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;j.
Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi gminnej stanowi warstwa Scieral-
na o nawierzchni z ttucznia kamiennego/naw. gruntowe;.

Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo zniszczo-
nego z licznymi spekaniami i ubytkami do odcinkéw gdzie spekania sg niewielkie
i ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki na ktdrych jest niewiele ubytkdw i spekan wymagaja
pilnej interwencji aby zapobiec dalszej i nieuniknionej degradacji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym.
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2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.

Projektuje sie na df. 0.00-700.00 mb drogi wykonanie warstwy wyréwnujgcej z kamienia
tamanego o frakcji 0-31.55mm w celu uzyskania spadkéw poprzecznych, nastepnie wyko-
nanie nawierzchni drég i zjazdéw z betonu asfaltowego, warstwa konstrukcyjna gr. 6cm,
warstwa $cieralna gr. 4cm. Nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa pomiedzy warstwami na-
wierzchni BA oraz na nawierzchni podbudowy z kamienia tamanego.

Nawierzchnia projektowanych drég nalezy wyprofilowac zgodnie z rys. PSD wykorzystujac
istniejgce podtuzne spadki terenu.

Projektuje sie wykonanie poboczy z kamienia tamanego o frakcji 0-63mm gr. 10 cm i szero-
kosci 0.5m.

Jako odwodnienie przyjeto wyprofilowanie drogi poprzez spadki poprzeczne.

Nie przewiduje sie korytowania nawierzchni tylko jej wyréwnanie.

Parametry techniczne drogi gminnej:

e Klasa drogi gminnej projektowane;j - D,

e Szerokos¢ jezdni - 4,0 m,

e Kategoria ruchu - KR3,

e Predkosc¢ projektowa - 40 km/h,

® Przekrdj - uliczny,

e Nosnosc podtoza - G3,

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu - 1.00 m,

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepuja grunty
nosnosci grupy G3 — grunty wysadzinowe (gliny, gliny piaszczyste). Konstrukcje drogi
wewnetrznej zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 430 Ministerstwa Transportu
i Gospodarki Morskiej.

Droga gminna/zjazdy — wymiana catej nawierzchni:

- warstwa Scieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu — gr 4 cm,

— warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) —gr 6 cm,

- podbudowa zasadnicza - kamien tamany o frakcji 0-31,5mm — gr 10cm,
- istniejgca nawierzchnia drogi - kamien tamany — gr 20cm, Razem 40 cm.

Beton asfaltowy (BA):
Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od KR1

do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM -
1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Kwalifikacja drég wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych
100kN/pas/dobe
KR1 >12
KR2 0d13do 70

BIURO OBStUGI INWESTYCJI — DANIEL tUKIANCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
Tel. 691-593-444, e-mail:lukianczyk@o02.pl




Przebudowa drogi gminnej Czarne Mate - Czarne Mate Il

KR3 Od 71 do 335
KR4 0Od 336 do 1000
KR5 Od 1011 do 2000
KR6 >2000

Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:

Lp. Rodzaj materiatu Wyma.gania.wobec mat?riaféw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. 1, Il; gat.1, 2 kl. 1, Ill); gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.z)
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie roz-
drobnionego surowca skalnego wg| kl. I, II; gat.1, 2 kl. 1; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 (3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, Podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyty z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DESO A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. [;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

e Kruszywo:
Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje sie: kruszywo famane zwy-
kte granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle) klasy 1l — dla kategorii

ruchu K1, zwir i mieszanke piasek, destrukt, wypetniacz mineralny, grys z otoczakdéw
lub surowca skalnego, kruszywo zuzlowe oraz mieszanki tych kruszyw. Zawartos¢
piasku tamanego w mieszance mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ co najmniej
50% zawartosci piasku naturalnego. Podobng ilos¢ w stosunku do zawartosci pytéw
z odpylania w otaczarce powinna stanowic¢ zawartos¢ maczki wapienne;j.

Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmachiajg-
cej z betonu asfaltowego:
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Wymagania wobec materiatéw w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR3 do KR 6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kl. 1, 1l; gat.1, 2 kl. 1, Ill); gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedzio-
we i stalownicze) jw. kl. 1; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kI. 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrob-
nionego surowca skalnego wg WT/MK- kl. 1, 1l; gat.1, 2 kl. 1, IR gat.1, 2
CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k. I; gat. 1

o Asfalt:

Do betonu asfaltowego na podbudowy stosuje sie asfalt drogowy D50 lub D70. Mie-
szanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz za-
chowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomaty-
zowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosSciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od
KR5 do KR6 dozowanie skfadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie. Tolerancje do-
zowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przepty-
womierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termo-
statowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50 C.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu as-
faltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR3doKR6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ od0 od0do8
asfaltu od 0 dol6 lubod 0 od 0 od 0 1) od 0 od 0
do 20 lubod 0 | do6,3 do 20 do 20 do 16 do12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartosc
ziarn>2,0 (41+71) | (36+65) (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 2028 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w 5,0+6,5 | 5,0+6,5 5,5+6,5 | 4,5+5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu asfal-
towego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Rys. 1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
[ /
80 20
< /117
g 7 [ 30
] / / ®
N i
@ 60 40 2
N i1/ ke
[=% 4 2
5 50 60 ®©
8 1 2
40 T
2 ® 3
5 ' § S
@ 30 70 O
s I a
20 A =1 80
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm (mieszanka o nie ciggtym
uziarnieniu) do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec warstwy Scie-

Lp. Wtasciwosci ralnej z BA w zaleznosci od katego-
rii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Modut sztywnosci pefzania 1), MPa nie wymaga sie >14,0 (218)4)
2 ilnosé Sbek Marshall
Stabilnos$¢ prob% wg metody Marshalla w S 5'52) S 10'03)
temperaturze 60" C, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0do 4,0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prdébkach

. od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., %

86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od0mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od4,0do 5,0 od4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0 od5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od3,0do 5,0
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itp.

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Wymiar oczek sit

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kate-
gorii ruchu

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 odO od0 odO odO od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosé
ziarn>2,0mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+-25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna za-
wartos$¢ asfaltuw | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z

betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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rys. 1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wigzgcej, wyrow-
nawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej oraz wzmacniajgcej

Z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec, warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej w

Lp. Wiasciwosci
P asciwoscl zaleznosci od kategorii ruchu
KR1 lub KR2 odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci pefzania 1), MPa nie wymaga sie >16,0 (222)3)
2 | Stabilnos$¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 ude- >8,0 (= 6,0)2) >11,0
rzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0do 8,0
Wypefnlenle wolnej przestrzeni w prdébkach od 65,0 do 80,0 <75,0
jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0do 8,0 od 6,0do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do0 9,0 0od 4,5do0 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

e Przygotowanie podtoza:
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i

rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
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Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabli-
Cy ponizej.

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzgcg i wzmacniajgca
1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9
Drogi klasy GiZ 9 12
3 | Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy j.w., podtoze nale-
zy wyrownaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy ponize;j.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazédw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ anéltu po odparowanlu wody
Lp. . . z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego . 2
uptynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
Podbud(')wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podt.)L.Jdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 NéWlerzc.hnla asfaltowa o chropowatej po- 0d 02 do 0,5
wierzchni

¢ Potaczenie miedzywarstwowe:

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed uto-
Zzeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano

w tablicy ponizej.

Zalecane ilosSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptyn
nionegqo:

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emul-

Lp. Potgczenie nowych warstw sji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
1 |Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub 0od 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparo-
wanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:
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— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

2.5. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie drogi poprzez wyprofilowanie w kierunku zewnetrznym.
Dla usprawnienia przeptywu wéd opadowych, nalezy udrozni¢ istniejgcy przepust, na wlo-
cie i wylocie wykonaé scianki czotowe z kamienia polnego utozone na warstwie betonu
C12/15, dno utwardzone ptytami betonowymi, rzedne wymienionych rur pozostajg nie-
zmienione.

2.6. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

taczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowanej konstrukcji z warstwa
mrozoochronng wynosi:

® 4+6+10+10=40 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntéw
zaliczanych do grupy nosnosci G3 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40x1,00=0,40 m;

2.7. Kolizje.

Ze wzgledu ze projektowana przebudowa drogi gminnej nie przewiduje korytowania na-
wierzchni tylko lekkie jej wyréwnanie nie istnieje kolizja z podziemnymi sieciami uzbrojenia
terenu. Nalezy wymienic¢ na nowe wszystkie skrzynki i obudowy zawordw przytaczeniowych
i zasuw, wykonad regulacje wysokosciowg wszystkich urzgdzen wodociggowych znajduja-
cych sie w pasie drogi.

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywad zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownic-
twie i posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowla-
nego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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