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Droga asfaltowa Czarne Mate-Czarne Mate |l

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Przebudowa istniejgcej drogi
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.1.1]0119-04
0,700 km 0,700
RAZEM 0,700
2/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
700*5 m?2 3500,000
RAZEM 3500,000
1.2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|0114-07 niu 10 cm
700"5+239 m?2 3739,000
RAZEM 3739,000
4|KNK 2-06 Poszerzenie istniejgcej dolnej warstwy podbudowy z pospotki ms3
d.1.2/0116-03
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1.2/0236-03
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
6|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m?2
d.1.2{1004-07
700%4,0+239 m?2 3039,000
RAZEM 3039,000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
analogia
700*4,0+239 m?2 3039,000
RAZEM 3039,000
8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m?2
d.1.2/1004-07
700*4,0+239 m?2 3039,000
RAZEM 3039,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia $cieralna - BA- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.2|/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4
analogia cm
70074,0+239 m?2 3039,000
RAZEM 3039,000
1.3 ROBOTY UZUPELNIAJACE
10/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $ér. 0.4 m z namutu m
d.1.3/1404-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
11|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1.3/0605-03
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce piaskowe;j m?2
d.1.3/0512-01
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.3/0606-03 cementowo-piaskowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
14/KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego o szer. 0,5 m - o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.3|0114-07 cm
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.3/1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|Kalkulacja Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Droga asfaltowa Czarne Mate-Czarne Mate |l OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996

1
2
3
4|wycofany 1.11.1991, zastagpiony przez KNR 2-31
5
6

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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