Kosztorys ofertowy
Budowy ciagéw pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3220G oraz wymiana
nawierzchni zjazdow oraz budowa odwodnienia drogi w Klecewie gmina Gardeja, dziatka 20,22
/dziatki pasa drogowego/
Inwestor : Gmina Gardeja
82-520 Gardeja , ul. Kwidzyninska 27

numer s y s
Ip. L nazwa elementu JM llos¢ wartosé¢ Jm wartos¢ razem
specyfikacji

ROZBIORKI NAWIERZCHNI | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NIE
PRZEWIDZIANE DO WYKORZYSTANIA

rozbidrka nawierzchni jezdni z kamienia
naturalnego z podbudowg betonowa i podsypka
2 D 01.02.04 piaskowa, z oczyszczeniem kamienia , m2 77,70
utozeniem na miejscu celem ponownego
wbudowania

rozbidrka nawierzchni zatoki autobusowej
istniejgcej z kostki betonowej gr.8cm z
podbudowg betonowg i podsypka piaskowa, z

3 D 01.02.04 - . o m2 120,50
oczyszczeniem kostki , utozeniem na palety
wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane
przez Inwestora na odl. nie wiekszg niz 5 km.
2 D 01.02.04 rozbidrka kraweZn_ikow betonoyvych na mb 106,30
podbudowie betonowej
5 D 01.02.04 zatadunek gruzu z rozbiérek i wywiezienie m3 4,78
6
; POSZERZENIE DROGI POWIATOWEJ 3220G W MIEJSCU PRZEBUDOWYWANEGO
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z WYMIANA PODBUDOWY
8 D.04.01.01 wykonanie koryta wglru_ncie kat. 1I-IV, 40cm m2 148,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
podsiebiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
9 D.04.01.01 zZmagazynowane;j z transportem urobku m3 59,20
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmachiajgca grunt stabilizacja z
10 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 148,00
11 D.04.04.02 podbluldowa dolna z krus;ywal tamanego m2 148,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
12 D.04.03.01 mechaniczne czyslzczenle naw'lerzchnl drogowej m2 148,00
nieulepszone;j
13 D.04.03.01 skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 148,00
14 D.04.07.01 podbudowa dolna z betonu asfaltowego m2 148,00
gr.10cm
15 D.04.03.01 mechaniczne czyszczenie nayvlerzchnl drogowej m2 148,00
ulepszonej
16 D.04.03.01 skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 148,00

nawierzchnia z mieszanek mineralno-
17 D.05.03.05a bitumicznych grysowych warstwa wigzaca m2 148,00
asfaltowa gr.8cm

mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

18 D.04.03.01 )
ulepszonej

m2 148,00

19 D.04.03.01 skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 148,00

nawierzchnia z mieszanek mineralno-
20 D.05.03.05b bitumicznych grysowych warstwa $cieralna m2 148,00
asfaltowa gr.5cm

21

2 WYMIANA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ
GR. 8CM.

23 D.04.01.01 wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V, 40cm m2 365.30

gtebokosci koryta




roboty ziemne wykonane koparkami
podsigbiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio

24 D.04.01.01 zmagazynowane;j z transportem urobku m3 146,12
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
25 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 365,30
26 D.04.02.01 wykonanie warstwy })(_!saczajacej z piasku m2 365,30
grubosci 15cm
27 D.04.04.02 wykonanie podbudoyvy z tlucznia grubego m2 365,30
grubosci 20cm
nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm
28 D.05.03.01 na podsypce piaskowo — cementowej grubosci m2 365,30
4cm
29
30 NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH
31 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. 1I-IV, 40cm m2 238,04
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
podsiebiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
32 D.04.01.01 zmagazynowanej z transportem urobku m3 95,22
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
33 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 160,29
34 D.04.04.02 podbluldowa dolna z krus;ywal tamanego m2 160,29
stabilizowanego mechanicznie gr.38cm
35 D.05.03.01 nawierzchnia z kgstkl brukowej gr.16(l:m na m2 160,29
podsypce piaskowo-cementowej
36
37 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
38 D.04.01.01 wykonanie koryta w g'rlfnue kat. 1I-IV 20cm m2 653,30
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
podsigbiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
39 D.04.01.01 zmagazynowane;j z transportem urobku m3 130,66
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
40 D.04.05.01 mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm m2 653,30
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne
41 D.04.02.01 warstwy od'sqlczajq?ej w kop{me lub na catej m2 653,30
szerokosci drogi- grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm
42 D.04.04.02 wykolnlanle podbudowy z'kruslzywa nat’urlalnego m2 653,30
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm
ptyty betonowe grubos$ci 6cm o rozmiarach
43 D.08.02.02 50*80cm otoczone kostkg granitowg szerokosci| m2 653,30
10cm
44
45 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW WZMOCNIONA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.8CM
16 D.04.01.01 wykonanie koryta w grl_mcie kat. II-IV 20cm m2 61,02
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
podsigbiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
47 D.04.01.01 zmagazynowane;j z transportem urobku m3 30,51
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
8 km
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
48 D.04.05.01 mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm m2 61,02
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne
49 D.04.02.01 warstwy od'sqlczajq?ej w kop{me lub na catej m2 61,02
szerokosci drogi- grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm
50 D.04.10.01 podbudowa z chudego betonu B-10 gr.15 cm m2 61,02




chodnik z kostki betonowej grubosci 8cm typu
51 D.08.02.02 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej m2 | 61,02
grubosci 40mmm z wypetnieniem spoin piskiem,
kolor szary 50%-czerwony50%
52
53 KRAWEZNIKI BETONOWE
54 D.08.01.01 kraweznik betonowy wystajacy mb 465,2
55 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 26,75
56 D.08.01.01 kraweznik betonowy wtopiony mb 336,8
57 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 13,47
58
59 OBRZEZA TRAWNIKOWE
obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm na
60 D.08.03.01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem| mb 325,70
spoin zaprawg
61 D.08.03.01 tawa betonowa z betonu B-10 m3 11,73
62
63 TERENY ZIELONE-TRAWNIKI
64 D.09.01.01 uporzadkowanie terenu i zatozenie trawnika m2 2337,50
65
66 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | OSWIETLENIE
67 D 09.01.01 taweczki parkowe bez oparcia szt 3,00
68 D 09.01.01 taweczki parkowe z oparciem szt 3,00
69 D 09.01.01 kosze na $mieci szt 3,00
70
71 ODWODNIENIE DROGI
przykanaliki z rur dwusciennych PVC SN10 z
kielichem montowanyym metoda na wcisk przy
uzyciu uszczelki, montaz rur w wykopie
wykonywanym mechanicznie, umocnienie $cian
72 D.08.05.01 wykopow wypraskami uktadanymi poziomo, mb 20,00
podbudowa z piasku gr.20cm, zasypka reczna z
piasku z zageszczeniem, do 30cm ponad
wierzch rury, rury dwuscienne PVC SN10z
kielichem o $rednicy DN 2000
studnia prefabrykowana z elementéw, z betonu
B-45, studnia z catkowicie wykonczong kinetg z
73 D.08.05.01 osadzonymi krotl:caml wlotowymi i wylotowymi szt 2,00
oraz wyprofilowang rynng sptywowa,
zakonczenie studni wiazem kanatowym
zeliwnym, studnia $rednicy 1000mm
studzienki $ciekowe z kregéw zelbetowych fi
500 z osadnikiem bez syfonu wedtug
74 D.08.05.01 dokumentacji typqwg] KPE.D 02.'163 z beto.nu szt 4,00
klasy B45 z pierécieniami odcigzajgcymi,
skrzynki zeliwne z zawiasem klasy D400,
stalowe osadniki zanieczyszczen
75 D.08.05.01 system rozsaczajgcy kpl 2,00
76
77 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
78 D 07.01.01 znaki pionowe szt 3,00
79 D 07.02.01 znaki drogowe poziome m2 12,00
80
81 ogodtem =
82 podatek VAT 23%

83




