Opis techniczny

do projektu budowlanego branzy drogowej
budowy ciggéw pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3220G
Klecewo gmina Gardeja
dzialki: 20, 22 /pas drogowy DP nr 3220G/

1 Metryka projektu
1.1  Przedmiot inwestycji Budowa ciggu pieszego wzdhuz DP 3220G
1.2 Inwestor Gmina Gardeja ul. Kwidzynska 27 , 82-520
Gardeja

1.3  Adres budowy Klecewo gmina Gardeja

1.4  Jednostka projektowa Przedsigbiorstwo Ustugowo Inwestycyjne
Inwest sp. z 0.0
Kwidzyn ul. Warszawska 16

1.5  Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

1.6  Stadium opracowania Projekt budowlany

1.7  Data opracowania sierpien 2020r.

2 Podstawy formalno- prawne opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej
w granicach pasa drogowego , nie wymagana.

2.4  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

2.5  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.7  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

2.8  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

2.9  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2.10 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie

3 Przedmiot inwestycji

3.1 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

e budowe ciggow pieszych z kostki betonowej 6cm

e wymiang¢ nawierzchni istniejacych zjazdow na nawierzchnie¢ z kostki betonowe;j
drogowej gr. 8cm

przebudowe istniejacej zatoki autobusowej

budowe nowej nawierzchni autobusowej

budowg¢ odwodnienia drogi w postaci systemu skrzynek rozsaczajacych
budowg o$wietlenia zatok autobusowych w postaci lamp hybrydowych
regeneracje istniejacych terenéw zielonych i zalozenie nowych trawnikow
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¢ clementy matlej architektury w zakresie montazu taweczek i1 koszy na $mieci

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Catle zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawca w drodze postgpowania
przetargowego a Inwestorem.

Opis stanu istniejgcego

Stan prawny

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objetym
zakresem opracowania jest Skarb Panstwa w zarzadzie Starostwo Powiatowego
Kwidzyn.

Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Klecewie Gmina Gardeja w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3220G.

Rodzaj istniejacych nawierzchni

W zakresie opracowania wystepuja réznego rodzaje nawierzchni utwardzonych tj.
nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej oraz nawierzchnia z kostki betonowe;j
gr.8cm zatoki autobusowej do przebudowy.

Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystgpuje uzbrojenie podziemne:
kable elektroenergetyczne

kable teletechniczne

kanalizacja sanitarna

e sie¢ wodociggowa

Uksztaltowanie terenu
Teren ptaski zagospodarowany.

Zielen
W granicach opracowania nie wystepuja drzewa kolidujace z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym.

Uklad komunikacyjny
Projektowane chodniki potozone sg w Klecewie wzdtuz drogi powiatowej 3220G.

Warunki geologiczne i hydrologiczne

Zgodnie z opinig geotechniczng , podtoze G3.
Opis projektowanego rozwiazania

Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajace bezpieczenstwo ruchu
pieszych , pojazdow osobowych i ci¢zarowych

Poszerzenie drogi powiatowej :

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 5 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowego gr. 8§ cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego gr. 10cm
[ ]

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg.
PN gr. 20 cm



5.2

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe G3

Zjazdy z kostki betonowej:

kostka betonowa drogowa gr. 8cm kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

podsypka piaskowa gr.15cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

podioze gruntowe G3

Chodnik:

kostka betonowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

podsypka piaskowa gr.10cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

podioze gruntowe G3

Chodnik o nawierzchni wzmocnionej :

kostka betonowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z chudego betonu B-10 gr.15cm

podsypka piaskowa gr.15cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

podioze gruntowe G3

Parametry techniczne projektowanych drog, parkingéow i ciagéw pieszych:

e szeroko$¢ chodnikow 2m

e pochylenie poprzeczne chodnikow -2°, jednostronne

e obrzeza trawnikowe 8/30

Elementy zapewniajace dostepno$¢ osob niepelnosprawnych:

e obnizone krawezniki na przejsciach dla pieszych

Organizacja ruchu:

e na zasadach ogolnych wynikajacych z przepisow o ruchu drogowym wg.
Odrebnego opracowania

Oznakowanie poziome:

e na zasadach ogolnych wynikajacych z przepisow o ruchu drogowym wg.
Odrebnego opracowania

Konstrukcje¢ zaprojektowano na podstawie nast¢pujacych zalozen:

e swobodne zwierciadto wody gruntowej- nie stwierdzono

e glebokos¢ przemarzania 1,0m

e warunki wodne-dobre

e grunt pod wzgledem wysadzinowosci- wysadzinowy

e grupa nos$nosci podtoza- G3

Odwodnienie

W zwiazku z brakiem kanalizacji deszczowej , zastosowano system skrzynek
retencyjno - rozsaczajacych. Odwodnienie zapewnione poprzez wyprofilowanie
uktadu drogowego w sposob zapewniajacy sptyw wody do wpustow ulicznych, dalej
woda deszczowa kierowana jest do studzienki osadnikowej celem oddzielenia
zanieczyszczen mechanicznych, a nast¢gpnie rurami kanalizacyjnymi do owinigtych
wtokning filtracyjna skrzynek rozsaczajacych, w celu rozsaczenia wody do gruntu.



Skrzynki rozsgczajace nalezy utozy¢ w nastepujacy uktad:
1. Pojedyncza skrzynka
2. Uktad szeregowy

Skrzynki rozsaczajace polaczyé w poziomie i pionie , o wielkosciach zaleznych od
potrzeb (wielko$¢ modutu zwigzana jest gldéwnie z wielkoscig odwadniane;
powierzchni oraz stopniem przepuszczalno$ci gruntu). W celu szybkiego napetniania



systemu nalezy wykona¢ na drugim koncu zespotu skrzynek odpowietrzenie za
pomoca rury kanalizacyjnej PVC-U dn 110 mm (160 lub 200 mm), ktérg nalezy
potaczy¢ z otworem znajdujacym si¢ w gornej ptycie skrzynki i wyprowadzi¢ przewod
zakonczony wywiewka nad poziom terenu na wysokos¢ ok. 50 cm. Do potaczen
systemu rynnowego ze studzienka dopltywowa/osadnikowg i dalej z modutem
skrzynek rozsaczajacych oraz studzienkg odpowietrzajaca, stosowane sg rury 1
ksztattki z PVC-U lub PP (do kanalizacji zewngtrznej) o parametrach technicznych
wg PN-EN 1401-1, PN-EN 13473-2 lub PN-EN 1852-
Studzienki osadnikowe DN/OD 400, DN/OD 630 wykonane sa z polipropylenu
(parametry techniczne wg aprobaty AT/2007-03-0096/1). Studzienki osadnikowe PRO
800 oraz PRO 1000 wykonane sg z polipropylenu (parametry techniczne wg aprobaty
technicznej AT/2009-03-1717 IBDiM, AT/07-2014-0181-01 IK.W studzienkach
sadnikowych na wylocie nalezy zamontowa¢ np. stalowe filtry samoczyszczace
chronigce przed doptywem zanieczyszczen do skrzynek.W zaleznosci od wielkos$ci
systemu nalezy przed utozeniem skrzynek rozsaczajacych zaplanowa¢ miejsca, do
ktorych bedzie wprowadzany sprzet inspekcyjny poprzez studzienki wtazowe
PRO 800, PRO 1000 oraz pionowe rury inspekcyjne. Srednice otworéw umozliwiaja
wprowadzenie sprzgtu czyszczacego lub kamery przemystowej do wnetrza skrzynek
poprzez 6 otwordéw (110, 160 mm), znajdujacych si¢ w bocznych §cianach skrzynek
oraz poprzez gorne 2 otwory (110, 160, 200 mm).
Technologia wykonania systemu
e nalezy wykona¢ wykop o szeroko$ci min. 40 - 50 cm .wiekszej niz wynosi
wielkos¢ modutow skrzynek.
e nalezy usung¢ z dna wystajace kamienie oraz utozy¢ min. 10 - 15 cm podsypke
zwirowg o granulacjinp. 8 - 16, 12 - 24 (30) mm lub warstwe piasku
gruboziarnistego. . Wyréwnac podioze i zagescic.

e usuna¢ azurowe ostony z miejsc podtaczenia przewodow doptywowych 160 mm,
wentylacyjnych (110 - 200 mm) lub inspekcyjnych 200 mm. UWAGA : W
miejscach przewidzianych na inspekcj¢ poprzez studzienke wtazowa lub pionowe
rury trzonowe, nalezy usuna¢ wszystkie azurowe ostony.



e na dnie utozy¢ geowtoknine pozostawiajac 15 cm - 50 cm zakladke oraz
zostawiajac po bokach odpowiedni zapas,aby mozna bylo owina¢ skrzynki ze
wszystkich stron. Geowloknina chroni skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem.

e na geowtdkninie utozy¢ dna skrzynek, ktore nalezy polaczy¢ ze sobg za pomoca
zatrzaskow. Miejsca do potaczenia zatrzaskoOw opisane sg napisem ,,CLIP”.
Nastepnie utozy¢ skrzynki na dna, dociskajac je z gory. Pionowe rury w
skrzynkach powinny zatrzasng¢ si¢ z dnem. Potaczy¢ skrzynki i dna za pomoca
zatrzaskow. Ulozy¢ w miare¢ potrzeby kolejne warstwy skrzynek taczac je w pionie
1 poziomie zatrzaskami.



¥ i
e skrzynki owing¢ doktadnie geowtokning, pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadke.
W miejscach wlotu nacigé geowtoknine na 8 czesci. Nastepnie wsungé
ok. 20 cm krociec przewodu doptywowego, tak aby kielich wystawat z otworu.
UWAGA :Sprawdzi¢, czy geowtdknina $cisle (bez przerw) przylega do kielicha
rury.

SN 4 kN/m?2 (tereny zielone) lub SN 8 kN/m2 od studzienki osadnikowej
inspekcyjnej PRO 400,PRO 630 lub wlazowej PRO 800, PRO 1000. Ilo$¢ rur
wylotowych ze studzienki dostosowa¢ do wielkosci przeptywu. Wiaczenie, rur o
srednicy 200+500 mm mozna wykona¢ poprzez potaczenie ze zlaczka. Ztaczke o
wymiarach 600 x 550 mm zaktada si¢ zaczepami na skrzynki o wysokosci 0,6 m



(2 warstwy). Wiaczenie rurami o $rednicach 160-400 mm mozna wykona¢ poprzez
zintegrowane ze zbiornikiem studzienki kontrolne z PE o wymiarach 600 x600 x
600. Studzienki ukfada si¢ na dnie do skrzynek Stormbox.

b

wykona¢ na drugim koncu zespotu skrzynek odpowietrzenie za pomocg rury
kanalizacyjnej PVC-U dn 110 mm (160 lub 200 mm), ktdérg nalezy potaczy¢ z
kielichem rury umieszczonym w gérnym otworze skrzynki i wyprowadzi¢
przewod zakonczony wywiewka nad poziom terenu ok. 50 cm. Przewdd ten moze
rowniez pehi¢ funkcj¢ inspekcyjng. Aby zapewni¢ mozliwos$¢ inspekcji oraz
czyszczenia nalezy utozy¢ nad skrzynkami studzienki 200 mm, studzienki PE
600x600%600 mm, zintegrowane z skrzynkami lub studzienki inspekcyjne 400,
630 mm na koncu zbiornika.
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e zasypac boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm podsypki zwirowej o granulacji
np. 8-16, 12-24 (30) mm lub piaskiem gruboziarnistym. Wyréwna¢ podtoze 1
zagescic. Stopien zageszczenia gruntu dostosowac do przewidywanego obcigzenia.
Skrzynki przysypa¢ warstwg 10-15 cm piasku (bez kamieni i innych
ostrokrawedzistych elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geowldkning lub
skrzynki) 1 zagescic.

Obliczenia technologiczne

e zlewnia

powierzchnia zlewni 400 m2

wspotczynnik filtracji 0.9

ilo$¢ wod sptywajacych z zlewni

objetos¢ netto skrzynki rozsaczajacej 0,206m3- Vsnetto
objetos¢ retencyjna pierwszej fali sptywu Vst
potrzebna ilos¢ skrzynek Vst/Vsn= 24

0O O O O O O

Oswietlenie terenu
Zgodnie z cz¢sécig opisowa PZT.

Niweleta
Spadki niwelety zaprojektowano przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacego
stanu.

Uklad komunikacyjny
Organizacja ruchu bez zmian z dodatkowym uzupelnieniem zatoki autobusowej i
przejscia dla pieszych.

Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 01.02.1983- Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992r w
sprawie zarzgdzania ruchem na drogach

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych z dnia 11.01.1993r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych
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e Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994r. w
sprawie szczegotowych przepiséw okreslajacych znaki 1 sygnaty drogowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wraz z zalacznikami

Rodzaj powierzchni czotowej znakow-odblaskowe.

Znaki umieszcza¢ na stupkach stalowych okraghych.

Usytuowanie znakow pionowych i poziomych zgodnie z projektem docelowe;j

organizacji ruchu.

Roboty ziemne
Ziemia tylko z korytowania.

Likwidacja kolizji zwiazanych z planowang inwestycja
Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego rozwigzano w planie zagospodarowania
terenu .

Tereny zielone -trawniki
Zgodnie z czescig opisowg PZT.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego drogi powiatowe]

3220G w Klecewie tj:

e zapewnienie takich warunkéw ruchu drogowego, w ktorych zagrozenie
bezpieczenstwa wszystkich bez wyjatku uczestnikéw ruchu, a w niektorych
przypadkach takze uzytkownikow obszaroéw przylegltych do drogi, bedzie jak
najmniejsze

e zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkow, w ktorych
daleko nawet idace biedy lub nieprawidtowosci uczestnikow ruchu nie beda

[u—

doprowadzaty do wypadkow, lecz co najwyzej do kolizji drogowych. Réwnolegle:

zapobieganie kolizjom i innym niepozadanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

e zapobieganie skutkom wypadkow drogowych przez stworzenie warunkoéw, w
ktorych przebieg niepozadanych zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat
zdrowiu lub zyciu kierowcy i pasazerdw pojazdu oraz innych uzytkownikow
drogi, a w niektorych przypadkach takze uzytkownikéw terendw przyleglych

e zwigkszenie pewnosci i pltynnos$ci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkow
minimalizujacych mozliwo$ci zaktocen sprawnosci procesow ruchu drogowego
przez czynniki zwigzane z ruchem drogowym 1 drogg, a w pewnym zakresie takze
przez czynniki zewngtrzne

Bezpieczenstwo ruchu drogowego zostato zapewnione poprzez:

e budowe ciggdw pieszych wzdhuz drogi powiatowe;j

e wykonanie przejscia dla pieszych

e obnizenie kraweznikéw w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ 0sob o

obnizonej sprawnosci ruchowej zwlaszcza przy przejsciu przez jezdnige,

oddzielenie ruchu pieszego od ruchu samochodowego

prawidlowe odwodnienie jezdni

przebudowg istniejagcego przystku autobusowego i wykonanie nowego

opracowanie docelowej organizacji ruchu zgodnej z obowigzujacymi przepisami

Wszystkie te dziatania zapewnia drodze powiatowej:

e oddzielenie chodnikow od jezdni pasami zieleni

e bezpiecznstwo zatok autobusowych



7.

wlasciwe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
prawidtowg organizacj¢ ruchu
uporzadkowanie otoczenia drogi

Uwagi koncowe

Nalezy przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktorych kopie zataczono do planu
zagospodarowania terenu

Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
Rozpoczgcie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete

opracowat
mgr inz. Ryszard Korczynski



