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-—— kier. Gardeja

OPIS UZBROJENIA OSWIETLENIOWEGO
- proj. przewdd o$w. AsXSn 2x25mm2

()— - projektowana oprawa sodowa z

lampg SON T 100W i wysiegnikiem 2,5m

SO mm - proj. szafka o$wietleniowa SO

UWAGA:

Na czerwono oznaczone projektowane elementy oswietlenia

Czarne Goérne

T-71446
Przestawek Il

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uktad sieci: TN -C

Lp Wykaz podstawowych materiatow Jm llos¢ / / /
¢

1 Oprawa sodowa SGP340 SON-T 100W K Il FG SP 42/60 kpl 3

2 | Wysiegnik o$wietleniowy WO/ZN-2 - 2,5m / zgodnie z rysunkiem / kpl 3 ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH - MACIEJ GLAZA
3 Gniazdo bezpiecznikowe SV 29.253 + Bi wis 6A kol 3 PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH

P . P 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl
4 | Przewdd YDY(p) 2 x 2,5 mm? m 12
0 i iegni 2 Inwestor URZAD GMINY GARDEJA
5 | Przewod zerowania wysiggnika AL 1 x 16 mm m 4,5 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
6 Przewéd izolowany AsXSn 2x25mm? m 282 p
Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOW IETRZNE NN-0,4 KV
7 | Uchwyt odciggowy SO 80.225 kpl 2
Ad Czarne Gorne

8 | Uchwyt przelotowy SO 130 kpl 3 res

9 | Uchwyt narozny SO 136 kpl 1 Branza ELEKTROENERGETYCZNA
10 | Zacisk odgatezny AL/Cu SM 1.11 + SP14 kpl 3 Nasz Oswietlenie drogowe - m. Czarne Gérme
11 | Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt 2 rysunku
12 | Hak SOT 21 + COT 36 + COT 37 kpl 6 Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002
13 | Ogranicznik przepie¢ SE 30.150 szt 1
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a/. Budowa szafki i rozmieszczenie osprzetu
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b/. Ukfad potaczen w szafce / zegar astronomiczny /
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podtgczyé do uziomu stupa

AsXSn 2x25
AsXSn 2x25

Szafka o$wietlenia ulic w obudowie z zywic termoutwardzalnych typu OSZ 53x60

z wizjerem w drzwiczkach i zamkiem baskwilowym HS z wkiadka " gdanska " oraz
przystosowana do zamykania na ktédke , np.prod . PUH. "ELWIT " - Tczew.

Zegar astronimiczny prod. F&F typu PCZ-525 - jednokanatowy z programowang przerwa nocna.
Szafke przystosowaé do zamocowania na stupie betonowym typu ZN.

Uwada SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieci: TN -C

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO przewodem AsXSn 2x25
w rurce PCV z szafy rozdzielczej zlokalizowanej na stacji

transformatorowej T-7146 Przestawek Il obw. 100 .
zabezpieczenie obwodu istniejace. // / = //'/
T =

PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl

Inwestor URZAD GMINY GARDEJA
82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV
Adres Czarne Gérne
Branza ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa SZAFKA OSWIETLENIOWA SO
rysunku
Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002
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Wysiegnik o$wietleniowy typu WO | - ZN

y 1500 / 2500 /

e Rura stalowa 6 50 - StOS
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Gtowica wysiegnika oswietleniowego na stup typu E

Rura stalowa /6 40 - StOS
gruboscienna
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UWAGA:
Sruba M16x200 z nakretka oraz podktadka okragta i sprezynowa -
kpl.1.

PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl

Inwestor URZAD GMINY GARDEJA

82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV
Adres Czarne Gérne
Branza ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa WYSIEGNIK OSWIETLENIOWY TYPU WO/ E
rysunku Z GLOWICA WYSIEGNIKA NA SLUP TYPU E
Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002
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