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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Cel i zakres projektu

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla projektowanego zadania
"Oswietlenie uliczne kablowo — napowietrzne w m. Trumieje”. Projektowany zakres prac na dziatkach nr. 9/9.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczno- budowlany w skali 1 : 500

- Warunki Przytagczenia nr WP-RK/597/08 z dnia 2008.07.31 wydane przez ENERGA OPERATOR.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz.414.z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 80 z
dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. Poz. 888)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 33
z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz.U. nr 109 z dnia 12.05.2004 r. Poz. 1156

- Uzgodnienia miedzybranzowe i uzgodnienia z Inwestor

- Obowiazujace normy, przepisy i katalogi

1.3 Dane elektroenergetyczne

- hapiecie zasilania : 230/400V 50 Hz

- ochrona dla sieci NN-0,4KV: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILENIA
- uktad dla sieci kablowej: TN -C

- uktad dla opraw na stupach: TN -S

- moc zainstalowana: Pi = 0,5 KW

- moc szczytowa: Po = 0,5 KW

1.4 Stan istniej acy

W miejscowosci Trumieje gm. Gardeja znajduje sie przystanek autobusowy przy ktérym brak jest oswietlenia
ulicznego.

1.5 Oswietlenie drogowe

1.5.1 Zasilanie o swietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia napowietrzno - kablowego wykona¢ ze stupa 205/2 zasilanego z T-
7244 Trumieje. Zasilanie ze stupa 205/2 do 205/4 wykonaé przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25mm?, a
od stupa 205/4 wykonaé kablem typu YAKXS 4x16 mm?. Z powodu Ze zasilanie jest 1-fazowe nalezy kabel
YAKXS 4x16mm? podiaczyé dwa przewody na jedng faze dwa na PEN.

1.5.3 Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o $wietlenia

Pomiar energii elektrycznej w istniejgcej szafce oswietleniowej SO bezposredni 1-fazowy, zlokalizowanej na
stupie nr 207. Sterowanie oswietleniem istniejgce.

1.5.4 Linia napowietrzna o $wietleniowa NN-0,4 KV
Na istniejgcych stupach nalezacych do ENERGA OPERATOR od nr 205/2 do nr 205/4 ze stacji T-7244

Trumieje, nalezy podwiesi¢ przewéd izolowany typu AsXSn 2x25 mm?® Trase projektowanej linii
napowietrznej oswietleniowej patrz rys. nr. E.O1.
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1.5.5 Linia kablowa o s$wietleniowa NN-0,4 KV

Projektowane o$wietlenie uliczne wykonaé¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x16mm? od roztacznika
bezpiecznikowego 1-faz typu RB 00 na stupie nr 205/4 proj. oprawy oswietleniowej. Trase projektowanej linii
kablowej oswietleniowej, lokalizacje stupa patrz rys. nr. E.O1. Z powodu Zze linia kablowa jest 1-fazowa
nalezy spig¢ razem po dwa przewody na faze i dwa na PEN. Skrzyzowanie projektowanego kabla z
istniejagcym uzbrojeniem w ziemi oraz pod wjazdami do posesji wykonaé w rurze ochronnej niebieskiej Arot
typu DVK 50. Przepust winien wystawa¢ poza strefe ochroniong nie mniej niz 0,5 m z kazdej strony.
Materiaty do budowy patrz zestawienie materiatdbw. Kabel w ziemi uklada¢ zgodnie z projektowang i
uzgodniong trasg w pasie drogowym. Stupy oswietleniowe montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od
krawedzi jezdni. Wykopy pod kabel i fundamenty stupéw w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego /
szczegolnie dotyczy to sieci telefonicznej i miejsc oznaczonych na planie i w uzgodnieniach branzowych /
nalezy wykonywac recznie w obrebie 5m od tych sieci. Pozostatg cze$¢ trasy mozna kopa¢ mechanicznie
przy uzyciu koparki.

Kable w ziemi uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z N-SEP-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Kabel ukiada¢ na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku i po
przykryciu takaz warstwg. Nastepnie nasypaé 0,15m ziemi rodzimej, potozyé tasme niebieskg PCV Arot typu
TO-ENNY/20 koloru niebieskiego i do powierzchni gruntu zasypa¢ ziemia. Na kablu wzdtuz catej trasy co 10m
a takze w wnekach stupéw oraz w miejscach charakterystycznych nalezy zatozy¢ opaski kablowe PCV, typu
OK:i identyfikujgce kabel z opisem zawierajgcym: typ i przekréj kabla, napiecie robocze, symbol uzytkownika,
trasa kabla, rok utozenia np.: YAKXS 4x16, 0.4KV, UG, st osw. 2-3, 2009. Przy ukfadaniu kabla
przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla, a w szczegdlnosci nie przekracza¢ dopuszczalnych
promieni giecia przy uktadaniu w wykopach oraz nie przekracza¢ dopuszczalnych sit wzdtuznych przy
rozwijaniu. W sieci elektroenergetycznej przyjeto kabel spetniajacy wymagania PN-IEC 60364-5-523 : 2002
Materiaty do budowy patrz zestawienie materialéw i zestawienie montazowe.

1.5.6 Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie wykona¢ z zastosowaniem stupow stalowych oswietleniowych osmiokatnych typu
ORION P o wysokosci 9,0 m z wysiegnikiem rurowym typu OC KCC podwdjnym o koncie 120° i dtugosci
1,5m, na fundamencie betonowym typu FB-120/43 produkcji VALMONT.

1.5.6 Oprawy i zrodta Swiatta

Do oswietlenia zastosowac¢ oprawy sodowe produkcji PHILIPS typu SGP340/70W 230V/50Hz z lampg
sodowg typu MASTER SON-T PIA Plus 100W. Zaczep montazowy 42/60.

1.5.7 Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 $wietleniowych

Oprawy oswietleniowe podigczy¢ przewodem typu 3 x DYd-2,5 mm? od izolowanego zigcza typu 1ZK-35,
zainstalowanego wewnatrz stupa. Kazda oprawe zabezpieczy¢ wktadka topikowa typu Bi-Wts 6A.

1.5.8 Instalacja uziemiaj aca

Istniejgce stupy nr. 205/4 oraz projektowany oswietleniowy nalezy uziemi¢. Uziom stupa wykona¢ tasmowy
typu FeZn 25x4, utozony we wspolnym wykopie z linig kablowg. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od
wartosci 10 Q.

1.5.9 Ochrona od pora zenh

Zgodnie z warunkami przytlaczenia ENERGA SA dla sieci kablowej o$wietleniowej jako ochrone od porazen
przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania w ukiadzie sieciowym: TN -C (Uy=50V, t,=5s), natomiast do
potaczen opraw w stupach TN -S (U4=50V, t,=0,4s). Zacisk PE slupoéw podiaczy¢é do zacisku PEN na
zaciskach 1ZK-35. Przewody nalezy instalowaé trzyzylowe z wydzielonym przewodem neutralnym N oraz
przewodem ochronnym PE. Zachowac kolorystyke izolacji przewodoéw przyjmujac dla: N — niebieski oraz
PE — z6ttozielony. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-2.

1.6 Uwagi realizacyjne

- Rozpoczecie robot wykonaé po uzyskaniu zezwolenia na budowe linii kablowej oswietleniowej NN-0,4 KV.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zakresem prac, istniejagcym uzbrojeniem terenu,
uwagami zawartymi w uzgodnieniach i ich bezwzgledne zrealizowanie oraz wykonaé zgodnie z
projektowang i uzgodniong trasag, normg, N-SEP-0004, PBUE oraz niniejszym projektem PB.
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- Wytyczenie projektowanej trasy linii kablowej oswietleniowej NN-0,4 KV oraz po jej wybudowaniu
inwentaryzacje nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej z potwierdzeniem stosownymi wpisami do dziennika
budowy.

- Rozpoczecie prac zgtosi¢ wiascicielom posiadanego uzbrojenia naziemnego i poziemnego zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi.

- Odlegtos¢ projektowanej linii kablowej oswietleniowej od innego uzbrojenia naziemnego i podziemnego
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy N-SEP-0004.

- Przed przystapieniem do wykopow w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen podziemnych wykonaé przekopy
kontrolne celem zachowania normatywnej odlegtosci przy zblizeniach.

- W przypadku koniecznosci zblizenia uktadanych odcinkéw projektowanego kabla do istniejgcych instalaciji
uzbrojenia podziemnego na odlegto$¢ mniejszg od normatywnej, kabel uktada¢ w rurze ochronnej Arot.

- Przy wykonywaniu wykopu pod kabel oswietleniowy, w przypadku natrafienia na korzenie drzew nalezy
wykona¢ podkop pod korzeniem / korzeni nie wycina¢ / i utozy¢ kabel w rurze ochronnej niebieskiej Arot
typu DVR 50.

- Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych / Dz. U. nr. 80, poz.
925271999/

- Na krzyzowanych kablach telefonicznych / gdy nie sg utozone w przepuscie kablowym / z projektowanym
kablem oswietleniowym nalezy zatozy¢ dzielone ostony do rur PS Arot typu A 83 PS w kolorze zéttym.

- Prace w szafie rozdzielczej SR/STS przy tablicy oswietleniowej SO na wykonaé¢ w porozumieniu i pod
nadzorem ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Elblggu Rejon Energetyczny Kwidzyn po catkowitym
odtaczeniu z pod napiecia i uziemieniu.

- Uzgodnienia terminu i czasu trwania wylaczenia spod napiecia ww. urzadzen moze odbywac sie tylko za
wiedza i przy wspétudziale Rejonu Energetycznego Kwidzyn. Kazde z ww. wylaczeh wymaga uzgodnienia
terminu i czasu trwania wylgczenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

- Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé, wyréwnaé, nadwyzke ziemi rozplantowa¢ a teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadac atesty

- Prawidtowo$¢ wykonania catosci rob6t sprawdzi¢ pomiarami: rezystancji uziomu, rezystancji izolacji kabla
oraz skutecznosci ochrony od porazen

- Wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgadniaé¢ na roboczo z Inspektorem Nadzoru

- Projekt niniejszy zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Uzytkownicy ktérzy wskazali kolizje z ich
instalacjami oraz wyznaczyli sposoby usuniecia, zobowigzujg wykonawce do ich wykonania zgodnie z
dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz realizowa¢ wspoilprace zawartg w
poszczegoblnych uzgodnieniach. W celu niedopuszczenia do zaistnienia wymienionych sytuacji
przewidziano w projekcie wykonanie koniecznej ilosci przekopow prébnych w celu zlokalizowania instalacji
wyzej wymienionych uzytkownikow .

- Po wybudowaniu linii kablowej oswietleniowej nalezy :
al/. sporzadzi¢ operat geodezyjny.

b/. przeprowadzi¢ badania: ciggtosci zyl, pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziomu oraz
skutecznosci ochrony od porazen.

c/. opisy, oznakowanie i znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

d/. inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t zanikajacych

1.7 Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126 /
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje sie informacje, ktére winny byé zawarte w ,planie bioz”.

.Plan bioz" nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po uwzglednieniu
podanych uwag dotyczacych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas budowy linii kablowo napowietrznej
oswietleniowej NN-0,4 KV:

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

- prace na wysokosci,

- prace ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujagcymi przy robotach ziemnych ( koparka,
zageszczarka, samochod samowytadowczy, sprezarka, agregat pradotworczy ),

- prace przy urzadzeniach dzwigowych,

- prace pod i w poblizu napiecia

- prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

- prace urzadzen pogragzajgcymi (montaz uzioméw),
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- transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych),

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urzadzen elektromechanicznych,

- roboty ziemne — wykopy, zasypywanie

- prace w obszarze pasa drogowego drogi publicznej

- linia kablowa telefoniczna

- kanalizacja i wodociag

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady polietylenowe od kabli
- odpady aluminium od kabli

- odpady miedzi od kabli

Zalecenia:

- posiadanie aktualnego badania lekarskiego o zdolno$ci do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, oraz
pracy na wysokosci — zawsze,

- zapoznanie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zawsze,

- posiadanie okresowego przeszkolenia w zakresie BHP/SEP  — zawsze,

- stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze,

- stosowanie okularéw, kask ochronny — w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb

- otrzyma¢ instruktaz stanowiskowy — w/g potrzeb

Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu 0 powyzszg informacje sporzgdzi¢ lub zleci¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz ” nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.8 Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robo6t elektrycznych nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

a/ Dokumentacje techniczng powykonawcza opieczetowang i poswiadczong za zgodnosé z wykonawstwem
przez osobe uprawniong do wykonawstwa rob6t w branzy elektrycznej ( kierownik robét )

b/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robét

c/ Protokoty z pomiaréw: rezystancji izolacji przewoddéw i kabli, skutecznosci dodatkowej ochrony od
porazen, rezystancji uziemien ochronnych

d/ Oswiadczenie kierownika robot

1.9 Uwagi ko ncowe

Calosc instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Wykonywania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, PN, PBUE i niniejszym projektem. Aparature i osprzet mozna
instalowa¢ innych producentéw lecz o podobnych parametrach technicznych. Na montowang aparature,
osprzet oraz przewody i kable nalezy posiada¢ atesty bezpieczenstwa wydane przez producentéw. Wykonaé
opisy wszystkich rozdzielni. Urzgdzenia technologii i automatyki podtgczy¢ z uwzglednieniem uwag i zalecen
okreslonych w DTR urzadzeh.

Prawidtowos$¢ wykonania catosci robét sprawdzi¢ pomiarami: izolacji przewoddw i kabli, rezystancji uziomoéw,
oraz skutecznosci ochrony od porazen. Protokoly pomiaréw nalezy przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.
Materiaty odpadowe nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy i dobor zabezpiecze n

zabezpieczenie wzdluzne na stupie nr. 205/4

Pi=Ps= 2x112W =224W

lg= Psx16/U=224x1,6/230 =1,6 A

- przyjeto zabezpieczenie typu WTN 1-25A / Iy= 25A k=25 1,=63A /
zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej

Pi=Ps= 1x112W =112W

lg=Psx16/U=112x1,6/230 =0,8 A

- przyjeto zabezpieczenie typu BiWts-6 A (Ily=6A k=25 [;=15A)

Sprawdzenie ochrony od pora zen na obwodzie /stup nr. 205/4

Sprawdzenia ochrony od porazerh dokonano metodg obliczeniowa.
T =160 KVA

AL 2x35 istn. L= 194 m

AsXSn 2x25 proj. L= 259m ;=110 A
Z = 145Q lggop = 32 A Ingop =32 A
IN = 16 A INdOpz IN
- istniejgce zabezpieczenie w SO typu S301/C16A

Uo=230V = Uy=50x2,25/0,8=140,6V U, = Uy
l,w =230 x0,8/2,25 = 81,8A Lw = la
lw = 1y oraz U, = Uy - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napi ecia na projektowanym obwodzie
AUy = 2x224x145x0,7/35x25x529=0,1%

Obliczony spadek napiecia na obwodzie wynosi 0,1 %.

Sprawdzenie koordynacji przewodéw i zabezpiecze n

dla zabezpieczenia wzdluznego / stup nr 205/4 - proj. obwaod /
lg =10A < Iy=25A < I;=85A
INn=25A < 09x I =765A

dla stupa oswietleniowego
lg =08A < Iy=6A < 1;=15A
Ihn=6A < 09x Il =13A
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa materiatu Jm llosé Uwagi

1 2 3 4 5

1 f*_ug (s)tﬁqlowy oswietleniowy o$smiokatny typu ORION P, kpl 1 VALMONT
2 Wysu—;‘gnlk rurowy typu OC KCC 2-ramienny dt. 1,5m, kpl 1 VALMONT

kat ramion 120°

3 | Fundament prefabrykowany F-120/43 szt 1 VALMONT
4 | Oprawa typu SGP 340/100W szt 2 PHILIPS
5 |Lampa sodowa typu MASTER SON-T PIA Plus 100 W szt 2 PHILIPS
6 | Przewod miedziany DYd-250 V, 2,5 mm2 m 30

7 | Przewdd miedziany YDYp-750V 2x2,5mm2 m 6

8 |lzolowane zlgcze typu 1ZK-35 bezpiecznikowe szt 2 Un=500V, In=25A
9 |lzolowane zigcze typu 1ZK-35 zerowe szt 1

10 | Wkiadka bezpiecznikowa typu Bi Wts-6 A szt 2

11 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x16 mm2 m 50

12 | Przewody AsXSn-1 kV, 2x25 mm?2 m 99

13 | Rozigczniki bezpieczn.S750.1 125A/500V szt 1

14 | Wkiadka bezpiecznikowa typu WT-1 25A szt 1

15 | Konstrukcja pod rozigcznik KR szt 1

16 | Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,40 mm m 50 Arot - niebieska
17 | Piasek zwykly m3 4,3

18 | Rura ostonowa do kabli SV 50 m 6

19 | Uchwyty do rur szt 6
20 |Zacisk SM1.11 + SP 14 szt 3
21 | Zacisk SL 4.25 szt 1
22 | Hak wieszakowy mocny SOT 21.16 szt 3
23 | Uchwyt odciggowy SO 80.225 szt 2
24 | Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt 1
25 | Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 szt 1
26 | Opaski kablowe typu OKi szt 6
27 | Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,6
28 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 50
29 | Prety do uziemien Galmar szt 6
30 | Wazelina techniczna N (TN) kg 0,2
31 |Inny drobny materiat instalacyjny
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5. WYKAZ DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJA

przez ktére przebiega trasa projektowanego kabla oraz lokalizacja stupéw oswietleniowych NN-0,4 KV

Wiasciciel dziatki Nr. arkusza Nr. dziatki Uwagi

Gontarski Piotr Ark. 1 9/9
Trumieje 12a
Gontarka Dorota
Trumieje 12a
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6. PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ | J.m. Cena Wartosé
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Trumieje
1 KNNR 5 Montaz przewodo6w izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 | 0,10 km
0905-010-043 linii napowietrznej nn typu AsXSn
2 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg 1,00 szt
1002-020-020 mocowanych na stupie
3 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 2x2,5 wciggane do 6,00 m
0203-010-040 wysiegnikéw na ziemi
4 KNNR 5 Montaz ogranicznikéw przepiec¢ w liniach napowietrznych 1,00 szt
0906-030-020 nn z przewodéw izolowanych
5 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych o 1,00 szt
1001-010-020 masie do 100 kg
6 KNNR 5 Montaz przewodoéw jednozytowych izolowanych do opraw 1,00 kpl
1003-030-090 oswietleniowych, wciggane w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki. Wysokos¢ latarn do 10 m
7 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegnikach 2,00 szt
1004-020-020
8 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli mechanicznie koparko-spycharkg | 17,00 m3
0701-05010-060 na podwoziu ciggnika spychowego 0,15 m3. Grunt
kategorii Ill-IV
9 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 76,00 m
0706-010-040 szerokosci do 0,4 m
10 KNNR 5 Zasypywanie mechaniczne rowow dla kabli. Grunt 14,00 m3
0702-050-060 kategorii Ill-1V
11 KNNR 5 Uktadanie reczne kabli typu YAKXS 4x16mm2 w rowie 38,00 m
0707-010-040 kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
12 KNNR 5 Uktadanie kabli typu YAKXS 4x16 mm2 w rurach, stupach 10,00 m
0713-010-040
13 KNNR 5 Montaz rur ostonowych typu SV 50 na stupie 6,00 m
1005-010-040
14 KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i 2,00 szt
0726-090-020 powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho
konca kabla 4-zytowego, o przekroju zyt do 16 mm2
15 KNNR 5 Montaz zabezpieczenia w stupach typu 1ZK-35 3,00 szt
0906-020-020
16 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych 50,00 m
0907-060-040
17 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych 9,00 m
0907-050-040 w gruncie kategorii lll
18 KNNR 5 Montaz rozigcznika bezpiecznikowego typ SZ50.1 w 1,00 szt
0906-010-020 liniach napowietrznych nn
19 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar 1,00 szt
1304-050-020 pierwszy
20 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie 3,00 szt
1304-010-020 ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
21 KNNR 5 Dopuszczenie do pracy przy urzadzeniach Energa 1,00 kpl
0001-090-090 Operator SA
22 KNNR 5 Obstuga geodezyjna 1,00 kpl
0002-090

Razem kosztorys:
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ODPIS WP ORAZ UZGODNIEN
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KARTY KATALOGOWE
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RYSUNKI TECHNICZNE
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OPIS UZBROJENIA O WIETLENIOWEGO
- projektowsany kabel ziemny o wietleniovy YAKXS 4x1Bms

Trumieje

- projektoseany przeswod napow. o wistleniowsy AsXSn 2x25mm
O_ - projektowana opravva sodowa Z lamp SON T 1000
O_ - istnigj ca opravva sodowa

Ha czerwono oznaczone elementy o wietlenia projektowane

Ha niebiesko oznaczone elementy sieci energetycznej istniej ce - bez zmian SAI\-IOCE{_NNL WY CZENIE ZASILANIA
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Braia ELEKTROENERGETYCZNA
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