
Oświetlenie drogowe - m. Czarne Górne

Obiekt
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inż. Maciej Glaza 241/Gd/2002
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Projektant

Nazwa
rysunku

Branża ELEKTROENERGETYCZNA

URZĄD GMINY GARDEJA
82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYŃSKA 27

Adres Czarne Górne

OŚWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV

Z U T
PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

ZAKŁAD  USŁUG  TECHNICZNYCH  -  MACIEJ GLAZA

82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22;    Tel.  0 600 22 80 90;    -   mail: zut@o2.pl

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 Układ sieci:  TN -C
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Przęsławek II
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kier. Gardeja kier.  Jaromierz

101102

100W

Oprawa sodowa SGP340 SON-T 100W K II FG SP 42/60

Przewód zerowania wysięgnika AL 1 x 16 mm2

Gniazdo bezpiecznikowe  SV 29.253 + Bi wts 6A

Przewód YDY(p)  2 x 2,5 mm2

Przewód izolowany AsXSn 2x25mm2
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1sztOgranicznik przepięć SE 30.150

Zacisk odgałęźny SLIP 22.1

Hak SOT 21 + COT 36 + COT 37

Uchwyt odciągowy SO 80.225

Uchwyt przelotowy SO 130

13

Zacisk odgałęźny AL/Cu SM 1.11 + SP14 3
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UWAGA:
Na czerwono oznaczone projektowane elementy oświetlenia

SO

OPIS  UZBROJENIA  OŚWIETLENIOWEGO

-   proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm2

-   projektowana oprawa sodowa z
    lampą SON T 100W i wysięgnikiem 2,5m

-   proj. szafka oświetleniowa SO

Czarne Górne

53m

47m47m47m55m



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 Układ sieci:  TN -C

a/.  Budowa szafki i rozmieszczenie osprzętu

b/.   Układ połączeń w szafce / zegar astronomiczny /
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podłączyć do uziomu słupa
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Szafka oświetlenia ulic w obudowie z żywic termoutwardzalnych typu OSZ 53x60
z wizjerem w drzwiczkach i zamkiem baskwilowym HS z wkładką "  gdańską " oraz
przystosowana do zamykania na kłódkę , np. prod .  P.U.H.  " E L W I T  "  -  Tczew .
Zegar astronimiczny prod. F&F typu PCZ-525 - jednokanałowy z programowaną przerwą nocną.
Szafkę przystosować do zamocowania na słupie betonowym typu ŻN.

Uwaga

Zasilanie szafki oświetleniowej SO przewodem AsXSn 2x25
w rurce PCV z szafy rozdzielczej zlokalizowanej na stacji
transformatorowej T-7146 Przęsławek II obw. 100
zabezpieczenie obwodu istniejące.
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Branża ELEKTROENERGETYCZNA

URZĄD GMINY GARDEJA
82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYŃSKA 27
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Z U T
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ZAKŁAD  USŁUG  TECHNICZNYCH  -  MACIEJ GLAZA
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Głowica wysięgnika oświetleniowego na słup typu E
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Rura stalowa   o  40 - StOS
 grubościenna

Płaskownik Fe - 80x6 - StOS

22

UWAGA:
Śruba M16x200 z nakrętką oraz podkładką okrągłą i sprężynową  -
kpl.1.

1500 / 2500 /

Rura stalowa   o  50 - StOS
/ grubościenna /
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Wysięgnik oświetleniowy typu WO I - ŻN
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URZĄD GMINY GARDEJA
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Z U T
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ZAKŁAD  USŁUG  TECHNICZNYCH  -  MACIEJ GLAZA

82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22;    Tel.  0 600 22 80 90;    -   mail: zut@o2.pl

WYSIĘGNIK OŚWIETLENIOWY TYPU WO / E
Z GŁOWICĄ WYSIĘGNIKA  NA SŁUP TYPU E


