
Gardeja drogi KSI၀ឰKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

D.01.01.01.
11

0.11 ha 0.110

RAZEM 0.110
2

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usuniᆐcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboᖰci do 15 cm za po-
mocၐ spycharek

m2

D.01.01.01.
11

313.86+810.06+335.38 m2 1459.300

RAZEM 1459.300
3

d.1
KNR-W 2-
01 0231-01

Roboty ziemne wykonywane ᐠadowarkami koᐠowymi o poj. ᐠyៀki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyᐠ. na odl do 1 km lub na odkᐠad;
grunt kat. I-II

m3

Wywóz ziemi z placu budowy (humus + chodniki, dojᖰcia + drogi, parkingi +
wykopy pod budynek)
1459.3*0.15 m3 218.895
313.86*0.55 m3 172.623
810.06*0.70 m3 567.042
160.0*1.2*1.3 m3 249.600
Zmiejszenie nakᐠadów o ziemiᆐ wykorzystanၐ do zasypania wykopów linio-
wych.
-66.4 m3 -66.400

RAZEM 1141.760
4

d.1
KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ᖰcianach pionowych gᐠᆐbokoᖰci do 1.5 m
i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

Zasypanie wykopów liniowych - ᐠawy fundamentowe.
1208.160-((0.4*0.4*160.0)+(0.3*0.85*160.0)) m3 1141.760

RAZEM 1141.760
2 PRZYGOTOWANIE PODᐐOឰA POD PODBUDOWY

2.1 Drogi wewnetrzne
5

d.2.
1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagᆐszczanie podᐠoៀa wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

D-04.01.01 442.56 m2 442.560
RAZEM 442.560

2.2 Parkingi
6

d.2.
2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagᆐszczanie podᐠoៀa wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

D-04.01.01 367.5 m2 367.500
RAZEM 367.500

2.3 Chodniki
7

d.2.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagᆐszczanie podᐠoៀa wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

D-04.01.01 313.86 m2 313.860
RAZEM 313.860

3 PODBUDOWY
3.1 krawᆐៀniki

8
d.3.

1

KSNR 6
0401-03

Krawᆐៀniki betonowe wystajၐce o wymiarach 15x30 cm bez ᐠaw na podsypce
cementowo-piaskowej

m

D-08.01.01 260,0
DROGA DOJAZDOWA
70.00 m 70.000

RAZEM 70.000
9

d.3.
1

KNR 2-31
0403-07

Krawᆐៀniki betonowe - dod.za ustawienie na ᐠukach o prom.do 10 m m

D-08.01.01 20,0
DROGA DOJAZDOWA
10 m 10.000

RAZEM 10.000
10

d.3.
1

KSNR 6
0401-05

Krawᆐៀniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ᐠaw na podsypce
cementowo-piaskowej

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000
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3.2 obrzeៀa
11

d.3.
2

KSNR 6
0404-04

Obrzeៀa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypeᐠnione zaprawၐ cementowၐ

m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

12
d.3.

2

KNR 2-31
0402-03

ᐐawa pod krawᆐៀniki betonowa zwykᐠa m3

ᐠawa pod krawᆐៀnik drogowy
320*0.15*0.10+320*0.30*0.10 m3 14.400

RAZEM 14.400
13

d.3.
2

KNR 2-31
0407-06

Obrzeៀa betonowe - dod.za ustawienie na ᐠukach o prom.do 10 m m

D-08.01.01 10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

3.3 Podbudowy drogi wewnᆐtrzne
14

d.3.
3

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinajၐce zagᆐszczane mechanicznie o gruboᖰci 15 cm
Krotnoᖰၰ = 2

m2

D-04.01.01 442.56 m2 442.560
RAZEM 442.560

15
d.3.

3

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielᆐgnowane piaskiem i wodၐ m2

D-04.06.01 442.56 m2 442.560
RAZEM 442.560

3.4 Podbudowy parkingi
16

d.3.
4

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinajၐce zagᆐszczane mechanicznie o gruboᖰci 15 cm
Krotnoᖰၰ = 2

m2

D-04.01.01 367.5 m2 367.500
RAZEM 367.500

3.5 Podbudowy chodniki
17

d.3.
5

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinajၐce zagᆐszczane mechanicznie o gruboᖰci 15 cm
Krotnoᖰၰ = 2

m2

D-04.01.01 313.86 m2 313.860
RAZEM 313.860

18
d.3.

5

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielᆐgnowane piaskiem i wodၐ m2

D-04.06.01 313.86 m2 313.860
DROGA DOJAZDOWA
170 m2 170.000

RAZEM 483.860
4 NAWIERZCHNIE

4.1 nawierzchnie dróg wewnᆐtrznych.
19

d.4.
1

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagᆐszczane mechanicznie o
gr.5 cm

m2

D-04.08.00 442.56 m2 442.560
RAZEM 442.560

20
d.4.

1

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukᐠadana mechanicznie
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

D-05.03.23a 442.56 m2 442.560
RAZEM 442.560

4.2 nawierzchnie parkingów.
21

d.4.
2

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagᆐszczane rᆐcznie o gr.5 cm m2

D-04.08.00 367.5 m2 367.500
RAZEM 367.500

22
d.4.

2

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z pᐠyt wielootworowych (pᐠyty o pow.do 1 m2) - budowa m2

D-05.03.03,
D-05.03.23a

367.5 m2 367.500
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RAZEM 367.500

4.3 nawierzchnie chodników
23

d.4.
3

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagᆐszczane rᆐcznie o gr.5 cm m2

D-04.08.00 313.86 m2 313.860
RAZEM 313.860

24
d.4.

3

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukᐠadana mechanicznie
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

D-05.03.23a 313.86 m2 313.860

DROGA DOJAZDOWA
170 m2 170.000

RAZEM 483.860
5 OPASKA ODBOJOWA

25
d.5

KSNR 6
0404-04

Obrzeៀa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypeᐠnione zaprawၐ cementowၐ

m

290 m 290.000
RAZEM 290.000

26
d.5

KNR AT-09
0203-03
analogia

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze ៀwiru gr. 8 cm m

280.0 m 280.000
RAZEM 280.000

6 ZIELEᐰ
6.1 Wycinka
27

d.6.
1

KNR-W 2-
01 0103-07

ᖠcinanie drzew piᐠၐ mechanicznၐ (ᖰr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.6.

1

KNR-W 2-
01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (ᖰr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.6.

1

KNR-W 2-
01 0110-01

Wywoៀenie dᐠuៀyc na odlegᐠoᖰၰ do 2 km mp

2*(0.2*6.0) mp 2.400
RAZEM 2.400

6.2 Nasadzenia
30

d.6.
2

KNR 2-21
0323-05

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie pᐠaskim w gruncie kat.III z za-
prawၐ doᐠów ᖰr./gᐠᆐbok. 0.7 m  (tuja)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6.3 Trawniki
31

d.6.
3

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarkၐ przyczepna kat.gruntu III ha

0.2163 ha 0.216
RAZEM 0.216

32
d.6.

3

KNR 2-21
0209-01

Rᆐczne rozrzucenie torfu na terenie pᐠaskim grub.warstwy 2 cm ha

0.2163 ha 0.216
RAZEM 0.216

33
d.6.

3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawoៀeniem m2

2163.0 m2 2163.000
RAZEM 2163.000

7 WYPOSAឰENIE DODATKOWE
34
d.7

KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe pᐠaskie - budowa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.7

KNR 2-25
0419-01

Sᐠupki do znaków drogowych drewniane - budowa szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
36
d.7 analiza in-

dywidualna

kosze na ᖰmieci  wraz  z montaៀem szt

3 szt 3.000
KOSZE - ODLEWY ZELIWNE Z ELEMENTAMI STALOWYMI  CZARNE
ZABEZPIECZONEATYKOROZYJNIE  DLA  POTRZEB  PROJEKTU
PRZYJETO kosze K1  LA2 WG art metalu

RAZEM 3.000
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