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LEGENDA :

1. W-w a ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltow ego średnioziarnistego 0/12,8 o stabilności min. 5,5 kN - etap II realizacji

2. W-w a w iążąca gr 4 cm z betonu asfaltow ego 0/12,8 o stabilności min. 8 kN /mieszanką zamkniętą/

3. Zaklinow anie podbudow y mieszanką mineralno-asfaltow ą 0/16 mm o stabilności 8 kN w ilości 50 kg/m2

4. Wyrów nanie istniejącej podbudow y gr. 10cm /średnio/ z kruszyw a łamanego stabilizow anego mechanicznie mieszanka GRH 0-31,5 mm

5. Podbudow a gr. 20cm z kruszyw a łamanego stabilizow anego mechanicznie mieszanka GRH 0-31,5 mm

6. W-w a gr.10 cm odsączająca z piasku

7. Istniejąca podbudow a z brukow ca

13,50

DOKUMENTACJA BUDOWLANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Gołaszyn - Szemzdrow o

2,0%

Km   0 + 075  -  2 + 150

3,50

2,0%

1,75

1:1

L = 2080 mb
INWESTOR :

GMINA BOJANOWO
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