specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa: ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI WODNEJ – STAW WIEJSKI TRZEBOSZ

Obiekt:   STAW TRZEBOSZ – dz. ewid. nr 303
Lokalizacja: dz. ewid. nr 303, obręb Trzebosz, 

                    gm. Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie - Polska

Zamawiający: Gmina Bojanowo, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZGODNIE Z USTAWĄ – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Termin składania ofert:

00 miesiąc 2009 r. godz. 00.00 w siedzibie Zamawiającego -  Urząd Miejski Bojanowo, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana

I. WSTĘP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na odbudowie zbiornika małej retencji wodnej – stawu wiejskiego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 303 w miejscowości Trzebosz, gm. Bojanowo.     

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie renowacji – odbudowy stawu, położonego na dz. ewid. nr 303 w m. Trzebosz wraz modernizacją budowli spustowej oraz odmuleniem odcinka rowu odpływowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna  związana jest z wykonaniem n/w robót :

· roboty przygotowawcze polegające na wycince drzew oraz karczowaniu krzaków

· roboty ziemne polegające na mechanicznym odmuleniu stawu o powierzchni 0,1120 ha wraz z wywozem namułu w miejsce wskazane przez inwestora 

· roboty wykończeniowe polegające na wyprofilowaniu skarp oraz umocnienie ich obsiewem mieszanka traw

· remont budowli spustowej polegający na wymianie odcinka rurociągu betonowego, osadzeniu kraty, wykonaniu i montażu szandorów, umocnieniu skarp na wlocie i wylocie narzutem kamiennym oraz naprawie elementów betonowych budowli

· konserwacja rowu odpływowego polegająca na odmuleniu dna średnią warstwą od 20 do 30 cm oraz rozplantowaniu urobku

Specyfikacja obejmuje także przeprowadzenie pompowania technologicznego wody, w celu obniżenia poziomu lustra wody, na czas prowadzenia robót ziemnych i wykończeniowych.

1.4. Nazwy i kody.

Kod CPV: 45453100-8 – roboty renowacyjne

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, Polskimi Normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz  z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

2.1. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa na placu budowy oraz robót prowadzonych poza placem budowy w trakcie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności do prowadzenia robót w taki sposób, aby: 

· zapewnić warunki bezpiecznej pracy i pobytu osobom wykonującym czynności związane z prowadzeniem robót
· zapewnić zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych

· maksymalnie ograniczyć straty w istniejących urządzeniach w obrębie budowy 

· maksymalnie ograniczyć  szkody w nasadzeniach i drzewostanie, a także w innych budowlach

2.2. Wymagania i obowiązki Wykonawcy.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy robót, należy:

· zastosowanie się do ochrony środowiska w czasie prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami

· ochrony przeciwpożarowej zgodnej z obowiązującymi przepisami

· ochrony własności

· przestrzeganie przepisów dotyczących BHP w trakcie prowadzenia robót

· przestrzegania przepisów prawa polskiego w trakcie prowadzonych robót. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności.

· stosowania się do przepisów prawa i wymogów innych przepisów branżowych

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie bądź uszkodzenie urządzeń naziemnych i podziemnych. W przypadku zaistnienia zdarzenia obowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem przywrócić pierwotny stan, a o powyższym fakcie bezzwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zarządcę uszkodzonych urządzeń.

Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia prowadzonych robót w tym elementów już wykonanych bądź będących w trakcie montażu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nie do momentu odbioru końcowego. W przypadku wystąpienia zdarzeń w tym zakresie, Wykonawca o powyższym winien powiadomić Inspektora Nadzoru i odnotować w dokumentach budowy.

III. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

3.1. Charakterystyka terenu zainwestowania 

Projektowany do odbudowy staw, zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 303 w miejscowości Trzebosz, gm. Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie.

Jest on położony po lewej stronie drogi asfaltowej, powiatowej z Trzebosza do Czechnowa, pomiędzy dwoma innymi stawami położonymi na działkach nr 304 i 302.

Obszar stanowiący zlewnię zbiornika charakteryzuje się niewielkimi spadkami terenowymi. Teren zlewni w większości użytkowany jest rolniczo jako grunty orne.

Pod względem hydrologicznym omawiany obiekt zlokalizowany jest w zlewni Rowu Trzeboszewskiego, prawostronnego dopływu rzeki Masłówki, w dorzeczu rzeki Odry.

Staw zasilany jest częściowo wodami opadowymi oraz częściowo wodami dopływającymi od strony pól rowami melioracyjnymi i rowami przydrożnymi.

Dopływ do stawu odbywa się poprzez dwa istniejące rurociągi betonowe (przepusty zlokalizowane pod jezdnia drogi powiatowej):

· 600 (800) mm, o długości L = 12,0 mb

· 500 mm, o długości L = 12,0 mb

Odpływ wody ze stawu odbywa się za pośrednictwem budowli spustowej z zastawką piętrzącą (szandorową) do rowu melioracji szczegółowych i dalej do cieku melioracji podstawowych – Rów Trzeboszewski.

IV. MATERIAŁY.

4.1. Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  w niniejszej specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

· mieć wymagane  przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.

· być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry.

Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych SST.

4.2. Rurociąg betonowy.

Przedłużenie leżaka budowli spustowej – rurociąg betonowy, należy wykonać z rur vipro 300 mm, łączonych na uszczelkę gumową.

Rurociąg należy ułożyć na starannie przygotowanym podłożu z pospółki o grubości minimum 10 cm. Przestrzeń za budowlą upustową i wykop pod rurociąg należy zasypać materiałem miejscowym z odmulenia stawu. 

4.3. Elementy drewniane – szandory budowli spustowej.

Do wykonania drewnianych szandorów budowli spustowej, należy użyć drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo. 

Należy wykonać 9 szt. szandorów z tarcicy grubości 25 mm, szerokości desek 38 cm oraz wysokości 20 cm.

Szandory należy zamontować w dwóch istniejących podwójnych wnękach w korpusie budowli spustowej.

4.4. Elementy stalowe.

Budowlę spustową należy doposażyć w kratę stalową oraz zabezpieczenie z blachy stalowej.

Kratę należy wykonać z płaskowników stalowych o wymiarach 25 x 8 mm oraz 20 x 5 mm. Rozstawa poszczególnych elementów kraty co 36 mm.

Kratę należy zamontować w pierwszej od strony stawu wnęce na szandory, jako pierwszy od dołu element.

Zabezpieczenie z blachy stalowej służyć będzie jako element, uniemożliwiający swobodne manipulowanie wysokością piętrzenia wody w stawie przez osoby trzecie.

Zabezpieczenie należy wykonać z arkusza blachy stalowej o wymiarach 700 x 500 mm oraz grubości 3,5 mm.

Zamocowanie zabezpieczenia do budowli poprzez przyspawanie zawiasów do istniejących bolcy stalowych oraz istniejącego płaskownika, umocowanego w górnej części korpusu budowli.

Kratę oraz zabezpieczenie stalowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji projektowej.

V. SPRZĘT.

Wybór sprzętu do wykonania robot związanych z wykonaniem wyszczególnionych w pkt. 1.3., należy do Wykonawcy.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą (tj. spełniającą wymagania SST) jakość robót.

VI. TRANSPORT.

Transport materiałów na teren budowy oraz transport technologiczny (wywóz urobku), leży w gestii Wykonawcy robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

VII. PROJEKTOWANE ROZWĄZANIA TECHNICZNE.

7.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanego do odbudowy stawu wodnego. 

· powierzchnia stawu – 0,1120 ha (1120 m2)

· pojemność minimalna (przy min.PP - 93,97 m npm) – 470 m3

· pojemność maksymalna (przy max.PP - 94,87 m npm) – 1.370 m3

· rzędna dna projektowanego – 93,50 m npm

· rzędna min.PP – 93,97 m npm

· rzędna max.PP – 94,87 m npm

· głębokość minimalna – hmin. = 0,47 m

· głębokość maksymalna – hmax. = 1,37 m

· umocnienia skarp kamienne (pionowe)

· umocnienia pozostałych skarp - obsiew mieszanką traw, przy nach. skarp 1:n = 1:1 – 1:1,5

Kształt stawu zgodnie z mapa sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, zawartą w dokumentacji technicznej. 

7.2. Podstawowe parametry techniczne budowli spustowej.

· światło budowli – B = 0,35 m

· wysokość piętrzenia – h = 0,90 m

· rzędna dna – 93,97 m npm

· rzędna max.PP – 94,87 m npm

· wysokość budowli – h = 1,10 m

· szerokość budowli (skrzydełek) – b = 1,71 m

· rurociąg betonowy vipro (leżak) 300 mm – L = 4,0 mb

· umocnienia wlotu i wylotu – bruk z kamienia polnego na zaprawie cementowej grubości 15 cm

Wymiary budowli zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji technicznej. 

7.3. Rów odpływowy.

W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania nadmiaru wody ze stawu, rów odpływowy należy poddać gruntownej konserwacji polegającej na:

· odmuleniu dna średnią warstwą od 20 do 30 cm

· długość odcinka do konserwacji – L = 100 mb

VIII. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Sposób wykonania robót leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z opracowaną przez niego technologią, opartą na dokumentacji technicznej odbudowy stawu.

Zaleca się wykonanie robót renowacyjnych w następującej kolejności:

· tymczasowe odcięcie dopływu oraz wypompowanie wody ze stawu

· ścięcie drzew i karczowanie krzaków oraz usunięcie zanieczyszczeń 

· wypchniecie namułu z dna zbiornika pod skarpy

· załadunek urobku na środki transportu i wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora

· wbudowanie części urobku w skarpy (uzupełnienie ubytków i zabudowa wyrw)

· remont budowli upustowej

· odmulenie rowu odpływowego

· uporządkowanie terenu wokół obiektu

· rozplantowanie uprzednio wywiezionego urobku, po jego osączeniu

IX. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót, jakości użytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

X. ODBIÓR  ROBÓT. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

· odbiorowi częściowemu (po wykonaniu poszczególnych elementów robót)

· odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu całości zleconych prac)

· odbiorowi pogwarancyjnemu (przed upływem 36 miesięcy od odbioru ostatecznego)

10.1. Odbiór częściowy.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór  będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty  zgłoszenia i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

Odbiór częściowy robót dokonuje się wg zasad końcowego odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Ze względu na niewielki zakres robót, dla przedmiotowej budowy, nie przewiduje się przeprowadzenia odbiorów częściowych.

10.2. Odbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego):

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających, zamiennych i poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji budowy

· dzienniki budowy lub dzienniki robót

· wyniki pomiarów oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

· kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

10.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii i spostrzeżeń przekazanych przez służby eksploatacyjne.

Ze względu na charakter robót, polegających na renowacji istniejącego obiektu, dla przedmiotowej budowy nie przewiduje się odbioru pogwarancyjnego. 

XI. PODWYKONAWSTWO.

Strona Zamawiająca zezwala na podwykonawstwo poszczególnych elementów robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XII. PODSTAWA WYCENY.

Zgodnie z  dokumentacją projektową należy wycenić  wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót m.in.:

· pełną obsługę geodezyjną, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

· opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów, opinii i zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji (o ile wystąpią)
XIII. PRZEPISY  ZWIĄZANE

· WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

· PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów

· PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie pośrednie budowli. 

      Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

· PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

· PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

· PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

· PN -70/B-10715 - Szczelność przewodów.

· Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994 r.

