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zbiarńik rnałej rctencji - staw Wiejski ' dz' nr 303

I. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budow|any na odbudowę zbiornika małej retencji - stawu Wiejskiego na
działce nr 303 w mjejscowości Trzebosz' gm' Bojanowo' woj WielkopoIskie, został
opracowany na z|ecenie Urzędu Miasta i Gminy W Bojanowie nr Zn' 763511|2000
z dnia 31 .01 .2000 roku (umowa nr 1lO2l2OOO z dnia 15 lutego 2000 roku).

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie sposobu renowacji - odbudo\ 4y stawu,
położonego na działce nr 303 W miejscovvości Trzebosf' do ce|óW małej retencji
Wodne] z wykorzystaniem istniejącej budow|i spustowej'
Modernizacja budow|i spustovvej polegająca na Wymianie rurociągu odpływowego
oraz montażu kraty i szandoróW przyczyni się do zwiększenia pojemności zbiornika

Zakres robót obejmuje Wykonanie robó| związanych z'
. wycinkądrzew i karczowaniem kzakóW
. usunięciem powa|onego' |eżącego Wstawie pnia drzewa
. mechaniczne odmulenie stawl o powjerzchni 0,1 120 ha oraz WyWóz namułu
. wyprofilowanie skarp oraz ich obsiew
. naprawę istniejącej budowli spustowej i przystosowanie jej do piętrzenia Wody
. odmu|enie odcinka rowu odpływowego

1.3. Lokalizacja obiektu i warunki hydrologiczne.

staw przewidzjany do odbudowy położony jest na działce ewidencyjnej nr 303 We
wsi Trzebosz, gm. Bojanowo, pow. Rawicz, woj. wielkopolskie.
Usytuowany jest po lewej stronie drogi asfallowej z Trzebosza do Czechnowa,
pomiędzy stawami położonymi na działkach nr 3o4 i 3o2'
Dojazd do obiektu dogodny
obszar stanowiący zlewnię Zbiornika charakteryzuje się małymi spadkami
terenowymi, Użytkowany jest ro|niczo, większość terenu stanowią grunty orne'
Pod wzg|ędem hydrologicznym zbiornik Wodny znajduje się W z|ewni RoWu
Trzeboszewskiego.
staw zasilany jest częściowo wodami grunto\Ą/ymi oraz częściowo Wodami
płynącymi rowami me|ioracyjnymi' od strony pó|' irowami pzydrożnymi'
Dopłylv wody do stawu odby\^/a się poprzez dwa istniejące furociągi betonowe:
. o 600 (800) mm o długości L = 12,0 m
. o 500 mm o długości L=12'om
odpływ Wody ze stawu za pośrednictwem budow|i spusto\^,ęj z zastawką piętrząca
do rowu meIioracji szczegołowych ida|ej do cieku me|ioracji podstawowch - RóW
Trzeboszewski.
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Zbiarnik malej retencji . Śaw wlejski - df' nr 303

LokaIizację zbiornika Wodnego przedstawiono na mapie pog|ądowej W ska|i 1:25000
(rys. nr 1), na mapie ewidencyjnej w skali 1 :5000 (rys. nr 2) oraz na mapie
sytuacyjno.Wysokościowej W skaIi 1:500 (rys' nr 3) W części graficznej opracowania'

1.4. Dane geodezyjne.

D|a potrzeb odbudowy stawu Wiejskiego na działce nr 303 We Wsi Trzebosf
założono reper roboczy na górnej krawędzi rury o 800 mm. przepustu
doprowadzającego wodę do zbiornika'
Wysokośó reperu roboczego - 95,14 m npm'

1.5. Materialy wykoTystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania niniejszego opracowania korzystano z następujących
materiałóW:
. mapa pog|ądowa w skali 1:25000
. mapa ewidencyjna wskali 1:5000
. mapa sytuacyjno-Wysokościowa W ska|i 1:500
. informacje uzyskane od lnwestora
. wzja terenowa
. pomiary uzupełniające w terenie

||. STAN IsTNIEJĄGY.

W chwili obecnej staw nie spełnia prawidłowej roIi W zakresie gospodarki wodnej
przyległych terenów' Jest zanieczyszczony odpadami. liśómi' oraz W znacznym
stopniu zamulony.
Zamu|enie stawu Waha się w granicach od 30 do 80 cm
srednie zamu|enie wynoszące około 45 - 50 cm nie pozwa|a na odbiór wody z Wyżej
położonych terenóW i powoduje okresowe ich podtopienie'
Wokół zbiornika rosną dŻewa z kiórych 4 szt' należy Wyciąć oraz około 100 m2
krzakóW utrudniających swobodny dostęp do zbiornika.
Ponadto W zbiorniku od dłuższego czasu znajduje się powaIone drzewo utrudniające
swobodny przepł}.W Wody'

Na odp,łyryVie ze stawu znajduje się betonowa budow|a spustowa Wyposażona we
Wnęki do Zamontowania kraty i zamknięcia szandorowego'
Stan techniczny samej konstrukcji betonowej budowlijest dobry.

skarpy zbiornika W obrębie przyczółków są silnie rofmyte' co powoduje' W okresach
Większego dopływu wody do siawu, przeIewanie się jej po terenie z ominięciem
zanieczyszczonego i uszkodzonego rurociągu odpływowego budow|i spustowej'

Budow|a spustowa wymaga doposaŹenia w sfandory' kratę oraz zabezp|eczenie
z blachv stalowei.



Zbionik malej retencji - staw wielski - dz. nr 303

Przewiduje się iakŹe Wymianę rurociągu odpływowego o 300 mm o długości 4'0 m
oraz podwyŹszenie terenu po bokach iz tyłu budow|i piętrzqcej do rzędnej. która
uniemoż|iwi prze|ewanie się Wody przez górną krawędź skarpy stawu'

Jak już wspomniano odpł}$/ ze stawu odbywa się za pośrednictwem rowu me|ioracji
szczegółowych do Rowu Trzeboszewskiego-
W chwiIi obecnej bezpośredni odbiornik jest W dość znacznym stopniu ZamuIony,
w związku zIym na|eily przeprowadzió jego konserwację na odcinku minimum
100.0 mb.

ogó|ny Widok zbiornika Wodnego' na działce nr 303' przed odbudową przedstawia
fotografia nr 1.

Na fotografii nr 2 przedstawiono widok ogó|ny jednego z rurociągóW dopływowych,
a na fotografii nr 3 przedstawiono budoW|ę spustowąz Widocznymi ubytkami mas
ziemnych Wokół budow|i''
Fotografie załączono W części rysunkowej opracowania'

3.1' Podstawowe dane charakteryzujace inwestycję.

Parametrv !ceh!iezoc€l€ 
^]'

. oowierzchnia zbiornika - 0.1120 ha = 1 120 m2

. pojemnośó minimalna (nienarusza|na) zbiornika - Vmin' - 470 m3

. pojemnośó maksyma|na zbiornika - VmaX' - 1370 m3

. rzędna dna projektowana - 93.50 m npm

. rzędna zw W. min. .93'97 m npm

. rzędna zw' W max' - 94'87 m npm

. głębokość minimalna.0'47 m

. głębokość maksyma|na - 1'37 m

. umocnienia skarp kamienne (piono\,!e) oraz 1:1,0 do 1:1,5 (skarpy umocnione
obsiewem mieszankątraw)

Urządzenia towarzyszące:

. rurociągi dopływowe' betonowe o 500 mm iO 600 (800) mm - bez zmian

. budow|a upustowa z rurociągiem betonowym o 300 mm - do modernizacji (Wg

okt.3.3.)
. róW odpływowy - odmulenie dna na długości 100,0 mb, W€rstwą 30 cm

Roboty budow|ane związane z odbudową stawu oraf modernizaąqUtządzeń
towarzyszących naIeży Wykonać W następującej koIejności:
. tymczasowe odcięcie dopłr/vu iwypompowanie wody
. ścięcie drzew i karczowanie krzakóW oraz usunięcie powa|onego pnia z czaszy

zbiornika



zbiomih mdlejrc|encji . sław wiejsh. dz Ąr 3a3

. Wypchnięcie namułu (454'0 m3) spycharkami pod skarpy

. załadunek odwodnionego urobku (343'0 m3) na środki transportu iWy\./óz
namułu

. Wbudowanie części urobkuWskarpy-głó\Ą,rrie przy budowli spustowej (21,0m3)

. wyprofilowanie skarp (326,1 m2) i dna stawu (712,O m2\

. obsiew skarp mieszankątraw

. remont budowli spustowej

. odmu|enie rowu odpływowego

. uporządkowanie terenu Wokół stawu

. rozplantowanie wywiezionego urobku

Przy Wykonywaniu robót na|eży przestrzegaó obowiązujących przepisóW BHP'

3'2' zbiornik małej retencji - staw na dz' nr 303'

Zaprojektolvano odbudoWę zbiornika W granicach działki nr 303 przedstawonej na
mapie sytuacyjno-wysokościowej W skaIi 'l:500 (rys' nr 3)'
Roboty związane z odbudową stawu poIegać będą głóWnie na odmuIeniu zbiornika
warstwą około 40 - 50 cm do rzędnej dna projektowanego 93.50 m npm'
Po odwodnieniU urobku jego częśó naIeży Wbudowac W Wyrwy na skarpach tak' aby
uzyskać nachy|enie od 1:1'0 do 1:1'5'
Pozostałą część urobku naIeży WWieźć śfodkami transpońu (ciągnik z przyczepą)
na miejsce wskazane przez lnwestora.
Przewiduje się \l\,ywóz urobku na odległość do 1'0 km, na nieużytki położone W
oko|icach Kościoła we Wsi Ttzebosz'
odwieziony namuł W miejscu składowiska naIeży po odwodnieniu rozplantowac-
W trakcie odbudowy stawu nie naIeży naruszaó istniejących ubezpieczeń
kamiennych oIaZ skarp umocnionych korzeniami drzew i krzewów, natomiast skarpy
ziemne należy umocnić poprzez obsieW mieszankątraw

W ramach odbudowy zbiornika małej retencji na działce nr 303 przewiduje się
Wycinkę 4 szt' drzew o średnicach od 26 do 35 cm oraz karczowanie krzaków na
powierzchni 100 m2.

3.3. Budowla spustowa.

Na odpływie ze stawu zlokaIizowana jest budowla spustowo-piętrząca'
obecny stan techniczny konstrukcji budow|i wykonanej z betonu jest zadawaIający
Budowla wymaga jedynie modernizacji w celu przystosowania jej do potrzeb retencji
uody w odbudowanym zbiorniku.

W ramach modernizacji budoW|i przewiduje się Wykonanie:
. szandoróW drewnianych z tarcicy grubości 25 mm o szerokości 38'0cm
. p|zykrycia (zabezpieczenia) budow|i z blachy sta|owej o grubości 3,5 mm i

wymiarach 500 x 700 mm
. kraty stalowej o Vlymiarach 200 x 388 mm o prześWicie 36 mm



Zbiornik fiatej retencji - staw wiejski - dz. nr 303

. Wymiany |eżaka - rurociągu betonowego o 300 mm, L = 4'0 m

. ubezpieczenia skarp od strony wlotu iwylotu budowli spustowej brukiem z
kamienia po|nego na zaprawie betonowej na powierzchni 4,0 m2 - gfubość bruku
minimum 15 cm

. pod\Ąyższenia terenu przy budow|i do rzędnej min.94.92 m npm

Parametry techniczne budow|i Wynoszą
. śWiatło.B=0'35m
. Wysokośó piętrzenia - H = 0,90 m
. rzędna dna - 93,97 m npm
. rzędna max' piętrzenia. NPP - 94,87 m npm
. wysokość budowli ,|'10 m
. szerokość budowli (sk.zydełek) - '1.71 m
. rurociąg betonowy (|eżak) Ó 300 mm' L = 4'0 m

Budowlę spustowqWraz z eIementami projektowanymi do wykonania przedstawiono
w części graficznej opracowania (rys' nr 5)'

3'4' RóW odpłyvla]Wy'

DIa zape\Ą,rrienia odbioru nadmiaru Wody ze stawu przewiduje się gruntowną
konseIwację bezpośredniego odbiornika - rowu meIioracji szczegółowych'
Roboty związane z udrożnieniem odpływr poIegać będą na odmuleniu dna ro\łu
średnią Warstwą 30 cm na długości 100,0 mb
szerokośó dna rowu odpły\r'r'owego - 0,50 m'

IV. ZASADY KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTU.

W celu utrzymania odbudowanego zbiornika w odpowiednim stanie technicznym
zaIeca s|ę:

. coroczne dwukrotne wykoszenie skarp stawu ijego otoczenia

. utrzymanie w stałej drożności budow|i spustowej poprzez bieżące usuwanie
nagromadzonych nieczystości

. utrzymanie drozności rurociągu dopływou/ego i rowu odpł},\r''lowego

. odcięcie dopływu ściekóW do stawu

. okresowe odmulanie zbiornika

V. UWAG| KoŃcoWE.

Po wykonaniu odbudowy stawu będzie on funkcjonował jako zbiornik małej retencj! z
moŹ|iwoŚcią Wykorzystania go do ce|ów p-pożafowych oraz hodow|i ryb'
Po odbudowie stawu jego pojemność \^zrośnie (z 470'0 m3) i osiągnie maksymaIną
pojemnośó - 1370,0 m3'



Zbiornik malej retencji - staw wiejski - dz. nr 3A3

Zapewni to zamontowanie na budow|i spustowej zamknięcia szandorowego
o Wysokości piętrzenia H = 0.90 m'
W okresie eksp|oatacji zbiornika naIeży dostosować maksymaInąWysokośc
piętrzenia do aktuaInie panujących WarunkóW wodnych'
W przypadku dużych dopły\^/ów Wody do stawu za|eca się obniżenie piętrzenia ze
V\zględu na stosunkowo małą przepus1owośó (średnica rurociągu odpływowego
wynosi tylko 300 rnm) budowli spustowej.

Wskazanym byłoby umieszczenie przy zbiorniku iabIic informacyjnych

UWAGA!

W obrębie p|anowanych do Wykonania robót istnieje uzbrojenie podziemne (kabIe
te|efoniczne, sieó Wodociągowa) które może koIidować z projektowanymi
urządzeniami'
W pobIizu sk|zyŻowań z Urządzeniami podziemnymi roboty należy Wykonac ręcznie'
Wykonując próbne przekopy'
EwentuaIne ko|izje naIeży usunąć po konsu|tacjach z autorami projektu oraz
inspektorem nadzoru

opracowała: mgr inż' E|żbieta okonek

zAKŁAo PRolE(TowY

,:1iłi.;'flĘł4:..;,
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