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l. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany na odbudowe zbiornika matej retencii - stawu wiejskiego na
dziatce nr 303 w miejscowosci Trzebosz, gm. Bojanowo, woj. wielkopolskie, zostat
opracowany na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Bojanowie nr Zn. 7635/1/2000
z dnia 31.01.2000 roku (umowa nr 1/02/2000 z dnia 15 lutego 2000 roku).

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie sposobu renowacji - odbudowy stawu,
potozonego na dziatce nr 303 w miejscowosci Trzebosz, do celdw matej retencii
wodnej z wykorzystaniem istniejacej budowli spustowej.

Modernizacja budowli spustowej polegajgca na wymianie rurociggu odptywowego
oraz montazu kraty i szandorow przyczyni sie do zwiekszenia pojemnosci zbiornika.

Zakres robdt obejmuje wykonanie robét zwigzanych z:

e wycinkg drzew i karczowaniem krzakow

s usunieciem powalonego, lezacego w stawie pnia drzewa

mechaniczne odmulenie stawu o powierzchni 0,1120 ha oraz wywoz namutu
wyprofilowanie skarp oraz ich obsiew

naprawe istniejgcej budowli spustowej | przystosowanie jej do pietrzenia wody
odmulenie odcinka rowu odplywowego

1.3. Lokalizacja obiektu i warunki hydrologiczne.

Staw przewidziany do odbudowy potozony jest na dzialce ewidencyjnej nr 303 we
wsi Trzebosz, gm. Bojanowo, pow. Rawicz, woj. wielkopoiskie.

Usytuowany jest po lewej stronie drogi asfaltowej z Trzebosza do Czechnowa,
pomiedzy stawami potozonymi na dziatkach nr 304 i 302.

Dojazd do obiektu dogodny.

Obszar stanowigcy zlewnie zbiornika charakteryzuje sie matymi spadkami
terenowymi. Uzytkowany jest roiniczo, wiekszos¢ terenu stanowig grunty orne.
Pod wzgledem hydrologicznym zbiornik wodny znajduje sie w zlewni Rowu
Trzeboszewskiego.

Staw zasilany jest czesciowo wodami gruntowymi oraz czesciowo wodami
ptyngcymi rowami melioracyjnymi, od strony pél, i rowami przydroznymi.

Doptyw wody do stawu odbywa sie poprzez dwa istniejgce rurociagi betonowe:

e 600 (800) mm o dtugosciL=120m

e ©500mmodiugosciL=120m

Odptyw wody ze stawu za posrednictwem budowli spustowej z zastawka pietrzaca
do rowu melioracji szczegotowych i dalej do cieku melioracji podstawowych - Réw
Trzeboszewski.
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Lokalizacje zbiornika wodnego przedstawiono na mapie pogladowej w skali 1:25000
(rys. nr 1), na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 (rys. nr 2) oraz na mapie
sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:500 (rys. nr 3) w czesci graficznej opracowania.

1.4. Dane geodezyjne.

Dla potrzeb odbudowy stawu wiejskiego na dziatce nr 303 we wsi Trzebosz
zatozono reper roboczy na gornej krawedzi rury ¢ 800 mm, przepustu
doprowadzajgcego wode do zbiornika.

Wysoko$&¢ reperu roboczego - 85,14 m npm.

1.5. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania niniejszego opracowania korzystano z nastepujacych
materiatow:

e mapa poglgdowa w skali 1:25000

e mapa ewidencyjna w skali 1:5000

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e informacje uzyskane od Inwestora

e wizja terenowa

e pomiary uzupelniajgce w terenie

ll. STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej staw nie spetnia prawidtowej roli w zakresie gospodarki wodnej
przylegtych terenow. Jest zanieczyszczony odpadami, lisémi, oraz w znacznym
stopniu zamuleny.

Zamulenie stawu waha sie w granicach od 30 do 80 cm.

Srednie zamulenie wynoszace okolo 45 - 50 cm nie pozwala na odbidr wody z wyzej
potozonych terendw | powoduje okresowe ich podtopienie.

Wokét zbiornika rosng drzewa z kidrych 4 szt. nalezy wyciac¢ oraz okoto 100 m2
krzakdw utrudniajgcych swobodny dostep do zbiornika.

Ponadto w zbiorniku od dituzszego czasu znajduje sig powalone drzewo utrudniajgce
swobodny przeptyw wody.

Na odplywie ze stawu znajduje sie betonowa budowla spustowa wyposazona we
wneki do zamoniowania kraty i zamkniecia szandorowego.
Stan techniczny samej konstrukgji betonowej budowli jest dobry.

Skarpy zbiornika w obrebie przyczotkow sg silnie rozmyte, co powoduje, w okresach
wigkszego doplywu wody do stawu, przelewanie sie jej po terenie z ominieciem
zanieczyszczonego i uszkodzonego rurociggu odptywowego budowli spustowe.

Budowla spustowa wymaga doposazenia w szandory, krate oraz zabezpieczenie
z blachy stalowej.
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Przewiduje sie takze wymiane rurociggu odptywowego @ 300 mm o diugosci 4,0 m
oraz podwyzszenie terenu po bokach i z tylu budowli pietrzacej do rzednej, kidra
uniemozliwi przelewanie sie wody przez gorng krawedz skarpy stawu.

Jak juz wspomniano odptyw ze stawu odbywa sie za posrednictwem rowu melioracii
szczegdtowych do Rowu Trzeboszewskiego.
W chwili obecnej bezposredni odbiornik jest w dos¢ znacznym stopniu zamulony,

w zwigzku z tym nalezy przeprowadzi¢ jego konserwacje na odcinku minimum
100,0 mb.

Qgdlny widok zbiornika wodnego, na dziatce nr 303, przed odbudowa przedstawia
fotografia nr 1.

Na fotografii nr 2 przedstawionc widok ogélny jednego z rurociggow doptywowych,
a na fotografii nr 3 przedstawiono budowle spustowa z widocznymi ubytkami mas
ziemnych wokot budowili..

Fotografie zataczono w czesci rysunkowej opracowania.

lll. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje.

Parametry techniczne stawu:

e powierzchnia zbiornika - 0,1120 ha = 1120 m2

e pojemnosc minimalna (nienaruszalna) zbiornika - Vmin. - 470 m3

e pojemnosc¢ maksymalna zbiornika - Vmax. - 1370 m3

e rzedna dna projektowana - 93,50 m npm

e rzednazw. w. min. - 93,97 m npm

e rzednazw. w. max. - 94 87 m npm

e glebokos¢ minimaina - 0,47 m

e glebokos¢ maksymalna - 1,37 m

e umocnienia skarp kamienne (pionowe) oraz 1:1,0 do 1:1,5 (skarpy umocnione
obsiewem mieszanka traw)

Urzadzenia towarzyszace:

e rurociggi doptywowe, betonowe @ 500 mm i @ 600 (800) mm - bez zmian

e budowla upustowa z rurociggiem betonowym @ 300 mm - do modernizacji (wg
pkt. 3.3.)

s row odptywowy - odmulenie dna na dtugosci 100,0 mb, warstwg 30 cm

Roboty budowlane zwigzane z odbudows stawu oraz modernizacjg urzgdzen

towarzyszacych nalezy wykonac w nastepujgcej kolejnosci:

e tymczasowe odciecie doptywu i wypompowanie wody

o S$ciecie drzew i karczowanie krzakow oraz usunigcie powalonego pnia z czaszy
zbiornika
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wypchniecie namutu (454,0 m3) spycharkami pod skarpy

s zatadunek odwodnionego urobku (343,0 m3) na srodki transportu i wywdz
namutu

e wbudowanie cze$ci urobku w skarpy - gtéwnie przy budowli spustowej (21,0 m3)

wyprofilowanie skarp (326,1 m2) i dna stawu (712,0 m2)

obsiew skarp mieszanka traw

e remont budowli spustowe;j

odmulenie rowu odplywowego

uporzgdkowanie terenu wokdt stawu

e rozplantowanie wywiezionego urobku

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP.

3.2. Zbiornik matej retencji - staw na dz. nr 303.

Zaprojektowano odbudowe zbiornika w granicach dziatki nr 303 przedstawionej na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rys. nr 3).

Roboty zwigzane z odbudowg stawu polegac bedg gtéwnie na odmuleniu zbiornika
warstwg okoto 40 - 50 cm do rzednej dna projektowanege 93,50 m npm.

Po odwodnieniu urobku jego czes¢ nalezy wbudowad w wyrwy na skarpach tak, aby
uzyskaé nachylenie od 1:1,0 do 1:1,5.

Pozostatg czesc urobku nalezy wywiez¢ srodkami transportu (ciggnik z przyczepa)
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Przewiduje sie wywoz urobku na odlegtosé do 1,0 km, na nieuzytki potozone w
okolicach Kosciota we wsi Trzebosz.

Odwieziony namut w miejscu skltadowiska nalezy po odwodnieniu rozplantowac.

W trakcie odbudowy stawu nie nalezy naruszaé istniejgcych ubezpieczen
kamiennych oraz skarp umocnionych korzeniami drzew i krzewow, natomiast skarpy
ziemne nalezy umocnic poprzez obsiew mieszankg traw.

W ramach odbudowy zbiornika matej retencji na dziatce nr 303 przewiduje sie

wycinke 4 szt. drzew o $rednicach od 26 do 35 cm oraz karczowanie krzakow na
powierzchni 100 m2.

3.3. Budowla spustowa.

Na odptywie ze stawu zlokalizowana jest budowla spustowo-pietrzaca.

Obecny stan techniczny konstrukcji budowli wykonanej z betonu jest zadawalajgcy.
Budowla wymaga jedynie modernizacji w celu przystosowania jej do potrzeb retencji
wody w odbudowanym zbiorniku.

W ramach modernizacji budowli przewiduje sie wykonanie:
e szandordw drewnianych z tarcicy grubosci 25 mm o szerokoéci 38,0 cm

e przykrycia (zabezpieczenia) budowli z blachy stalowej o grubosci 3,5 mm i
wymiarach 500 x 700 mm

e kraty stalowe] o wymiarach 200 x 388 mm o przeswicie 36 mm

-
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e wymiany lezaka - rurociggu betonowego @ 300 mm, L=40m
e ubezpieczenia skarp od strony wiotu | wylotu budowli spustowej brukiem z

kamienia polnego na zaprawie betonowej na powierzchni 4,0 m2 - grubo$¢ bruku
minimum 15 cm

e podwyzszenia terenu przy budowli do rzednej min. 94,92 m npm

Parametry techniczne budowli wynosza;

e Swiatto-B=0,35m

o wysokos¢ pietrzenia-H =0,90 m

e rzedna dna - 93,97 m npm

e rzedna max. pigtrzenia - NPP - 94,87 m npm

e wysckosc budowli 1,10 m

o szerokosc budowli (skrzydetek) - 1,71 m

e rurocigg betonowy (lezak) @ 300 mm, L=4,0m

Budowle spustowg wraz z elementami projektowanymi do wykonania przedstawiono
w czesci graficznej opracowania (rys. nr 5).

3.4. Roéw odplywowy.

Dla zapewnienia odbioru nadmiaru wody ze stawu przewiduje sie gruntowng
konserwacje bezposredniego odbiornika - rowu melioracji szczegétowych.
Roboty zwiazane z udroznieniem odptywu polegac bedg na odmuleniu dna rowu
Srednig warstwg 30 cm na dlugosci 100,0 mb.

Szerokos¢ dna rowu odptywowego - 0,50 m.

IV. ZASADY KONSERWAC.JI | EKSPLOATACJI OBIEKTU.

W celu utrzymania odbudowanego zbiornika w odpowiednim stanie technicznym
zaleca sie:

e coroczne dwukrotne wykoszenie skarp stawu i jego otoczenia

s utrzymanie w statej droznosci budowli spustowej poprzez biezace usuwanie
nagromadzonych nieczystosci

e utrzymanie droznosci rurociggu doptywowego i rowu odpltywowego
e odciecie doptywu Sciekdw do stawu
e okresowe odmulanie zbiornika

V. UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu odbudowy stawu bedzie on funkcjonowal jako zbiornik matej retencji z
mozliwoscig wykorzystania go do celéw p-pozarowych oraz hodowli ryb.

Po odbudowie stawu jego pojemno$c wzrosnie (z 470,0 m3) i osiggnie maksymalng
pojemnosé - 1370,0 m3.

-
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Zapewni to zamontowanie na budowli spustowej zamkniecia szandorowego

0 wysokosci pietrzenia H = 0,90 m.

W okresie eksploatacji zbiornika nalezy dostosowaé maksymalng wysoko$c
pietrzenia do aktualnie panujgcych warunkdw wodnych.

W przypadku duzych doptywow wody do stawu zaleca sie obnizenie pietrzenia ze
wzgledu na stosunkowo matg przepustowosé (Srednica rurociggu odptywowego
wynosi tylko 300 mm) budowli spustowe;.

Wiskazanym bytoby umieszczenie przy zbiorniku tablic informacyjnych

UWAGA!

W obrebie planowanych do wykonania robét istnieje uzbrojenie podziemne (kable
telefoniczne, sie¢ wodociagowa) ktére moze kolidowac z projektowanymi
urzgdzeniami.

W poblizu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi roboty nalezy wykonad recznie,
wykonujgac prébne przekopy.

Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ po konsultacjach z autorami projektu oraz
inspektorem nadzoru.

Opracowata: mgr inz. Elzbieta Okonek




Lokalizacja stawu na dziatce nr 303 w m. Trzebosz

ZAKLAD PROJEKTOWY
mgr inz. Elzbieta Okonek

tel. (0-65) 526 21 65
64-100 Leszno ul.Jasna 15

Zadanie: ZBIORNIK MALEJ RETENCJI — STAW WIEJSKI TRZEBOSZ
Obiekt: STAW TRZEBOSZ - dz. nr 303 pow. RAWICKI
Lokalizacja: TRZEBOSZ, GM. BOJANOWO woj. WIELKOPOLSKIE

| Nazwa MAPA POGLADOWA

| zatgcznika: Nr rys.
Stadium:| P.B. Projektowat. | mgr inz. A. Grzesiak upr. 1078/88/Lo |
Skala: 1:25000 Projektowat: | mgr inz. E. Okonek upr. 1.
Data: 03.2000r. Sprawdzit: mgr inz. W. Okonek -upr. 1579/92/Lo
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ZAKLAD PROJEKTOWY
mgr inz. Elzbieta Okonek

tel. {0-65) 526 21 65
64-100 Leszno ul.Jasna 15

Zadanie:

ZBIORNIK MALEJ RETENCJI - STAW WIEJSKI TRZEBOSZ
Obiekt: STAW TRZEBOSZ - dz. nr 303 pow. RAWICKI
Lokalizacja: TRZEBOSZ, GM. BOJANOWO ‘woj. WIELKOPOLSKIE
Nazwa DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
zatacznika: Nr rys.
Stadium:| P.B. Projekiowat. | mgrinz. A. Grzesiak upr. 1078/88/Lo
Skala: Projektowat: | mgr inz. E. Okonek upr. 6.
Data: 03.2000r. | Sprawdzit: | mgrinz. W. Okonek upr. 1578/82/Lo




FOT. 1.
Staw Trzebosz dz. nr 303
Widok ogolny

FOT. 2.
Staw Trzebosz dz. nr 303
——+ Wlot do stawu

FOT. 3.
Staw Trzebosz dz. nr 303
Budowla upustowa




