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|.WSTEŁ

L1. Podstawa opracowania.

Projekt budow|any na odbudowę Zbiornika małej retencji - stawu wiejskiego na
działce nr 304 W miejscowości Trzebosu, gm' Bojanowo' Woj' Wie|kopoIskie' Został
opracowany na z|ecenie Urzędu Miasta i Gminy W Bojanowie nr Zn' 76351112000
z dnia 31 .01 .2000 roku (umowa N 1lo2l200o z dnia 15 lutego 2000 roku).

1.2. Cel i zakres opracowania.

ceIem opracowania jest zaprojektowanie sposobu przywrócenia funkcjonalności
stawu' połoionego na działce nr 304 W miejscowości Trzebosz' do ce|óW małej
retencji wodnej Z Wykorzystaniem istniejącej budowli spustowej'
Budow|a ta posiada róWnież możliwości regu|owania poziomu Iustra wody w stawie.
odbudowa stawu oraz uporządkowanie terenu W otoczeniu stawu poprawi estetykę

Projekt przewidUje Wykonanie niezbędnych robót służących spełnieniu wW ce|óW
Zakres rot'Ót obejmuje'
. mechaniczne odmu|enie stawl o powerzchni 0'1710 ha oraz wywóz namułu
. wyprofilowanie skarp oraz ich obsiew
. naprawę istniejącej budow|i pięirząco-spustowej
. odmu|enie odcinka rowu odpł}$/owego

1.3. Lokalizacja obiektu i warunki hydrologiczne.

StaW przewidziany do odbudowy po,łożony jest na działce ewidencyjnej nr 304 We

wsi Trzebosz, gm. Bojanowo, pow Rawicz, woj. wielkopolskie.
Usytuowany jest po lewej stronie drogi asfaltowej z Trzebosza do Czechnowa.
Dojazd do obiektu dogodny.
obszar stanowiący zlewnię stawu charakteryzuJe się małymi spadkami terenowymi'
Użytkowany jest rolniczo' większość terenu stanowią grunty orne
Pod v\zg|ędem hydroIogicznym Zbiornik wodny znajduje się W zIe\Ąni Ro\^ru

Trzeboszewskiego.
staw zasiIany jest częściowo Wodami gruntowymi oraz częściowo Wodami
płynącymi rowami me|ioracyjnymi' od strony pól. irowami przydrożnymi
Dopływ Wody do stawu odbywa się popŻez istniejący przepust betonowy Ż 500 mm'
odpł}v/ Wody ze stawu za pośrednictwem budow|i spustowe] z zastawką piętrzącą
do rowu me|ioracji szczegółowych ida|ej do cieku me|ioracji podstawowych - RóW
Trzeboszewski.

Lokalizację zbiornika Wodnego przedstawiono na mapie pog|ądowej W skaIi 1:25000
(rys. nr 1), na mapie ewidencyjne.i w skali 1 :5000 (rys. nr 2) oraz na mapie
sytuacyjno-Wysokościowej w skaIi 1:500 (rys' nr 3) w części grafjcznej opracowania'
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1.4. Dane geodezyjne.

D|a potrzeb odbudowy stawu Wiejskiego na działce nr 304 We Wsi Trzebosz
założono reper roboczy na górnej krawędzi rury Ó 5o0 mm, przepustu
doprowadzającego Wodę do zbioInika'
Wysokośó reperu roboczego - 94 91 m npm'

1'5' Mater;ały Wykorzystane W opracowaniu

W trakcie opracowania niniejszego opracowanja korzystano z następujących
materiałów:
. mapa pog|ądowa W ska|i 1:25000
. mapa ewidencyjna w skali 1:5000
. mapa sytuacyjno-wysokościowa W ska|i 1:500
. mapa ewidencyjna urządzeń me|ioracji szczegółowych W skali 1:2000
. informacje uzyskane od Inwestora
. wzla terenowa
. pomiary uzupełniające W terenie

l|. STAN |sTNIEJĄCY.

W chwiIi obecnej staw nie spełnia prawjdłowej roIi W zakresie gospodarki Wodnej
przyległych terenóW' Jest zanieczyszczony odpadami, liśćmi' oraz W Znacznym
stopniu zamulony.
zamu|enie stawu waha się w granicach od 0'40 do 0'80 m'
srednie Zamulenie Wynoszące okc'ło 50 cm nie pozwaIa na odbiór wody Z Wyżej
po,łozonych terenów i powoduje okresowe ich podtopienie'

Na odpływie ze staw! znajduje się betonowa budowla spustowa Wyposażona we
Wnęki do zamontowania kraty i zamknięcia szandorowego'
Stan techniczny samej budowlijest dobry.
Remontu (Wymiany) Wymaga jedynie rurociąg betonowy o 300 mm o długości 40 m'
Budow|a spustowa Wymaga także doposażenia W szandory' kraię oraz
zabezpieczenie z blachy stalowej.

Jak już Wspomniano odpłylv ze stawu odbywa się za pośrednictwem rowu me|ioracji
szczegółowych do Rowu Trzeboszewskiego'
W chwiIi obecnej bezpośredni odbiornik jesi W dośó fnacfnym stopniu ZamuIony,
W związku z tym na|eŻy przeprowadzić jego konseMację na odcinku minimum
150.0 mb.

ogó|ny Widok zbiornika wodnego' na działce nr 304' przed odbudową przedstawja
fotografia nr 1

Na fotografii nr 2 przedstawiono natomiast Widok ogó|ny budow|i spustowej od
strony stawu.
Fotografie załączono w części rysunkowej opraco\^,?nia.
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3'1' Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję'

Parameiry techniczne stawu:

. powie rzcbn ia zb iornika - O,17 10 ha = 17 10 m2

. pojemnośó minima|na (nienarusza|na) zbiornika - Vmin' - 846 m3

. pojemność maksymalna zbiornika - VmaX' - 21 15 m3

. rzędna dna poektowana - 93'40 m npm

. rzędna zw' W min- - 93'9'1 m npm

. rzędna zw. w max' - 94'9'1 m npm

. umocnienia skarp kamienne (pionowe) oraz 1:1,0 do 1:1,5 (skarpy umocnione
obsiewem mieszankątraw)

Urządzenia towarzyszące:

. rurociąg dopływowy'

. budowla upustowa z
pkt 3.3.)

. róW odpłylvov\y - odmu|enie dna na długości 150'0 mb, Warstwa 30 cm

Roboty budowlane związane z odbudową stawu oraz modernizaąąU|ządzeń
towafzyszących naIeży Wykonaó w następującej koIejności:

. tymczasowe odcięcie dopłi1^/u iWypompowanie Wody

. ścięcie dzew i karczowanie kzakóW

. Wypchnięcie namułu (990'05 m3) spycharkami pod skafpy

. załadunek odwodnionego urobku (792'00 m3) na środki transportu iWyWÓz
namułu

. \^,budo\^/anie części urobku W skarpy

. wyprofilowanie skarp (353,1 m2) idna stawu

. obsiew skarp mieszanką traw

. remont budowli spustowej

. odmu|enie rowu odpływowego

. uporządkowanie terenu Wokół stawu

. rozp|antowanie \^,łaviezionego urobku

Przy Wykony\r''laniu robót naIeży przestrzegaó obowiązujących przepisóW BHP.

3'2' Zbiornik małej retencji - staw na dz. nr 304'

Zaprojektowano odbudowę Zbiornika w granicach działki nr 304 przedstawionej na
mapie sytuacyjno-Wysokościowej W skaIi 1:500 (rys' nr 3).

beionowy o 500 mm - bez zmian
rurociągiem betonowym Ż 300 mm . do modernizacji (wg



zbjon]ik fiaiej rete||c]i ' sław wiejski TĘebosz . dz, nr 304

Roboty związane z odbudową stawu poIegaó będą głóWnie na odmuleniu zbiornika
Warstwą około 50 cm do rzędnej dna projektowanego 93'40 m npm'
Po odwodnieniu urobku jego część naIeży Wbudować W \^/yrwy na skarpach tak. aby
uzyskaó nachylenie od 1:1,0 do 1:1,5'
Pozostałą częśó urobku naIezy WyWieŹć środkami transpońu (ciągnik z przyczepą)
na miejsce wskazane przez lnwestora.
Przewiduje się WyWóz urobku na od|egłośÓ do 1'0 km' na nieużytki położone W
okolicach Kościoła We wsi Trzebosz
odwieziony namuł W miejscu składowiska na|eży po odwodnieniu rozplantowac'
W trakcie odbudowy stawu nie naIezy naruszać istniejących ubezpieczen
kamiennych, natomiast skarpy ziemne naIeży umocnić poprzez obsieW mieszanką
traw

W ramach odbudowy zbiornika małej retencji na działce nr 304 przewiduje się
Wycinkę 4 szt' drzew o średnicach od 26 do 35 cm oraz karczowanie krzakóW na
powierzchni 100 m2.

3.3. Budowla spustowa.

Na oddylvie ze stawu zIokaIizowana jest budow|a spustowo-piętrząca'
obecny stan techniczny konstrukcji budowli Wykonanej z betonu jest zadawalający'
Budowla wymaga jedynie modernizacji w celu przystosowania jej do potrzeb retencji
wody w odbudowanym zbiorniku.

W ramach modernizacji budowli przewiduje się Wykonanie:
. szandoróW drewr']ianych z tarcicy grubości 25 mm o szerokości 38,0 cm i

Wysokości20cm.9-szt'
. przykryc']a (zabezpieczenia) budow|i z b|achy sta|owej o grubości 3'5mmi

Wymiarań 500 x 700 mm
. kraty stalowej o Wymiarach 200 x 388 mm o prześWicie 36 mm
. wymiany leżaka - rurociągu betonowego o 300 mm, L = 4,0 m
. ubezpieczenia skarp od strony wlotu i wylotu brukiem z kamienia polnego na

zaprawie beionowej na powierzchni 4,0 m2

Parametry techniczne budowli Wynoszą
. śWiatło-B=0'35m
. Wysokośćpiętrzenia - H = 1.00 m
. rzędna dna.93'91 m npm
. rzędna max' piętrzenia - NPP - 94.91 m npm
. Wysokość budowli 1,31 m
. szerokość budow|i (skrzydełek) - 1,71 m
. rurociąg betonowy (|eżak) Ź] 300 mm. L = 4,0 m

Budow|ę spustowąWraz z elementami projektowanymi do Wykonania przedstawiono
W części graficznej opracowania (rys' nr 5).
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3'4' RóW od pływo\^iy '

D|a zapewnienia odbioru nadmiaru Wody ze stawu przewiduje się gruntowną
konserwację bezpośrednieoo odbiornika - rowu meIioracji szczegółowych'
Roboty związane z udrożnieniem odpł}Ą/Vu poIegać będą na odmuleniu dna rowu
średniq Warstwą 30 cm na długości 150'0 mb'
szerokość dna rowu odpływowego - 0'50 m'

IV. ZASADY KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTU.

W celu utrzymania odbudowanego zbiornika w odpowiednim stanie technicznym
zaIeca s|ę:

. coroczne dwukrotne wykoszenie skarp stawu ijego otoczenia

. utrzymanie W stałej drożności budowli spustowej poprzez bieżące usuwanie
nagromadzonych nieczystości

. utrzymanie drożności rurociągu dopływowego irowu odpływowego

. odcięcie dopływu ścieków do stawu

. okresowe odmulanie zbiornika

V. UWAG| KoŃcoWE.

Po Wykonaniu odbudowy stawu będzie on funkcjonował jako zbiornik małej retencji Z
moż|i\MościąWykorzystania go do ce|óW p-pożarowych oraz hodow|i ryb
Po odbudowie stawu jego pojemność \Ą.frośnie (z 846'0 m3) i osiągnie maksymaInq
poiemnośó - 21 15 m3'
Zapewni to zamontowanie na budow]i spustowej zamknięcia szandorowego
o Wysokości pięt|zenia H = 1'00 m
Wskazanym byłoby umieszczenie przy zbiorniku tabIic informacyjnych

UWAGA!

W obrębie pIanowanych do Wykonania robót istnieje uzbrojenie podziemne (kabIe
te|efoniczne' sieć Wodociągowa) które może ko|idowac z projektowanymi
urządzeniami'
W pobliżu skrzyżowań z u|ządzeniami podziemnymi roboty naIeży Wykonać ręcznie
- wykonując próbne przekopy'
EwentuaIne kolizje należy usunąć po konsu|tacjach z autorami projektu oraz
insoektorem nadzoru.

opracowała: mgr inŹ. ElŻbieta okonek
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