F’_fzepompowme Tegra 600 z pompami typoszeregu Pirania
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Przepompownia Tegra 600 jest kompaktowa, w duzym stopniu Rudownictws
sprefabrykowana, przepompownig $ciskow przeznaczong do
automatycznego przetlaczania $ciekow zawierajacych fekalia do
wyzs] polozonego odbiornika.

Sluzy réwniez do wydajnego i ekonomicznego tloczenia $ciekéw
Z budynkdw, posesji oraz zakladdw pracy, zakladow rzemig$lniczych,
hoteli, moteli itp., a w szczegdinosci do:

A odprowadzania $clekéw z domow mieszkalnych na terenach
0 rozproszonej zabudowie, gdzie ulozenie kanalizacji konwencjo-
nalng jest zbyt drogie, gdzle wystepujg znaczne réznice poziomow
terenu, gdzie panujg trudne warunki gruntowo-wodne i ukladanie
przewoddw grawitacyjnych, ze spadkiem, jest ekonomicznie
nieuzasadnione,

48 odprowadzania $clekéw z pdl kempingowych, infrastruktury
przydroznej itp., zwlaszcza przy diugich przewodach
odprowadzajgcych,

% odprowadzania $ciekdw z obiektéw uzytecznosci publicznej,
zakladow rzemieslniczych, drobnych zakladow produkcyinych itd.

Nie zaleca sig ich stosowania przy $ciekach zawierajgcych duze
llosci zaniecryszczen mineralnych (piasek, zwir).

Urzadzenie sklada sig ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne
polaczenie rury karbowanej z PP o érednicy 600/670 z dennicg = V }"
(kineta Slepa z PP). Wewngtrz zbiornika zamontowana jest instalacja j /%/%
tloczna z PL : armaturg odcinajaca | zwrotng oraz pompa zatapialna W
typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposazona jest w wylgczniki
plywakowe, sterujgce pracg pompy oraz szafke zasilajgco-sterujaca.
Typoszereg przepompowni obejmuje glgbokosci H,: 1,95; 2,45;

‘ 2,95; 3,45 oraz 3,95 m. Na zamowienie dostepna jest takze

! przepompownia Tegra 600 o glebokosci 6,45 m.

Rysunek zlozeniowy pompowni:

1. Zblornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm z PP

1.1 Dno zbiornika (kineta slepa)

1.2 Rura karbowana @600/670
. Przykrycic zbiornika (*)
. Pompa zatapialna typoszeregu Pirania 08 - 26 g
. Wewnetrzna instalacja tloczna z rur PE - 40 lub 50 mm
. Zawor zwrotny 1%" lub 114"
. Zawor odcinajgey lub zasuwa odcinajgca 1%" lub 1 %"
. Srubunek o laczenia stalej i wyjmowanej czesci wewnetrzne

instalacji tl. .:znej

8. Podlgczeni: zewngtrznej sieci kanalizacji cignieniowsj z uszczelkg
«In situ” 4020 lub 50/60 mm
9. Podlgczenic doplywu grawitacyjnego $ciekéw — wkladka
Jn situ” (%)
‘ 10. Wylaczniki plywakowe -
i 11. taricuch do montazu i demontazu pompy v
J 12. Instalacja wontylagji grawitacyjnej
! 13. Przepust kal lowy 850x250 mm z uszczelkg ,in situ” 50/60 mm :
) G

f () elementy wylac> e z kompletu - do wyboru, w zaleznosci od indywidualnych
potrzeb (palrz: ! »menty uzupelniajgce”).
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Przedsigwzigcie: Przebudowa stacji uzdatniania
wody w m. Bojanowo gm. Bojanowo

Zalacznik: Pompownia TEGRA 600
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