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WOZDANIE Z BADAN NR SB/53627/12/2009

h (pH) - PN-90/C-04540.01 11 A 7 76 6,5 - 9,553
pdnos¢ elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 1 A 624 < 250061829
a (PEW)
n (Mn) mg/dm®  |PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A 0,013 <0,05
(Fe) mg/dm®  |PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A 0,065 <0.2 .
kG NTU PN-EN SO 7027:2003 1 A 0,22 <1
mgPt/dm®  |PN-EN SO 7887:2002 11 A <5 <1543
TON PN - EN 1622:2003 1A 1 15542 :
wy jon (NH,*) mg/dm®  |PN-EN IS0 11732:2007 11 A <0,05 <05
(NO5) mg/dm® PN-EN ISO 13395:2001 1 A 1,30 <5032
(NOy) mg/dm®  |PN-EN ISO 13395:2001 1 A <0,03 <0532
p grupy coli jtk/100ml  {PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 1 A 0 o=
chia coli jtk/100ml  |PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 1 A 0 0
oki katowe jtky100ml  |PN-EN ISO 7899-2:2004 11 A 0 0

porzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycna przez ludzi
U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417
00ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

llenia odnosnikow:

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Oznaczana w temperaturze 25°C

Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Nalezy spetni¢ warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanéw’i
azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynow w-wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.

Yl
ol it P o P
205.{;'~].,$'3~).\, ALid-ad]) LR
” NIS 434483542 -
i E s et -1 iz
ki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
- nania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawceg
% moze byc wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium
niki badari i pomiardw zestawione w tym raporcie odnoszq sie tylko do badanych probek.
Pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie kiienta
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