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Strona nr 3/5 Pszczyna 2009-06-29

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/22591/06/2009

Bl

I'Suma trichloroetenu i’ PN-EN IS0 103012002
tetrachloroetenu
;‘ Benzen ug/dm® PN-ISO 11423-1:2002 1] A <060 <10
[ Pestycydy chloroorganiczne ng/dm? EPA Method 80818 1] Al <0,30 <0,50°' 102
| Suma pestycydow ug/dm? | EPA Method 80818 L1] A < 0,30 <0,50°" 1%
| Ogolna liczebnosé jtk/1mi PN-EN IS0 6222:2004 1A 1 <100
mikroorganizmow w 22+2°C po |
72h
E_r_wgoma liczebnose jtk/1m PN-EN 1SO 6222:2004 11 A 1 <50
~nikroorganizméw w 36+2°C po
48h
Bakterie grupy coli jt/100ml | PN-EN 1SO 9308-1:2004 + | 1| A 0 g B
Ap1:2005
| Escherichia coli jtk/100mb | PN-EN 1SO 9308-1:2004 + | 1| A 0 0
! Ap1:2005
fEnterokoki katowe jtk/100ml PN-EN SO 7899-2:2004 11 A 0 0

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20071 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Dz. U. Nr61 z roku 2007 poz. 417 '
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 m

Objasnienia cdnosnikéw:

L:2:3) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.
j 1122 Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkow: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren
{ 322 Nalezy speini¢ warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow |

azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzane| o sieci wodociggowe| luiy innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

41522 Stosuje si¢ od dnia 1 stycznia 2008 r. 5) W miare mozliwoscl bez ujemnego wplywu na dezynfekcje, powinno dazy¢ sie do osiagniecia
e nizszej wartosci.
Mz Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.
| 81823) Oznaczana w temperaturze 25°C
e Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosc korozyjnych wody.
%22 Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
9710z 8) Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,

slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji;

oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwag. 10) Suma pestycydéw oznacza sume

poszczegolnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu. ‘
#1510z 9) Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO. 10) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciagu

10 min. w temperaturze 1C0 stopni Celsjusza w $rodc «wasnym z wyrorzystaniem nadmanganianu.
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@ 5 . ia\ e przez podwykonawe
A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieaxredytowane P - badania wykonane prizez poawy e
1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie 2 - Analizy ano w Laboratorium w Pile

* Raport z badan moze byc wykorzystany i kopiowany w caiosci Kopiowanie czesc czalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboretorium

* Wszystkie wyniki badan | porniaréw zestawione w tym raporcie 0dnoszg sie tylko do had: h probek.
-
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