STAROST WO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydzias
Arohitekiury | Budownictwa
100 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej.Ptyty mocowane na konstrukcji
stalowej /dzwigary dwuteowe IPE 270 mm,platwie z ceownika 65. Wjazd do
garazu bramg uchylng ocieplang typu ,,Hormann” o wymiarach 3,0 x 3,0 m.
Powierzchnia zabudowy 22,80 m2,powierzchnia uzytkowa 20,0 m2, kubatura 82,0
m3
5.2. Budynek stacji uzdatniania wody i agregatorni
Budynek stacji uzdatniania wody 1 agregatorni w swojej zasadniczej bryle nie
ulegaja zmianie, tylko wewnatrz pomieszczen projektuje si¢ nastgpujace zmiany:
A/ w hali filtroéw (3) w zwigzku z koniecznoscia dostawienia jeszcze jednego
zbiornika /filtra/ rozebrana zostanie S$cianka dzialowa o wysokosci 2,50 m
wydzielajaca dotychczas pomieszczenie magazynowe
B/pomieszczenie nr 8 przeznaczone zostanie na chlorownie z oddzielnym wejsciem
od strony zewnetrznej. Istniejace drzwi miedzy pomieszczeniem nr 7 1 8 po
demontazu zostang zamurowane.
C/we wszystkich pomieszczeniach stacji uzdatniania wody wymieniona zostanie
stolarka okienna 1 drzwiowa
D/przewidziano wymiang pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych
E/Dla poprawienia wentylacji obiektu projektuje si¢ zamontowanie pod oknami w
hali technologicznej nawietrzakow podokiennych z na przeciwleglej scianie kratek
wentylacyjnych na wysokosci 4,5 m nad posadzka.
W czgscei piWnic‘znej w oknach zamontowane zostang wentylatory osiowe /3 szt./
Po zakonczeniu montazu nowych urzqdzeﬁ technologicznych wraz z osprzetem 1
armaturg oraz po wymianie stolarki okiennej 1 drzwiowej, wszystkie pomieszczenia
zostang wymalowane i odnowione, w hali technologicznej na posadzce utozone
zostang plytki terakotowe /antyposlizgowe/ a na $cianach do wysokosci 1,50 m
glazura.

Dane techniczne istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody:

- powierzchnia zabudowy 186,95 m2
- powierzchnia uzytkowa /razem/ 266,50 m2
- W tym: parter 154,45 m2

piwnica 112,05 m2
- kubatura 1 470,00 m3

Dane techniczne budynku agregatorni



