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- powierzchnia zabudowy 25,80 m2
- powierzchnia uzytkowa 20,50 m2
- kubatura 90,00 m3

5.3 Zbiorniki retencyjne wody zelbetowe V=2 x 300 m3 — szt 2

Podstawowe dane techniczne zbiornikow sa nastgpujace:

e Pojemnos¢ uzytkowa jednego zbiornika 300 m’
e Wysokosc 5,60 m
e Wysokos¢ uzytkowa 5,00 m
e Srednica wewnetrzna zbiornika 9,00 m

e Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika 78,50 m2
Zbiorniki zelbetowe o przekroju cylindrycznym, ocieplone na obwodzie warstwa
welny mineralnej i otynkowane tynkiem akrylowym.. Przewiduje si¢ odnowienie
elewacji $cian zbiornikéw z utozeniem tynku akrylowego na podkladzie z siatki

nylonowe;j.

5.4 Odstojnik wod poplucznych

Zgodnie z technologig uzdatniania wody, dla oczyszczenia wod poptucznych przed
ich zrzutem do kanalizacji deszczowej, niezbgdne jest ich podczyszczenie w
procesie sedymentacji w odstojniku wod poplucznych, Istniejacy dwukomorowy
odstojnik o pojemnosci 101 m3 wymaga gruntownego oczyszczenia oraz

uzupetnienia tynku cementowego na $cianach wewnetrznych.

6.Zasilanie elektrbenérgetyczne

Urzadzenia i instalacje elektryczné SUW Bojanowo zasilane sa z rozdzielni
gtownej RG ustawione] w pomieszczeniu sterowni (2).Zasilanie podstawowe RG
odbywa si¢ ze slupowej stacji transformatorowej ,,SUW Bojanowo” z moca
umowng 67 KW. Natomiast zasilanie rezerwowe z ograniczong mocg 30 KW —ze
stupowe;j stacji transformatorowej ,,Ujecie wody”. Oba uktady zasilania pracuja w
systemie recznego przetgczania zasilania przez obstuge SUW. Przewidziano takze
awaryjne zasilanie SUW Bojanowo ze spalinowego agregatu pradotworczego,
zalaczane w systemie SZR —samoczynnego zataczania zasilania awaryjnego.

W SUW Bojanowo znajduje sie takze rozdzielnica technologiczna RT ustawiona w
pomieszczeniu, z ktorej zasilane sa: dmuchawa, pompa ptuczna, pompa glebinowa
w studni nr 1,chlorator,sprezarka,przpustnice przy odstojniku,sterowanie pomp

gltebinowych w studniach nr 2a i 3..



