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W pomieszczeniu przewidziano takze zestaw pomp II* z wiasna szafy zasilajaco —
sterujaca RO II*
Zasilane z rozdzielnic RT i RP II* urzadzenia technologicznego wyposazenia SUW
pracuja w uktadzie zdalnego monitoringu z wizualizacja parametréw technicznych
Obie w/w rozdzielnice zasilane sa z RG. Z rozdzielni gtownej RG ponadto zasilane
sq: przepompownia $ciekow P1,warsztat,oswietlenie terenu, osuszacze /2 szt/
powietrza w hali technologidznej,obwod gniazd wtykowych 230V, obwody gniazd
wtykowych sitowych /400 V/.
Istniejace zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody nie ulegnie zmianie,
jedynie z rozdzielni w stacji uzdatniania wody wyprowadzone zostang kable
zasilajgce 1 sterujace do zbiornikéw retencyjnych wody, do projektowane;
przepompowni $ciekow sanitarnych 1 do pompy zainstalowanej w odstojniku wod
poptucznych i studni nr 1.

7. Uklad komunikacyjny
Dojazd do stacji uzdatniania wody zapewniony jest droga lokalng o nawierzchni
asfaltowej/ dziatka nr603/. Bezposrednio na terenie dziatki nr 593 dla dojazdu do
poszczegdlnych obiektow ( garazu,warsztatu 1 odstojnika wod poptucznych)
projektuje si¢ wykonanie drogi wewngtrznej o nawierzchni umocnionej kostka
betonowa typu ,,Pozbruk™ o tacznej powierzchni 240 m2..

8. Sieci technologiczne
Na obiekcie w obrgbie stacji uzdatniania wody i obiektow towarzyszacych
projektuje si¢ nieznaczne zmiany sieci technologicznych, i tak:
A/zainstalowanie minipompowni typu Tegra 600 wraz z rurociggiem ttocznym PE
@ 40 mm dla przetlaczania $ciekéw sanitarnych z pomieszczen W-C do
istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej
B/Kable energetyczne zasilajace i sterujace do zbiornikéw retencyjnych, odstojnika
wod poptucznych z ujecia wody nr 1 oznaczone linig przerywana w kolorze

zielonym.

9. Uksztaltowanie terenu i ogrodzenie terenu /dziatki/
Nie przewiduje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu dziatki.
Teren stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszacymi jest w catosci
ogrodzony parkanem z siatki stalowej rozpigtej na shupkach stalowych

wbetonowanych w gruncie. Wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,50 m.



