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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje budowę urządzeń technicznych tj. 40 szt. lamp solarnych służących do oświetlenia drogowego na terenie gminy
Bojanowo. Zgodnie z oświadczeniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne.
Przedmiot niniejszej dokumentacji nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
Słup oświetleniowy
 
Projektuje się słup stalowy, obustronnie ocynkowany, bez dodatkowej powłoki lakierniczej. Konstrukcja trzonu słupa oparta na ośmioką-
cie foremnym o zmiennym przekroju (ostrosłup zbieżny), zakończony teleskopowo, posadowiony na prefabrykowanym fundamencie (be-
ton C25/30, klasa ekspozycji XF2), obsypany gruntem rodzimym z wykopu i zagęszczonym mechanicznie. Konstrukcja słupa winna
uwzględniać lokalne warunki obciążenia wiatrem i śniegiem. Pod fundamentem należy umieścić taśmę stalową ocynkowaną i przyłączyć
ją do stalowego masztu słupa, a w przypadku niekorzystnego gruntu o dużej rezystywności uziom należy rozbudować przez dodatkowe
uziomy pionowe aż do osiągnięcia max. 30?. Całkowita wysokość systemu winna wynosić do 9m licząc od górnej krawędzi fundamentu
do wysokości montażu siłowni wiatrowej. Słupy zaprojektowano poza granicą pasa drogowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo
ruchu oraz optymalny z punktu widzenia efektywności świetlnej. 
 
Fundament
 
Fundament pod słup lampy hybrydowej winien być prefabrykowany, pod montaż systemu lampy hybrydowej w 1 strefie wiatrowej na słu-
pie stalowym o wysokości do 9m wraz z panelami i siłownią wiatrową. 
Fundament winien posiadać wymiary minimalne: 450mm x 450mm x 1800 mm (szer./dł./wys.) dla lokalizacji do 300 m n.p.m.
 
Oprawa oświetleniowa
 
Projektuje się źródło światła wykonane w technologii LED o mocy 18-22W oraz 38-42W, chłodno białej barwie i temp. 7000K, zamonto-
wane na wysokości min. 6-7m nad gruntem poniżej modułów fotowoltaicznych. Żywotność diod LED w oprawie:  minimum 60 000 go-
dzin pracy zgodnie z:  L70 (10k) - T =85°C, strumień świetlny oprawy LED:  minimum 2 170 lm (oprawa 18-22W) oraz minimum 3 570
lm (oprawa 38-42W) Lampa winna posiadać stopień ochrony IP65 i być wyposażona w mikroprocesorowy regulator pracy umieszczony
wraz z bankiem energii na szczycie masztu w obudowie ze stali ocynkowanej i stopniu szczelności zapewniającym prawidłową wentyla-
cję oraz wilgotność we wnętrzu, wyposażonej w zewnętrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej,
  
Moduły fotowoltaiczne 
 
Projektuje się po 2 szt. polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych dla każdego słupa, każdy o mocy maksymalnej 200-250W zamoco-
wany na specjalnej konstrukcji wsporczej umożliwiającej obrót dookoła trzonu słupa i umieszczonej na szczycie masztu na wys. 6,5m li-
cząc od górnej krawędzi fundamentu. Kolektor winien być umieszczony pod kątem min. 30? i zwrócony maksymalnie  w kierunku połud-
niowym. 
 
Akumulatory
 
Dla każdego słupa projektuje się 2 szt. żelowych akumulatorów o pojemości min. 160-220Ah i projektowanej żywotności 12 lat, umiesz-
czonych w hermetycznej skrzynce na szczycie masztu. Skrzynka winna posiadać wentylację grawitacyjną przy zachowaniu znamiono-
wego stopnia szczelności. 
 
Siłownia wiatrowa
 
Projektuje się siłownię wiatrową o poziomej osi obrotu ze sterem tylnym z zabezpieczeniem przed zbyt silnym wiatrem. Prąd ładowania
winien być min. 6A przy prędkości wiatru 16 m/s. 
Wirnik siłowni powinien posiadać min. 6 łopat i umożliwiać start przy prędkości wiatru max. 2,6 m/s oraz generator 3-fazowy, bez szczot-
kowy na magnesach neodymowych z nieruchomym wałkiem. Konstrukcja montażowa siłowni wiatrowej musi zapewniać zamocowanie w
taki sposób, że zarówno siłownia wiatrowa, łopaty rotora jak i jej układ mocowania nie spowoduje zacieniania, padania cienia słoneczne-
go z żadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrydowej na moduły fotowoltaiczne, niezależnie od pory dnia i wysokości słońca
nad horyzontem.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 MONTAŻ SŁUPÓW
1

d.1
KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg [HYBRYDA
DROGOWA TYP1]

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

2
d.1

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg [HYBRYDA
DROGOWA TYP2]

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 MONTAŻ OPRAW
3

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetleniowych LED-20W na wysięgniku podwójnym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetleniowych LED-40W na wysięgniku pojedyńczym szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
5

d.3 kalk. własna
Komputer wraz z oprogramowaniem do komunikacji bluetooth kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.3

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

40*3 m 120.000
RAZEM 120.000

7
d.3

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

40*5 m 200.000
RAZEM 200.000

8
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

9
d.3

KNNR-W 9
0904-06

Znakowanie słupa szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

10
d.3 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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