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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje budowe urzadzen technicznych tj. 40 szt. lamp solarnych stuzgcych do o$wietlenia drogowego na terenie gminy
Bojanowo. Zgodnie z oswiadczeniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne nalezy traktowac tak jak kolektory stoneczne.
Przedmiot niniejszej dokumentacji nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Stup oswietleniowy

Projektuje sie stup stalowy, obustronnie ocynkowany, bez dodatkowej powtoki lakierniczej. Konstrukcja trzonu stupa oparta na o$mioka-
cie foremnym o zmiennym przekroju (ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo, posadowiony na prefabrykowanym fundamencie (be-
ton C25/30, klasa ekspozycji XF2), obsypany gruntem rodzimym z wykopu i zageszczonym mechanicznie. Konstrukcja stupa winna
uwzglednia¢ lokalne warunki obcigzenia wiatrem i $niegiem. Pod fundamentem nalezy umiesci¢ tasme stalowag ocynkowang i przytaczyc¢
ja do stalowego masztu stupa, a w przypadku niekorzystnego gruntu o duzej rezystywnosci uziom nalezy rozbudowac przez dodatkowe
uziomy pionowe az do osiggniecia max. 30?. Catkowita wysoko$¢ systemu winna wynosi¢ do 9m liczac od gérnej krawedzi fundamentu
do wysokosci montazu sitowni wiatrowej. Stupy zaprojektowano poza granicg pasa drogowego w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ruchu oraz optymalny z punktu widzenia efektywnosci swietlnej.

Fundament

Fundament pod stup lampy hybrydowej winien byé prefabrykowany, pod montaz systemu lampy hybrydowej w 1 strefie wiatrowej na stu-
pie stalowym o wysokosci do 9m wraz z panelami i sitownig wiatrowa.
Fundament winien posiada¢ wymiary minimalne: 450mm x 450mm x 1800 mm (szer./dt./wys.) dla lokalizacji do 300 m n.p.m.

Oprawa oswietleniowa

Projektuje sie zrédto $wiatta wykonane w technologii LED o mocy 18-22W oraz 38-42W, chtodno biatej barwie i temp. 7000K, zamonto-
wane na wysokos$ci min. 6-7m nad gruntem ponizej modutéw fotowoltaicznych. Zywotnoéé diod LED w oprawie: minimum 60 000 go-
dzin pracy zgodnie z: L70 (10k) - T =85°C, strumien $wietlny oprawy LED: minimum 2 170 Im (oprawa 18-22W) oraz minimum 3 570
Im (oprawa 38-42W) Lampa winna posiada¢ stopien ochrony IP65 i by¢ wyposazona w mikroprocesorowy regulator pracy umieszczony
wraz z bankiem energii na szczycie masztu w obudowie ze stali ocynkowanej i stopniu szczelnosci zapewniajgcym prawidtowg wentyla-
cje oraz wilgotno$¢ we wnetrzu, wyposazonej w zewnetrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej,

Moduty fotowoltaiczne

Projektuje sie po 2 szt. polikrystalicznych modutéw fotowoltaicznych dla kazdego stupa, kazdy o mocy maksymalnej 200-250W zamoco-
wany na specjalnej konstrukcji wsporczej umozliwiajgcej obrét dookota trzonu stupa i umieszczonej na szczycie masztu na wys. 6,5m li-
czac od gornej krawedzi fundamentu. Kolektor winien byé umieszczony pod katem min. 307 i zwr6cony maksymalnie w kierunku potud-
niowym.

Akumulatory

Dla kazdego stupa projektuje sie 2 szt. zelowych akumulatoréw o pojemosci min. 160-220Ah i projektowanej zywotnosci 12 lat, umiesz-
czonych w hermetycznej skrzynce na szczycie masztu. Skrzynka winna posiada¢ wentylacje grawitacyjng przy zachowaniu znamiono-
wego stopnia szczelnosci.

Sitownia wiatrowa

Projektuje sie sitownie wiatrowa o poziomej osi obrotu ze sterem tylnym z zabezpieczeniem przed zbyt silnym wiatrem. Prad tadowania
winien by¢ min. 6A przy predkosci wiatru 16 m/s.

Wirnik sitowni powinien posiada¢ min. 6 topat i umozliwia¢ start przy predkosci wiatru max. 2,6 m/s oraz generator 3-fazowy, bez szczot-
kowy na magnesach neodymowych z nieruchomym watkiem. Konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie w
taki sposdéb, ze zaréwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad mocowania nie spowoduje zacieniania, padania cienia stoneczne-
go z zadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrydowej na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci stonca
nad horyzontem.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 MONTAZ SLUPOW
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg [HYBRYDA szt.
d.1/1001-02 DROGOWA TYP1]
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg [HYBRYDA szt.
d.1/1001-02 DROGOWA TYP2]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 MONTAZ OPRAW
3/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED-20W na wysiegniku podwéjnym szt.
d.2|1004-02
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED-40W na wysiegniku pojedynczym szt.
d.2|1004-02
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
5 Komputer wraz z oprogramowaniem do komunikacji bluetooth kpl.
d.3|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.3/0605-02
40*3 m 120.000
RAZEM 120.000
7/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3/0605-08
40*5 m 200.000
RAZEM 200.000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
9|KNNR-W 9 |Znakowanie stupa szt
d.3/0904-06
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
10 Obstuga geodezyjna kpl.
d.3|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14087 Uzytkownik: Tomasz Piotrowiak ENERGODESIGN




