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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
a) Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby samorządu zawodowego 
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b) Kopia uprawnień budowlanych projektanta  
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c) Zapytanie do Starostwa Powiatowego w Rawiczu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAŻ WOLNOSTOJĄCYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  
GMINA BOJANOWO  

ul. Rynek 12 
63-940 Bojanowo 

 

 
Copyright 2015  © by ENERGODESIGN Strona 6 

 
 

d) Odpowiedz ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu  
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e) Pozwolenie nr 722/2015/A z dn. 04.11.2015r. 
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f) Uzgodnienie nr Le.WN.5152.3718.6.2015 z dn. 04.11.2015r. 
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III. OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 
1409 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy  
 
oświadczam, że dokumentacja techniczna opracowana dla:  

GMINA BOJANOWO 
ul. Rynek 12 

63-940 Bojanowo 

w zakresie inwestycji pt.:  
 

MONTAŻ WOLNOSTOJĄCYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  
 
zlokalizowanej w:  
 
gminie Bojanowo, w województwie Wielkopolskim na dz iałkach: 

Obręb Tarchalin dz. nr 52/1, 49/3, 41/1, 63/5,  obr ęb Gołaszyn dz. nr 593/1, 594/1, 614/1, 615/1, 

obręb Gościejewice dz. nr 12, obr ęb Wydartowo Pierwsze dz. nr 44, 132, obr ęb Golinka  

dz. nr 77/2, obr ęb Golina Wielka dz. nr 65, 71, 471, obr ęb Pakówka dz. nr 205, 374/2, obr ęb 

Trzebosz dz. nr 310, 285, obr ęb Czechnów dz. nr 9 obr ęb Sułów Mały dz. nr 39/8, obr ęb Giżyn  

dz. nr 98/19, 43/1, obr ęb Zaborowice dz. nr 35/5, obr ęb Gołaszyn dz. nr 298/4, 733/10, 751/6, obr ęb 

Bojanowo dz. nr 6, 64, 15. 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                   
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych. 
 
Tomasz Piotrowiak zamieszkały w Rawiczu przy ul. Sobieskiego 2b/1 pełniący funkcję projektanta               
w branży elektrycznej oświadczam, że sporządziłem niniejszą dokumentację techniczną zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

          ………..……………… 
     (pieczęć i podpis) 
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IV. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Poniższa dokumentacja projektowa powstała w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

• Dz.U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Dz.U.199943430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 

2. Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje budowę urządzeń technicznych tj. 40 szt. lamp solarnych służących do 

oświetlenia drogowego na terenie gminy Bojanowo. Zgodnie z oświadczeniem GUNB ogniwa 

fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. 

Przedmiot niniejszej dokumentacji nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę.  

 

3. Cel opracowania 

 

Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw prawnych oraz technicznych do wykonania i 

kosztorysowania niezbędnego zakresu prac budowlano-montażowych jak w pkt. 2. 

 

4. Lokalizacja inwestycji 

 

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Bojanowo w województwie wielkopolskim na 

działkach: 

 

Lp. Miejscowość Lokalizacja budowy Ilość szt. Nr. działki Obręb 

1.1 

Tarchalin 
boisko sportowe, 

ścieżka pieszo-rowerowa 

1 63/5 Tarchalin 

1.2 8 

593/1 Gołaszyn 

594/1 Gołaszyn 

594/1 Gołaszyn 

614/1 Gołaszyn 

615/1 Gołaszyn 

52/1 Tarchalin 

49/3 Tarchalin 

41/1 Tarchalin 

2 Gościejewice droga gminna 2 12 Gościejewice 

3.1 

Wydartowo Pierwsze droga gminna 

1 44 Wydartowo Pierwsze 

3.2 1 18 Wydartowo Pierwsze 

3.3 1 132 Wydartowo Pierwsze 
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4 Golinka droga gminna 1 77/2 Golinka 

5 Golina Wielka droga gminna 2 65, 71 Golina Wielka 

6 Wydartowo Drugie droga gminna 1 471 Golina Wielka 

7.1 
Pakówka droga gminna 

1 205 Pakówka 

7.2 1 374/2 Pakówka 

8.1 
Trzebosz plac zabaw, droga gminna 

1 310 Trzebosz 

8.2 1 285 Trzebosz 

9 Czechnów boisko sportowe 1 9 Czechnów 

10 Sułów Mały działka gminna 1 39/8 Sułów Mały 

11.1 
Giżyn droga gminna 

2 98/19 Giżyn 

11.2 2 43/1 Giżyn 

12 Zaborowice boisko sportowe 1 35/5 Zaborowice 

13.1 

Gołaszyn droga gminna                             

3 298/4 Gołaszyn 

13.2 1 298/4 Gołaszyn 

13.3 1 733/10 Gołaszyn 

13.4 1 751/6 Gołaszyn 

14.1 

Bojanowo droga gminna 

2 6 Bojanowo 

14.2 1 64 Bojanowo 

14.3 2 15 Bojanowo 

 

 

5. Słup o świetleniowy 

 
Projektuje się słup stalowy, obustronnie ocynkowany, bez dodatkowej powłoki lakierniczej. Konstrukcja 

trzonu słupa oparta na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju (ostrosłup zbieżny), zakończony 

teleskopowo, posadowiony na prefabrykowanym fundamencie (beton C25/30, klasa ekspozycji XF2), 

obsypany gruntem rodzimym z wykopu i zagęszczonym mechanicznie. Konstrukcja słupa winna 

uwzględniać lokalne warunki obciążenia wiatrem i śniegiem. Pod fundamentem należy umieścić taśmę 

stalową ocynkowaną i przyłączyć ją do stalowego masztu słupa, a w przypadku niekorzystnego gruntu 

o dużej rezystywności uziom należy rozbudować przez dodatkowe uziomy pionowe aż do osiągnięcia 

max. 30Ω. Całkowita wysokość systemu winna wynosić do 9m licząc od górnej krawędzi fundamentu 

do wysokości montażu siłowni wiatrowej. Słupy zaprojektowano poza granicą pasa drogowego w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu oraz optymalny z punktu widzenia efektywności świetlnej.  

 

6. Fundament 

 
Fundament pod słup lampy hybrydowej winien być prefabrykowany, przeliczony (ze względu na wagę 

systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej oraz szafki sterowniczej   

i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej) pod montaż systemu lampy hybrydowej w 1 strefie 

wiatrowej na słupie stalowym o wysokości do 9m wraz z panelami i siłownią wiatrową.  

Fundament winien posiadać wymiary minimalne: 450mm x 450mm x 1800 mm (szer./dł./wys.) dla 

lokalizacji do 300 m n.p.m. 
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7. Oprawa o świetleniowa 

  

Projektuje się źródło światła wykonane w technologii LED o mocy 18-22W oraz 38-42W, chłodno białej 

barwie i temp. 7000K, zamontowane na wysokości min. 6-7m nad gruntem poniżej modułów 

fotowoltaicznych. Żywotność diod LED w oprawie:  minimum 60 000 godzin pracy zgodnie z:  L70 (10k) 

– T =85°C, strumień świetlny oprawy LED:  minimum 2 170 lm (oprawa 18-22W) oraz minimum 3 570 

lm (oprawa 38-42W) Lampa winna posiadać stopień ochrony IP65 i być wyposażona w 

mikroprocesorowy regulator pracy umieszczony wraz z bankiem energii na szczycie masztu w obudowie 

ze stali ocynkowanej i stopniu szczelności zapewniającym prawidłową wentylację oraz wilgotność we 

wnętrzu, wyposażonej w zewnętrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony 

temperaturowej, 

   

8. Moduły fotowoltaiczne  

 
Projektuje się po 2 szt. polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych dla każdego słupa, każdy o mocy 

maksymalnej 200-250W zamocowany na specjalnej konstrukcji wsporczej umożliwiającej obrót dookoła 

trzonu słupa i umieszczonej na szczycie masztu na wys. 6,5m licząc od górnej krawędzi fundamentu. 

Kolektor winien być umieszczony pod kątem min. 30⁰ i zwrócony maksymalnie  w kierunku 

południowym.  

 

Szczegółowe dane: 

 

• napięcie w punkcie mocy maksymalnej minimum  31,3 V, 

• natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej minimum  8,0 A, 

• napięcie bez obciążenia (jałowe) minimum  37,8 V, 

• prąd zwarciowy minimum 8,7 A, 

• tolerancja mocy modułu minimum +3%, 

• sprawność modułu minimum 15.5 % 

• wymiary minimalne 1629 x 989 x 40mm, 

• stopień ochrony puszki przyłączeniowej minimum IP67 

• wytrzymałość mechaniczna minimum 8000 N/m2  (815 kg / m2) 

• front modułu - szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną o grubości 

min. 3,9mm, 

• tył modułu -  wielowarstwowa folia zabezpieczająca. 

 

9. Akumulatory 

Dla każdego słupa projektuje się 2 szt. żelowych akumulatorów o pojemości min. 160-220Ah i 

projektowanej żywotności 12 lat, umieszczonych w hermetycznej skrzynce na szczycie masztu. 

Skrzynka winna posiadać wentylację grawitacyjną przy zachowaniu znamionowego stopnia szczelności.  
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10. Siłownia wiatrowa 

Projektuje się siłownię wiatrową o poziomej osi obrotu ze sterem tylnym z zabezpieczeniem przed zbyt 

silnym wiatrem. Prąd ładowania winien być min. 6A przy prędkości wiatru 16 m/s.  

Wirnik siłowni powinien posiadać min. 6 łopat i umożliwiać start przy prędkości wiatru max. 2,6 m/s oraz 

generator 3-fazowy, bez szczotkowy na magnesach neodymowych z nieruchomym wałkiem. 

Konstrukcja montażowa siłowni wiatrowej musi zapewniać zamocowanie w taki sposób, że zarówno 

siłownia wiatrowa, łopaty rotora jak i jej układ mocowania nie spowoduje zacieniania, padania cienia 

słonecznego z żadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrydowej na moduły fotowoltaiczne, 

niezależnie od pory dnia i wysokości słońca nad horyzontem. 

 

11. Regulator do siłowni wiatrowej  

 
• regulator wyposażony w algorytm kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia 

ładowania  

• automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania pracą siłowni wiatrowej 

• automatyczny dwu-stopniowy tryb ładowania akumulatorów 

• zabezpieczenie przed przeładowaniem 

• zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem siłowni wiatrowej 

• przełącznik ręczny „PRACA – STOP” 

• funkcja automatycznego zabezpieczenia siłowni przed rozbieganiem się  

      (automatyczne hamowanie przy braku odbioru energii) 

• funkcja automatycznej detekcji napięcia 12 / 24 VDC 

• możliwość pracy równoległej z innym regulatorem ładowania 

• 3 - kolorowa kontrolka LED informująca o aktualnym trybie pracy siłowni wiatrowej 

• 3 - kolorowa kontrolka LED informująca o stanie naładowania akumulatora 

• sygnalizacja rozładowania akumulatorów przez pulsowanie kontrolki LED 

• stopień ochrony obudowy: minimum  IP66, 

 

11 Regulator solarny o parametrach i funkcjach   

 

• prąd znamionowy modułów fotowoltaicznych: 11-15 A, 

• moc wejściowa modułów fotowoltaicznych:  480-520W  / 24VDC 

• znamionowe napięcie pracy 12 / 24 VDC  wybierane automatycznie, 

• funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej 

• zakres napięcia wejściowego z modułów fotowoltaicznych:   100V ± 2V, 

• stopień ochrony obudowy: minimum  IP66, 

• współczynnik kompensacji temperatury  45-51 mV / 1ºC dla napięcia 24VDC, 

• pobór prądu w stanie jałowym: maksymalnie 17,7 mA, 

• zakres dobowy dowolnie programowanych godzin włączenia / wyłączenia oprawy LED w  

normalnym trybie pracy  od 1 do 16 godzin z pełną lub zredukowaną mocą oprawy 

• możliwość wyboru trybu „AUTO” - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy  

w zależności od stanu naładowania akumulatorów bez zmiany czasu świecenia, 

• wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny  Bluetooth – komunikacja z aplikacją do 

programowania i serwisowania (programem) po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora 
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• zewnętrzna antenka do komunikacji 

• zabezpieczenie przed zwarciem, 

• zabezpieczenie przed przeciążeniem, 

• zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 

• zabezpieczenie termiczne, 

• sterowanie redukcją poboru mocy oprawy oświetleniowej, 

• zewnętrzny czujnik temperatury mocowany do korpusu akumulatorów służący do kompensacji 

wpływu  temperatury na wartość napięcia ładowania, 

• możliwość zdalnego programowania i serwisowania przy użyciu aplikacji (programu) przez 

wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth.   

• wbudowany rejestrator danych historycznych (data-logger) z pamięcią pozwalającą na 

przechowywanie danych z okresu:  minimum 10 lat. 

• możliwość automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED.   

 

12 Ochrona przeciwpora żeniowa 

 
Nie projektuje się ochrony przeciwporażeniowej, ponieważ instalacja solarna pracuje z napięciem 

bezpiecznym tj. >50V. Projektuje się uziemienie ochronne o rezystancji <10Ω. 

 

13 Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

 
Z uwagi na charakter instalacji oraz jej właściwości techniczno-ruchowe nie projektuje się 

zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. 

 

14 Uwagi 

 
• Wykonać wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną. 

• Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN/E i IEC. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 

elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte 

we wszystkich częściach dokumentacji projektowej.  

• Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r 

Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”i PN/E/IEC;  

• Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. 

 

 

 

 

………………………….. 
(opracował) 
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V.      INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

    

BRANŻA : ELEKTRYCZNA  
 
 

ZADANIE : MONTAŻ WOLNOSTOJĄCYCH KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH  

LOKALIZACJA  : GMINA BOJANOWO, POWIAT RAWICKI, WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE 

INWESTOR : GMINA BOJANOWO 
ul. Rynek 12 
63-940 Bojanowo 
 

Projektant  
 
 
 
 

: mgr in ż. Tomasz Piotrowiak  
 
 
 

Asystent  
 

: in ż. Paweł Bajon  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

• Wytyczenie lokalizacji słupów, 

• Wykonanie wykopów pod słupy, 

• Montaż słupa oświetleniowego łącznie z oprawą, 

• Zasypanie wykopów, 

• Inwentaryzacja powykonawcza, 

• Załączenie oprawy oświetleniowej. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Budynki mieszkalne, 

• Droga. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Droga, 

• Sieci podziemne. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

• Zagrożenie przy pracach dźwigowych, 

• Zagrożenie upadku z wysokości z kosza podnośnikowego,  

• Zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym, 

• Zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci i 
urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich 

bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu 

wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek 

przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 
instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia 

prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 

przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp 

pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. 

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna 

wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 
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BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod 

przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. 
Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

 

Podnośniki koszowe 

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni 

fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie. 

W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 

• Przestrzegać ściśle zalecenia instrukcji fabrycznej podnośnika; 

• Podnośnik ustawić na twardym podłożu; 

• zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów ,ulewnych deszczów, śnieżycy; 

• Na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby; 

• Zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście; 

• Pracownicy zatrudnienie na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 

poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych; 

• W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na 

ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy; 

UWAGI: 

• Używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• Prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami 

PN/E , PBUE oraz BHP, 

• Opracować projekt organizacji ruchu drogowego. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek zagrożeń: 

• Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp., 

• Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt BHP. 

• Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

 

 
 

 

………………………….. 
(opracował) 



MONTAŻ WOLNOSTOJĄCYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  
GMINA BOJANOWO  

ul. Rynek 12 
63-940 Bojanowo 

 

 
Copyright 2015  © by ENERGODESIGN Strona 23 

 
 

VI. RYSUNKI TECHNICZNE 
 

0.1 PLAN ORIENTACYJNY 

1.1 
PLAN SYTUACYJNY (Tarchalin) 

1.2 

2 PLAN SYTUACYJNY (Gościejewice) 

3.1 

PLAN SYTUACYJNY (Wydartowo Pierwsze) 3.2 

3.3 

4 PLAN SYTUACYJNY (Golinka) 

5 PLAN SYTUACYJNY (Golina Wielka) 

6 PLAN SYTUACYJNY (Wydartowo Drugie) 

7.1 
PLAN SYTUACYJNY (Pakówka) 

7.2 

8.1 
PLAN SYTUACYJNY (Trzebosz) 

8.2 

9 PLAN SYTUACYJNY (Czechnów) 

10 PLAN SYTUACYJNY (Sułów Mały) 

11.1 
PLAN SYTUACYJNY (Giżyn) 

11.2 

12 PLAN SYTUACYJNY (Zaborowice) 

13.1 

PLAN SYTUACYJNY (Gołaszyn) 
13.2 

13.3 

13.4 

14.1 

PLAN SYTUACYJNY (Bojanowo) 14.2 

14.3 

15.1 WIDOK LAMPY HYBRYDOWEJ - 40W 

15.2 WIDOK LAMPY HYBRYDOWEJ - 2x20W 

16.1 
UPROSZCZONY SCHEMAT  POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
LAMPY HYBRYDOWEJ 40W 

16.2 
UPROSZCZONY SCHEMAT  POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
LAMPY HYBRYDOWEJ 2x20W 
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VII. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTÓW 
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UWAGA NA ISTNIEJĄCE SIECI

PODZIEMNE!

ROBOTY PROWADZIĆ RĘCZNIE.
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