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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290                 z 

późn. zm.)  OŚWIADCZAM 

że projekt: ,, PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W GOŁASZYNIE W PASIE DROGI GMINNEJ NR 816008P 

ORAZ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 291 I 295/23”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
PROJEKTU 

mgr inż. 
 Jakub Starczewski 

UPR. W SPEC. 
DROGOWEJ 

WKP/0306/PWOD/13 
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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

do PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W GOŁASZYNIE W PASIE DROGI GMINNEJ NR 816008P ORAZ NA 

DZIAŁKACH O NR EWID. 291 I 295/23 

 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący przebudowywanych nawierzchni 

4. Stan projektowany 

• Plan sytuacyjny 

• Konstrukcja chodników, zjazdów 

• Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

• Odwodnienie chodników 

• Ochrona środowiska 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

• Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  
 

- Zlecenie od Gminy Bojanowo z siedzibą przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo 

- Mapa zasadnicza rastrowa w skali 1:500  wydana przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 września 

2004 roku) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

 

2. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącej nawierzchni chodników oraz budowę 

nowego chodnika w Gołaszynie, gmina Bojanowo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowych 

nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej. 

 

3. Stan istniejący przebudowywanych nawierzchni 

Obecnie nawierzchnie chodników w Gołaszynie wykonane są z płyt chodnikowych i kostki brukowej. Zjazdy 

posiadają nawierzchnię, betonową lub utwardzoną kruszywem.  

 

4. Stan projektowany 

4.1. Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej nawierzchni chodnika na odcinku ca 500 m oraz budowę 

nowego chodnika na odcinku około ca 200 m w Gołaszynie, gmina Bojanowo.  

Roboty związane z przebudową istniejących chodników i budową nowego chodnika obejmują rozebranie 

istniejących nawierzchni oraz krawężników i obrzeży, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, 

profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 

o grubości 10cm, ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

klasy C8/10 oraz krawężników betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. 

Następnie należy ułożyć nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-

piaskowej. Chodniki zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym kształtu Holland 

oraz Behaton ( pasek szerokości 20cm z kostki koloru czerwonego ) . 

Roboty związane z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów obejmują rozebranie istniejącej 

nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8 o grubości 20cm, ustawienie obrzeży 

betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 oraz krawężników 
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betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Następnie należy ułożyć 

nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-

piaskowej. 

 

Teren inwestycji 

Przebudowa chodników i budowa nowego chodnika odbędzie się na działkach: 735, 736, 298, 295/23, 

291, obręb 0006 Gołaszyn, gmina Bojanowo.  

Konstrukcja chodników: 

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm,   

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm, 

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm 

Chodniki zostały ograniczone obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem klasy 

C8/10 o wymiarach 10x18cm + 15x10cm oraz krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie 

betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm. 

 

Konstrukcja zjazdu  

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego   

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm, 

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C 6/8 gr. 20 cm 

Jezdnia została ograniczone obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem klasy 

C8/10 o wymiarach 10x18cm + 15x10cm oraz krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie 

betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm. 

 

 

4.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
 
W obrębie przebudowywanego chodnika występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Sieć eSN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

• Sieć eNN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

• Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

• Sieć ks. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

• Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
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4.3 Odwodnienie jezdni 

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni chodników i zjazdów pozostanie bez zmian- poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne woda odprowadzona zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej i częściowo w 

tereny zielone w pasie drogowym  (minimalna szer. terenu zielonego w pasie drogowym na który zostaną 

odprowadzone wody deszczowe wynosi 0,5m). W celu poprawienia warunków odwodnienia projektuje się 

dodatkowy wpust uliczny podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalika z rury 

PVC średnicy 200mm. 

 

4.4 Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

4.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

 

4.6   Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego: 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2). 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
        Opracował: 
        
       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lokalizacja zadania

Nazwa zadania

Gołaszyn, 63-940 BojanowoAdres obiektu

Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

04.2017

Przebudowa chodników w Gołaszynie w pasie drogi gminnej nr 816008P oraz na działkach

o nr ewid. 291 i 295/23

1

WKP/0306/PWOD/13
Autor projektu

Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż.Jakub Starczewski

PLAN ORIENTACYJNY

Dokumentacja

zgłoszeniowa

-

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

Gmina Bojanowo, ul Rynek 12 63-940 Bojanowo

Inwestor



Oznaczenia:

numery działek

granica działki

zjazd

Nazwa zadania

Gołaszyn, 63-940 BojanowoAdres obiektu

Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Specjalność

04.2017

2

WKP/0306/PWOD/13
Drogowa

Nr upr. bud.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mgr inż.Jakub Starczewski

Dokumentacja

zgłoszeniowa

1:500

Gmina Bojanowo, ul Rynek 12 63-940 Bojanowo

chodnik

krawężnik betonowy

krawężnik obniżony

1,5
chodnik na podbudowie wzmocnionej

Autor projektu

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

Rysunek

Tytuł, imię i nazwisko

Inwestor

Przebudowa chodników w Gołaszynie w pasie drogi gminnej nr 816008P oraz na działkach

o nr ewid. 291 i 295/23

5

5
4

4

4

1,5

R1,5

4

1,5

R1,5

5

1,5

5

4

1,5

1,5

1,2

1,2

1,2

obrzeże betonowe

1,5

Wpust deszczowy

PVC Ø200mm L=20m

wpust deszczowy

przykanalik

1,5

4 4

4



Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej  gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

CHODNIK

2%

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, gr. 10cm.

ISTN. ZIELEŃ

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

o wymiarach 16x10cm + 10x10cm

1,50

Drogowa

Nr upr. bud.

Autor projektu

Gmina Bojanowo, ul Rynek 12 63-940 Bojanowo

Gołaszyn, 63-940 BojanowoAdres obiektu

Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko

Rysunek

WKP/0306/PWOD/13

Przebudowa chodników w Gołaszynie w pasie drogi gminnej nr 816008P oraz na działkach

o nr ewid. 291 i 295/23

Mgr inż.Jakub Starczewski

PRZEKROJE NORMALNE - CHODNIK

1:50

Dokumentacja

zgłoszeniowa

Inwestor

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

3.1

04.2017

Specjalność

Nazwa zadania

ISTN. ZIELEŃ

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

o wymiarach 16x10cm + 10x10cm

PRZEKRÓJ NORMALNY - CHODNIK PRZY JEZDNI (WARIANT 1)

szer. istniejąca

ISTN. JEZDNIA

Krawężnik istniejący

PRZEKRÓJ NORMALNY - CHODNIK ODSUNIĘTY OD JEZDNI

PRZEKRÓJ NORMALNY - CHODNIK PRZY JEZDNI (WARIANT 2)

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej  gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

CHODNIK

2%

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 10cm.

ISTN. ZIELEŃ

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

o wymiarach 16x10cm + 10x10cm

1,50

Krawężnik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 9x20cm +

15x15cm + 15x30cm

ISTN. JEZDNIA

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej  gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

CHODNIK

2%

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 10cm.

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

o wymiarach 16x10cm + 10x10cm

szer. zimienna

Krawężnik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 9x20cm +

15x15cm + 15x30cm

ISTN. JEZDNIA



Drogowa

Nr upr. bud.

Autor projektu

Gmina Bojanowo, ul Rynek 12 63-940 Bojanowo

Gołaszyn, 63-940 BojanowoAdres obiektu

Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko

Rysunek

WKP/0306/PWOD/13

Przebudowa chodników w Gołaszynie w pasie drogi gminnej nr 816008P oraz na działkach

o nr ewid. 291 i 295/23

Mgr inż.Jakub Starczewski

PRZEKROJE NORMALNE - ZJAZD

1:50

Dokumentacja

zgłoszeniowa

Inwestor

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

3.2

04.2017

Specjalność

Nazwa zadania

PRZEKRÓJ NORMALNY - ZJAZD

ZJAZD

0,5
%

 -
 6

%

szer. zmienna

ISTN. JEZDNIA

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

o wymiarach 16x10cm + 10x10cm

Krawężnik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x15cm +

15x30cm

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej  gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C 6/8 gr. 20 cm
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