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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

Poznan, 26-07-2018 r.

WOO0-11.420.111.2018.PC.10

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 i ust. 2a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 z pézn. zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.), w toku
postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczetego na
wniosek Gminy Bojanowo

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej pomigdzy wsiami Wydartowo
Pierwsze i Golinka oraz wskaza¢ na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

UZASADNIENIE

4.04.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora wplyngt wniosek Gminy Bojanowo o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie drogi
gminnej pomiedzy wsiami Wydartowo Pierwsze i Golinka.

Do wniosku zataczono m.in.: karte informacyjng przedsiewzigcia, dalej k.i.p.; wypisy z
rejestru gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie planowane
przedsigwziecie i obejmujgce przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie oraz mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie,
wraz z jej zapisem w formie elektroniczne;.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zalicza si¢ do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktdrego przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzone.

Whioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego tj. Gmina Bojanowo. Zgodnie z
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pozn. zm.), dalej ustawy 00§,
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organem Wwiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pb6zn. zm.), dalej k.p.a., pismem
z 11.04.2018 r. znak: WOO-11.420.111.2018.PC.1 Regionalny Dyrektor wezwat
wnioskodawce do uzupeinienia wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia. Wymagane uzupetnienia wplynety
do siedziby organu 23.04.2018. czyniac zado$¢ wezwaniu. Natomiast 7.05.2018 r wniosek
zostal uzupelniony o poswiadczong przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz
obejmujacej przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie.

Na podstawie art. 61 § 4 kp.a, zawiadomieniem z 18.05.2018 r. znak:
WOO0-11.420.111.2018.PC.3 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy oraz sktadania uwag i wnioskow.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony
o swoich czynno$ciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 008, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia byly zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym sposobie zawiadamiania
Regionalny Dyrektor poinformowat strony postgpowania we wszczeciu, kidre zostato
wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjgty w
gminie Bojanowo.

Na podstawie art. 50 §1 kp.a, pismem z 22052018 r. znak:
WOO-11.420.111.2018.PC.4 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
k.i.p. Uzupelnienie wptyneto do siedziby organu 28.05.2018 r. czynigc zados¢ wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s$, pismem
z4.06.2018r. znak: WOO-11.420.111.2018.PC.5 Regionalny Dyrektor wystgpit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z prosbg o wyrazenie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. Pismem z 18.06.2018 r. znak: N.NS-72/2-15(3)/18
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu wyrazit opinig, w ktérej stwierdzit, ze
przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko i sporzgdzenie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko nie jest wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ustawy 008, w zwigzku z art. 397 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z p6zn. zm.), pismem
2 4.06.2018 r. znak: WOO-11.420.111.2018.PC.6 Regionalny Dyrektor wystgpit do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Lesznie z prosbg o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — dokonanie uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu raportu o
oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Pismem z 25.06.2018 r. znak:
WR.ZZ.2.436.153.2018.AS Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Lesznie wyrazit opinie,
w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 2a ustawy 008, po zapoznaniu si¢ z zakresem wniosku,
charakterystykg planowanego przedsigwziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia bedzie wymagac okreslenia warunkow lub wymagan, o
ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00s.
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Ustalajgc, czy dla planowanego przedsiewzigcia konieczne jest przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko uwzgledniono kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
ustawy 00s.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 00$, Regionalny Dyrektor zbadat: rodzaj i
charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem skali przedsigwzigcia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych; zakres robét zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia; wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane iloci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
$rodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie; wielko$¢ emisji i ucigZliwosci
wynikajgcych z realizacji planowanego przedsigwziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi;
usytuowanie przedsiewziecia na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy 008, na podstawie k.ip. stanowigcej
zatgcznik do przedmiotowego wniosku ustalono, Zze planowane przedsiewzigcie polega na
przebudowie istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na odcinku o dtugosci
ok. 2,490 km. Droge projektuje sie jako jednojezdniowag o szeroko$ci pasa ruchu ok. 4 m,
klasy technicznej D i predkosci projektowej 30 km/h, z jednostronnymi poboczami
nieutwardzonymi o szerokosci ok. 1 m. W ramach realizacji przedsiewziecia wykonane beda:
roboty przygotowawcze, korytowanie, roboty niwelacyjne oraz roboty zwigzane z potozeniem
podbudowy z kruszywa tamanego. W $wietle definicji drogi oraz rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko planowane przedsiewzigcia polega na budowie na odcinku
dtuzszym niz 1 km.

Prace realizacyjne zwigzane z przebudowg drogi wykonywane bedg w istniejacym
$ladzie drogi gruntowej, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 98, 208, 216 obreb
Golinka Wielka, 113, 77/4 obreb Golinka oraz 53 obreb Wydartowo, gmina Bojanowo. Droga
przebiega wzdluz terenéw uzytkowanych rolniczo i stanowi wytacznie droge dojazdowg do
p6l uprawnych. Wytgcznie w miejscach skrzyzowan przedmiotowej drogi z innymi drogami
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. Planowana do przebudowy droga nie bedzie tworzy¢
kolizji z infrastrukturg podziemna, ktéra na przedmiotowym obszarze nie wystepuje. Droga
przecina dwa rowy melioracyjne, jednak nie przewiduje si¢ prac w ich rejonie, w tym
przebudowy przepustéw na rowach melioracyjnych.

Z k.i.p. wynika, ze realizacja przedsigwziecia ma na celu poprawe warunkéw i komfortu
jazdy w rejonie zainwestowania, zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych z uzytkowaniem drogi
oraz zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§ ustalono, ze realizacja inwestycji
bedzie wigza¢ sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzig¢ materiatow i
surowcow budowlanych. Konstrukcje jezdni tworzy¢ bedzie nawierzchnia ttuczniowa o
gr. 20 cm, potozona na istniejgcym podiozu gruntowym. Na etapie realizacji przedsigwzigcia
zuzyte zostang paliwa ptynne do napedu maszyn i sprzetu budowlanego w ilosci ok. 1800 I.
Ponadto, na etapie realizacji inwestycji bedzie zuzywana woda na potrzeby pracownikéw
obstugujacych budowe. Woda dowozona bedzie w butelkach lub baniakach. Podczas
realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wykorzystania energii. Na etapie eksploatacii
drogi nie nastapi zuzycie wody oraz energii, wystapi jedynie zapotrzebowanie na paliwa w
celu utrzymania terenéw zieleni. Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego
przedsiewziecia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie wigza¢ si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobdw naturalnych.

Zgodnie z k.i.p. w ramach realizacji przedsigwzigcia nie planuje sig¢ przeprowadzenia
prac rozbiérkowych.
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Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia, w tym fakt, iz inwestycja realizowana
bedzie w $ladzie istniejgce]j drogi stwierdzono, ze wariantowanie przedsigwzigcia pod katem
lokalizacyjnym jest bezzasadne. W zwigzku z tym, przeanalizowano jedynie wariant
polegajgcy na odstgpieniu od realizacji inwestycji oraz wariant technologiczny.
Niepodejmowanie przedsiewzigcia przetozy si¢ negatywnie na warunki drogowe w rejonie
zainwestowania oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego. Ponadto, odstgpienie od realizacji
przedsiewziecia po$rednio negatywnie wplynie na stan $rodowiska. Wariant technologiczny
opiera sie wyborze materiatu konstrukcji nawierzchni jezdni. Ze wzgledu na niewielki ruch
pojazdéw zdecydowano, ze nie istnieje potrzeba stosowania cichej nawierzchni i wybrano
najtanszg nawierzchnie twardg nieulepszong.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy 00§, na podstawie informaciji
zawartych w k.i.p. oraz majgc na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-btotne, inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, ujécia rzek, obszary gorskie lub lesne oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow wod
$rodlgdowych.

W kontekscie planowanego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, i oraz j
ustawy 00$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim, obszarami, na ktorych
standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszarami przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy 00$, dotyczacymi ryzyka
wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze
planowane przedsiewzigcie nie wigze sie z zagrozeniem wystgpienia wyzej wymienionych
zdarzen.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 0o$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi ha
lokalizacje przedsigwziecia w znacznej odlegto$ci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegoélne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00$ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsigwziecia bedg krotkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacii.

W konteks$cie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy oo$ stwierdzono, Ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata sie z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zarébwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewac
nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrédtem bedzie
praca urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Najblizsza zabudowa mieszkaniowo —
ustugowa znajduje sie w odlegtosci ok. 10 m od przedsiewziecia. Z uwagi na to, ze wszelkie
prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji podejmowane bgdg wytgcznie w porze
dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00, uwzgledniajgc
ograniczong czasowo emisje hatasu do $érodowiska oraz nieliczne tereny wymagajgce
ochrony akustycznej uznano, Ze etap realizacji przedsigwzigcia nie bedzie znaczgco
uciazliwy.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 008, na
podstawie analizy dostepnych Zrédet kartograficznych oraz informacji zawartych w k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie wsrod pdl uprawnych oraz w
obszarze zabudowy mieszkaniowo — ustugowej. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia
zrodtem emisji hatasu do $rodowiska bedzie ruch pojazdéw poruszajgcych sie po drodze.
Droga stanowi giéwnie dojazd do pdl uprawnych. Zgodnie z k.i.p. w nastepstwie realizacji
planowanego przedsiewziecia inwestor nie przewiduje zmian nateZenia i struktury ruchu
pojazdéw poruszajgcych sie po drodze w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Przewiduje sie,
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Ze natezenie ruchu w trakcie eksploatacji wynosi¢ bedzie ok. 142 pojazddéw lekkich w ciggu
dnia i ok. 8 pojazdéw lekkich w ciggu nocy oraz ok. 23 pojazdéw cigzkich w ciggu dnia i ok. 2
pojazdéw ciezkich w ciggu nocy. Majac na wzgledzie rodzaj i skale przedsiewzigcia,
lokalizacje drogi wzgledem terenéw wymagajgcych ochrony przed hatasem, funkcje drogi
jaka peti w lokalnym ukfadzie komunikacyjnym oraz natezenie ruchu pojazdéw na drodze
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji droga nie bedzie Zrédtem znaczacych ucigzliwosci
akustycznych. Na podstawie przediozonej dokumentacji stwierdzono, ze w kontek$cie
realizacji planowanego przedsiewziecia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci
srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 0038, po zapoznaniu si¢
z trescig k.i.p. oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewziecia brak jest istniejgcych lub
planowanych przedsiewzie¢, z ktérymi przedmiotowe przedsiewziecie mogtoby oddziatywac
Znaczgco w sposob skumulowany.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, Ze realizacja
przedsiewziecia wigzac sie bedzie z krétkotrwatg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie gléwnie z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujgcych na placu budowy oraz z pyleniem podczas prac ziemnych. W celu ograniczenia
wtérnego pylenia, plac budowy podczas suszy zraszany bedzie wodg. Wobec faktu, iz
emisje te bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych uznano je za pomijalne. Podczas eksploatacji drogi maksymalne stezenie
$rednioroczne na granicy pasa drogowego wyniesie ok. 0,07 pg/m®, w zwigzku z tym nie
przekroczy poziomu dopuszczalnego 40 pug/m° . Majac na wzgledzie rodzaj przedsiewziecia
oraz role, jakg droga pehi w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym (obstuga ruchu lokalnego)
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie istotnym zrédtem emisji
substancji do powietrza. Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia posrednio
wplynie na poprawe jakosci powietrza w rejonie zainwestowania m.in. poprzez utwardzenie
nawierzchni drogi i tym samym ograniczenie wtérnego pylenia.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia odbywaé sie
bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegétowych. Na
etapie prac wykonawczych powstawaé bedg odpady z remontéw i przebudowy drég w ilosci
ok. 1 Mg, gleba i ziemia ok. 1000 Mg oraz zmieszane odpady komunalne ok. 0,5 Mg.
Zgodnie z k.i.p. gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsiewzigcia sprowadzac si¢
bedzie do gromadzenia odpadéw w odpowiednio zabezpieczonych pojemnikach, ktére
oprozniane bedg okresowo w miare potrzeb przez wyspecjalizowang firme. Odpady z
przebudowy drogi oraz masy ziemne bedg w miare mozliwo$ci wykorzystywane na terenie
inwestyciji. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia, warunki oraz parametry eksploatacji drogi
nalezy uznaé¢, 2e planowane przedsigewziecie nie bedzie stanowi¢ znaczgcego Zrodta
powstawania odpadéw. Na etapie eksploatacji drogi powstawaé¢ bedg gtéwnie odpady
zwigzane z utrzymaniem i konserwacjg nawierzchni, oraz ewentualnymi zdarzeniami
losowymi na drodze.

W przediozonej dokumentaciji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Zgodnie z uzupeinieniem k.ip pojazdy obstugujgce plac budowy nie beda-
naprawiane na terenie planowanego przedsiewziecia. Zaplecze budowy zostanie
zorganizowane na terenie ptaskim, aby zapobiega¢ wymywaniu i przemieszczaniu mas
ziemnych z wodami opadowymi. Baza materialowo - sprzgtowa zostanie wyposazona w
sorbenty, wykorzystywane na wypadek awarii sprzetu lub rozlania paliwa w trakcie
tankowania. Na budowie wykorzystywany bedzie sprzet sprawny technicznie. Surowce i
materiaty wykorzystywane do przebudowy drogi nie bedg sktadowane na terenie budowy,
tylko bezposrednio wbudowywane w konstrukcje nawierzchni jezdni.

5z8



Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, ze realizacja przedsiewzigcia wymagac bedzie
zaopatrzenia w wode do celéw technologicznych oraz socjalno-bytowych. Pracownicy
obstugujacy plac budowy korzysta¢ beda z przenos$nych kabin ustgpowych, z zapewnieniem
regularnego ich oprézniania. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane
beda powierzchniowo, za pomocg nadanych odpowiednich spadkéw jezdni, w kierunku
poboczy gruntowych. Roboty drogowe obejmowac¢ bedg wykonanie wykopdw do gtebokosci
ok. 0,2 m, w zwigzku z tym nie bedzie koniecznosci ich odwadniania. Uwzgledniajac
powyzsze nie przewiduje sie znaczaco negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Analiza dostepnych zrédet kartograficznych wykazata, ze teren, na ktorym realizowane
bedzie planowane przedsiewziecie, zlokalizowany jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikow
Waéd Podziemnych (GZWP).

W kontekscie art. 63 ust. 2 pkt k ustawy oo$ ustalono, ze planowane przedsigwzigcie
zlokalizowane zostanie w granicach Jednolitej Czg$ci Wéd Podziemnych o europejskim
kodzie PLGW600079, o dobrym stanie, niezagrozonej ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, przedsigwzigcie realizowane bedzie w
granicach Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych PLRW60001714689 o nazwie
Mastéwka, dalej JCWP, o zlym stanie, zagrozonej ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych dla niej wyznaczonych, z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni
JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe
dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiagniecie
wskaznikéw zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie moégt by¢ osiggniety do roku 2027.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oo$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewzigcia na cele $rodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego
przedsiewziecia, planowane rozwigzania i $rodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne
oraz wody powierzchniowe, rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postepowania z odpadami, a takze uwzgledniajgc stanowisko organu wiasciwego do oceny
wodnoprawnej, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata si¢ z chwilowym oddziatywaniem na
krajobraz. Wptyw w tym zakresie powodowany bedzie lokalizacjg zaplecza budowy oraz
praca sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne, ktore
ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g
ustawy 00$ ustalono, ze przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne i kulturowe. Wobec faktu, iz planowane przedsigwzigcie
realizowane bedzie po $ladzie istniejacej drogi gruntowej stwierdzono, Zze inwestycja nie
bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie nie wplynie znaczgco
negatywnie na walory krajobrazowe i sposob odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania,
w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

W ramach prowadzonego postepowania dokonano oceny podatnosci przedsigwziecia
na poszczegodlne czynniki klimatyczne oraz przeanalizowano ewentualny wptyw inwestycji na
postepujgce zmiany klimatu. Po zapoznaniu sig¢ z parametrami oraz lokalizacjg inwestycji
stwierdzono, ze w kontek$cie przedmiotowego przedsigwzigcia ryzyko wystgpienia opadoéw
$niegu powodujgcych trudnosci eksploatacyjne, ryzyko wystgpienia skrajnie wysokich i
niskich temperatur, ryzyko wystapienia silnych wiatréw oraz wytadowan atmosferycznych
oceniono jako $rednie. Podatno$¢ przedsigwziecia na powyzsze czynniki oceniono jako
niskg. W ramach analizy klimatycznej stwierdzono, Zze projektowany uktad drogowy
charakteryzowa¢ sie bedzie wysokg podatnoscig na intensywne opady deszczu.
Jednoczes$nie uznano, ze prawdopodobienstwo wystgpienia tego zjawiska w sposob ciggly
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jest stosunkowo niskie. Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono znaczgco na zmiany klimatu, zarédwno na etapie realizacji, eksploatacji i
likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, zastosowane
materialy i spos6b odwodnienia terenu, ograniczg réwniez wrazliwosé przedsiewzigcia na
postepujgce zmiany klimatu, w tym ulewne i nawalne opady atmosferyczne. Przedsiewziecie
realizowane bedzie poza bezposrednim zasiegiem wystepowania wod powierzchniowych, w
tym ciekéw, a co za tym idzie — poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Wobec
powyzszego, nalezy uznaé, ze w kontekscie realizacji przedsiewziecia ryzyko zagrozenia
powodzig lub podtopieniem jest znikome. Réwniez prawdopodobienstwo wystapienia ruchéw
osuwiskowych i masowych ziemi jest znikome.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o0o0$, na podstawie przedstawionych
materiatdéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz.142 z pdzn. zm.).
Najblizej polozonym obszarem Natura 2000, oddalonym o ok. 15 km od przedsiewzigcia, jest
obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Dolnej Baryczy PLH020084. Zgodnie z
opracowang przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig
korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi
(Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zakiad
Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

W trakcie wizji terenowej przeprowadzonej w marcu 2018 r. stwierdzono wystepowanie
pospolitych gatunkéw ptakéw, takich jak petzacz ogrodowy, mazurek, sikorka bogatka,
modraszka oraz gawron. Ze wzgledu na brak wycinki drzew i krzewéw oraz charakter
przedsiewziecia realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na gatunki ptakow.
Droga przebiega gtéwnie wsréd pél uprawnych. Na fragmentach nieuzytkéw rosng gatunki
pospolite i szeroko rozpowszechnione w Polsce, tj. bylica pospolita, rdest ptasi, babka
zwyczajna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, mniszek lekarski, szczaw polny, pyleniec,
krwawnik pospolity, koniczyna polna, pyleniec pospolity i pokrzywa zwyczajna; na miedzach
wystepuje kilka gatunkéw charakterystycznych dla zbiorowisk chwastéw polinych tj. bratek
polny, mak piaskowy, chaber btawatek, powoj, czy maruna bezwonna. W celu minimalizacji
ewentualnego negatywnego oddziatywania robot prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew, konieczne bedzie zabezpieczenie zachowanych drzew znajdujgcych sig
w strefie rob6t budowlanych przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstonigtych
systemow korzeniowych, przed przesuszeniem i przemarznieciem. Ponadto, miejsca
skltadowania materiatdw budowlanych oraz postoju cigzkiego sprzetu powinny by¢
wyznaczone poza obrysem rzutu koron drzew. W k.ip. podano sposdb zabezpieczenia
drzew polegajgcy na obtozeniu drzew matami stomianymi oraz deskami do wysokosci min.
150 cm.

Majagc na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczgcego negatywnego oddzialywania, na etapie realizacji,
eksploatacii i likwidacji, na bioréznorodnos$¢ rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacii
wystepujacych gatunkéw, w szczegdélnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkciji
przez nie peinionych, a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odpornos¢ na
zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w $rodowisku. Przedsigwzigcie nie powinno
takze spowodowaé¢ nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobow
przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie¢ gatunkéw obcych. Nie nastgpi
réwniez negatywne oddziatywanie na obszary chronione, w szczegdélnosci na gatunki,
siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralnos¢ obszarow
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Uwzgledniajac powyzsze ustalono, Ze realizacja przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg
zagrozen dla srodowiska i nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na srodowisko. W zwigzku
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z tym, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom nie przystuguje zazalenie.

p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Mitostawa Olejnik

Otrzymuijag:
1. Gmina Bojanowo (ePUAP)

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa
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