KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii l3-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. OGRODOWEJ) W GOLYMINIE-OSRODKU
ADRES INWESTYCJI : UL. OGRODOWA W MIEJSCOWOSCI GOLYMIN-OSRODEK

INWESTOR : Gmina Gotymin-Osrodek

ADRES INWESTORA : ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-Osrodek

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : ()

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .. % R+S

ZYSK [Z] ceeeeeeiieene % R+S+Kp(R+S)

RV I 1/ % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnetrznej) w miejscowosci Gotymin-Osrodek od km 0+000,00 do km 0+

168,34 (skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2422W — ul. Gen. Zielinskiego) w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542



Inwestorski Ogrodowa v2 bitum

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. OGRODOWEJ) W GOLYMINIE-OSRODKU

DROGI GMINNE

1 1 11
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.2|JEZDNIA 3 6
1.3|PRZEPUSTY 7 7
1.4/INZYNIERIA RUCHU 8 9
1.5/ROBOTY WYKONCZENIOWE 10 11

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




Lp. Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spec
tech
n.
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. OGRODOWEJ) W GOLYMINIE-OSRODKU
1 DROGI GMINNE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119-|D.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.170
d.1./03 1.01 |trasa drogi w terenie rowninnym
1
2|KNR 2-01 0125-|D.01.0 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 120.000
d.1.|04 2.02a |grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
1
1.2 JEZDNIA
3|KNR 2-31 0114-|D.04.0 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 855.000
d.1.|03 4.01 |grubosci po zaggszczeniu 5cm
2
4/KNR 2-31 0114-|D.04.0 |Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego - warstwa |m2 855.000
d.1.|07 4.02 |gorna o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
2
5/KNR 2-31 0310-|D.05.0 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 855.000
d.1.|01 3.05b |sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po za-
2 geszcz. 4 cm
6/KNR 2-31 0310-|D.05.0 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 855.000
d.1./05 0310-06 3.05a |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
2 geszcz. 4 cm
1.3 PRZEPUSTY
7/KNR 2-31 1404-|D.06.0 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 1.0 m z namutu m 10.000
d.1.|04 2.01
3
14 INZYNIERIA RUCHU
8|KNR 2-31 0702-|D.07.0 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 2.000
d.1./01 2.01 |mm
4
9|KNR 2-31 0703-|D.07.0 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3.000
d.1.|01 2.01 |zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
4 0.3 m2
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-01 0223-|D.10.0 | Odtworzenie rowdw - Wykopy rowéw i kanatéw meliora- |m3 20.000
d.1./01 3.01 |cyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane ko-
5|analogia parkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.l-Il o objet.do 1.50 m3/m
11/KNR 2-31 1406-D.10.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 3.000
d.1.|04 3.01 |wych i gazowych
5

Razem dzial: DROGI GMINNE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




Inwestorski Ogrodowa v2 bitum OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. OGRODOWEJ) W GOLYMINIE-OSRODKU
1 DROGI GMINNE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.1.1]0119-03 nym
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
2/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig|m?2
d.1.1/0125-04 z przewozem taczkami
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2 JEZDNIA
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0114-03 5cm
855 m?2 855.000
RAZEM 855.000
4/KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1.2/0114-07 geszczeniu 5 cm
855 m?2 855.000
RAZEM 855.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca |m2
d.1.2|0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.3 m?2 855.000
RAZEM 855.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m2
d.1.2|/0310-05 asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
0310-06
poz.3 m?2 855.000
RAZEM 855.000
1.3 PRZEPUSTY
7|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 1.0 m z namutu m
d.1.3/1404-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.4 INZYNIERIA RUCHU
8|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.4/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.4/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/KNR 2-01 Odtworzenie rowdw - Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy |m3
d.1.5/0223-01 regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
analogia kat.I-Il o objet.do 1.50 m3/m
0.5%(20+20) m3 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.5/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




Inwestorski Ogrodowa v2 bitum

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udziat
torysowe ry na jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-11 DROGI GMINNE
1.1 1-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 3-6 JEZDNIA
1.3 7-7 PRZEPUSTY
14 8-9 INZYNIERIA RUCHU
1.5 10 -11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




Inwestorski Ogrodowa v2 bitum

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

193.1802

RAZEM

Stownie:
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Inwestorski Ogrodowa v2 bitum

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0159 0.0159

2.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0327 0.0327

3.|gruz m3 0.0900 0.0900

4. gwozdzie budowlane kg 0.1740 0.1740

5.|miat kamienny' t 12.2265 12.2265

6.|mieszanka betonowa m3 0.2790 0.2790

7.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo |t 85.0725 85.0725

zamknieta

8./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 87.2100 87.2100

9. piasek m3 0.0282 0.0282
10.|pospotka m3 83.9610 83.9610
11.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0177 0.0177
12.|stupki z rur stalowych kg 21.8000 21.8000
13. |tablice znakéw drogowych szt. 3.0000 3.0000
14. |ttuczen kamienny niesortowany" t 145.0935 145.0935
15.|woda m3 13.7020 13.7020
16. materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-8-
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Inwestorski Ogrodowa v2 bitum

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.5620
2.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.3975
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.1040
4./ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2750
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 45.1440
6./ walec statyczny samojezdny 15 t m-g 12.3975
RAZEM

Stownie:
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