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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewngtrznej)

od km 0+000,00 do km 0+168,34 w miejscowosci Gotymin-Os$rodek

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Urzedem Gminy Gotymin-Os$rodek
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych,

e inwentaryzacja oznakowania

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

m ul. Gen. Zielinskiego (droga powiatowa nr 2422W)

- droga powiatowa

jezdnia bitumiczna szer. ok. 5,0m

rowy drogowe obustronne

chodnik jednostronny szer. ok. 2,0m

m ul. Ogrodowa (droga wewngtrzna)
- droga wewngtrzna

- jezdnia zwirowa szer. ok. 5,0m

Charakterystyka ruchu — drogi lokalne

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zaktada:
— utwardzenie nawierzchni przez poczworne utrwalenie emulsja asfaltowg 1 grysem

— oznakowanie wiaczenia do drogi powiatowej



OZNAKOWANIE PIONOWE:
Przyjeto grupe wielkosci znakéw pionowych jako $rednie z folig odblaskowa
drugiej generacji.
Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym
z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw wplywajacych na mozliwo$¢ ich zauwazenia
1 odczytania przez uczestnikow ruchu:

e obecno$¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewoéw, 1 urzadzeh w pasie

drogowym mogacych zastania¢ znaki,

e widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniu.
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi znakami winna wynosi¢ 10 m przy predkosci
dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od osi
jezdni okoto 5° w kierunku jezdni.
Odleglos¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 2,00 m, wyjatkowo 0,50 m.
Znaki kategorii A,B,C,D,G na wysokosci 2,20 m liczac od najnizszego punktu tarczy

w terenie zabudowanym.

Oznakowanie pionowe i poziome wedlug planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 2)

5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewiduje si¢ III kwartat 2016 r.

6. WYKAZ ZNAKOW

Zestawienie oznakowania

pionowego
Symbol Projektowane Do likwidacji
D-4a 1 0
D-46 1 0
D-47 1 0
RAZEM 3 0
Stupki 2 0

Wielko$¢ znakow pionowych - §rednie



