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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

        Przedmiotem opracowania jest  przebudowa drogi gminnej  nr 120447W relacji

Gogole Wielkie – Gogole Steczki od km 0+207,82 do km 1+059,19.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

 umowa zawarta z Urzędem Gminy Gołymin-Ośrodek

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31.07.2003r.  w  sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, 

 inwentaryzacja oznakowania

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

■ droga nr 120447W

- droga gminna

- jezdnia żwirowa szer.  ok. 3,6m

Charakterystyka ruchu – droga lokalna

4.    ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakłada:

- utwardzenie nawierzchni przez poczwórne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem

- oznakowanie zmiany nawierzchni (znak A-30 z tabliczką T-0 „zmiana nawierzchni)

- wprowadzenie ograniczenia prędkości poza terenem zabudowanym do 50 kim/h

   (znaki B-33)



5.   TERMIN WPROWADZENIA

 Przewiduje się IV kwartał 2015 r.

6.  WYKAZ ZNAKÓW

Zestawienie oznakowania
pionowego 

Symbol Projektowane Do przeniesienia
A-30 - 1
B-33 2 -
T-0 - 1

U-9a 1 -
U-9b 1 -

RAZEM 6
Słupki 3 1

Wielkość znaków pionowych -
średnie


