KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NASIEROWO-DZIURAWIENIEC
ADRES INWESTYCJI : Nasierowo-Dziurawieniec, gmina Gotymin-Osrodek

INWESTOR : Gmina Gotymin-Osrodek

ADRES INWESTORA : ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-Osrodek

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : ()

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [KpP] ......coovirrieiieiiiieiieeiiec e % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS INWESTORSKI LISTOPAD 2016

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2|JEZDNIA 4 11
3/INZYNIERIA RUCHU 12 13

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




Lp. Podstawa

Opis

\ Jedn.obm.

| llosé

\ Cena jedn. \ Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119-
03

o

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie rGwninnym

km

0.683

KNR 2-31 1402-
05

o

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm

m2

1744.000

wlan-aala

KNR 2-31 1403-
04

Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowa-
niem skarp rowu

m

600.000

Raze

m dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

JEZDNIA

INIS)

KNR 2-31 0114-
d.2|05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm - POSZERZENIA

m2

680.000

5/KNR 2-31 0102-
d.2/01 0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il-
IV - 15 cm gtebokosci koryta - POSZERZENIA

m2

680.000

[e2)

KNR 2-31 0106-

d.2/03 0106-04

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm
grubos¢ po zageszczeniu

m2

680.000

~

KNR 2-31 0114-
d.2|07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-
bosci po zageszczeniu 5 cm

m2

3956.000

8/KNR 2-31 1002-

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg

m2

3956.000

d.2|04 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0

dm3/m2 - WARSTWA 1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg |[m2 3956.000
asfaltowg grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0

dm3/m2 - WARSTWA 2

9/KNR 2-31 1002-
2

d.2|03

10
d.2

KNR 2-31 1002-
02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg |[m2 3956.000
asfaltowg grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0

dm3/m2 - WARSTWA 3

11
d.2

KNR 2-31 1002-
01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg |[m2 3956.000
asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/

m2 - WARSTWA 4

Razem dziatl: JEZDNIA

3 INZYNIERIA RUCHU

12/KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm  |szt. 6.000

d.3/01

13|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 7.000

d.3/01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Razem dziat: INZYNIERIA RUCHU

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542



KOSZTORYS INWESTORSKI LISTOPAD 2016 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.1/0119-03 nym
0.683 km 0.683
RAZEM 0.683
2/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1/1402-05
1*2*872 m?2 1744.000
RAZEM 1744.000
3|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1/1403-04
600 m 600.000
RAZEM 600.000
2 JEZDNIA
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.2|0114-05 cm - POSZERZENIA
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
5/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm gtebokosci |m?2
d.2/0102-01 koryta - POSZERZENIA
0102-02
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
6|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
d.2/0106-03
0106-04
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 5 |m2
d.2|0114-07 cm
3956 m?2 3956.000
RAZEM 3956.000
8/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- |m2
d.2/1002-04 miennym frakgcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1
3956 m?2 3956.000
RAZEM 3956.000
9|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- |m2
d.2/1002-03 miennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2
3956 m?2 3956.000
RAZEM 3956.000
10|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- |m2
d.2/1002-02 miennym frakgcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARSTWA 3
3956 m?2 3956.000
RAZEM 3956.000
11|/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- |m2
d.2(1002-01 miennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 4
3956 m?2 3956.000
RAZEM 3956.000
3 INZYNIERIA RUCHU
12|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3/0702-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.3/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI LISTOPAD 2016ABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udziat
torysowe ry na jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 4-11 JEZDNIA
3 12-13 INZYNIERIA RUCHU
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




KOSZTORYS INWESTORSKI LISTOPAD 2016

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

1010.6875

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




KOSZTORYS INWESTORSKI LISTOPAD 2016

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]emulsja asfaltowa kationowa kg 6646.0800 6646.0800
2./ emulsja asfaltowa kationowa' kg 9296.6000 9296.6000
3.|emulsja asfaltowa kationowa" kg 8703.2000 8703.2000
4. emulsja asfaltowa kationowa™ kg 8070.2400 8070.2400
5.|gruz m3 0.2700 0.2700
6./grys kamienny t 287.6012 287.6012
7./miat kamienny t 56.5708 56.5708
8.|piasek m3 83.6400 83.6400
9. stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0710 0.0710
10.|stupki z rur stalowych kg 65.4000 65.4000
11.|tablice znakéw drogowych szt. 7.0000 7.0000
12.|tluczen kamienny niesortowany t 216.3760 216.3760
13.|tluczen kamienny niesortowany’ t 671.3332 671.3332
14.\woda m3 47.4540 47.4540
15.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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KOSZTORYS INWESTORSKI LISTOPAD 2016

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 52.2192
2./rozsypywacz gryséw doczepny m-g 52.2192
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11.7260
4./ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5.1225
5./samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 114.8592
6./samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 34.1824
7.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 52.2192
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 184.5008
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 29.4440

RAZEM
Stownie:
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