SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartoSci

3. Oswiadczenie projektanta

4. Uprawnienia budowlane projektanta
5. Zaswiadczenie projektanta z Izby

® NS kW=

10.
11.
12.
13.
14.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
NAZWA INWESTORA

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJACY TERENU
ZAJETOSC TERENU

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

8.1 Geometria

8.2 Konstrukcja

8.3 Technologia wykonania utrwalenia
ODWODNIENIE

ROBOTY ZIEMNE

ZIELEN

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

CZESC GRAFICZNA

Rys.nr1 - ORIENTACJA

Rys. nr 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

od km 0+000,00 do km 0+871,51

Rys. nr 3 - PLAM SYTUACYJNY
Rys. nr 4 - PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:1000

SKALA 1:500
SKALA 1:50



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 120428 W w miejscowosci
Nasierowo-Dziurawieniec od km 0+000,00 do km O0+871,51 w zakresie remontu

nawierzchni jezdni.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Z-Projekt” Wojciech Zubiel
ul. Dobra 10

06-400 Ciechanow

3. NAZWA INWESTORA
Gmina Gotymin-Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8,

06-420 Gotymin Osrodek

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Gming Gotymin-Osrodek
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,
e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:
m remont nawierzchni jezdni

m oczyszczenie i odmulenie rowdéw odwadniajacych



6. STAN ISTNIEJACY TERENU
Obszar inwestycji stanowig tereny z zabudowa jednorodzinng - gospodarska oraz tereny
rolnicze. Droga gminna Nr 120428 W ma charakter lokalny:
— jezdnia zwirowa szer. 4,5m
— czg$ciowe rowy - zaro$nigte
W poblizu inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna, wodocigg oraz

kanalizacja telekomunikacyjna

7. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dzialce nr 9 oraz 36

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
8.1 GEOMETRIA (Rys nr2)

Projektowana droga przebiega po ,starym $ladzie”. Na catej dlugosci
przebudowywanego odcinka nalezy odtworzy¢ rowy odwadniajgce. Istniejace zjazdy
nalezy wyremontowa¢ do odpowiednich szerokosci.

Zaprojektowano wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1223W pod
katem prostym. W obrebie skrzyzowania szerokos¢ drogi gminnej wynosi 5,0m.
Wyokraglenie wigczenia tukami o promieniu R=8,0m.

8.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 3)

8.2.1 Jezdnia

- poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o grubos$ci warstwy 1,8 —2,5cm
(naprzemiennie warstwa lepiszcza i kruszywa coraz mniejszej frakcji — poczworna
warstwa)

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie grub. Scm

8.2.2 Row odwadniajgcy
Nalezy odtworzy¢ rowy odwadniajace na catej dlugosci przebudowywanego odcinka

drogi. Nachylenie skarp rowu 1:1,5 (rowy trojkatne).



8.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA UTRWALENIA

Remont nawierzchni drogi bgdzie polegat na:

- wyprofilowaniu, wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym oraz
zageszezeniu

- poczwornym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni na szerokosci Sm:

Warstwa I — skropienie emulsja asfaltowa i utozenie warstwy kruszywa frakcji
16/31,5mm

Warstwa II — skropienie emulsjg asfaltowa i utozenie warstwy kruszywa frakcji 8/16mm
Warstwa III — skropienie emulsjg asfaltowg i utozenie warstwy kruszywa frakcji 2/8mm
Warstwa IV — skropienie emulsjg asfaltowa 1 utozenie warstwy kruszywa frakcji 0/4mm

Poszczegolne warstwy nalezy odpowiednio zwatowac.

9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni, poboczy i zjazdéw begda odprowadzane w przylegle rowy
odwadniajace jednostronne. Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na

stosunki wodne na terenach sgsiednich.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnvm nalezy

wykonywa¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robdt wlascicielom mediow.

11. ZIELEN
W obrgbie inwestycji istniejg drzewa i1 krzewy nie kolidujace z planowang przebudowa

drogi gminne;j.

12. ODDZIAEYWANIE NA SRODOWISKO
Parametry istniejgcej drogi gminnej w wyniku ich przebudowy pozostajg bez zmian.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddzialywania na srodowisko.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przebudowywana droga gminna zostat zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie
z §3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” i nie wykracza poza linie rozgraniczajace droge.
W zwigzku z powyzszym, projektowane przedsigwzigcie budowlane nie bedzie

oddziatywac¢ na dzialki sgsiednie.



