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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Klonowej w Golyminie-Osrodku

od km 0+008,96 do km 0+441,57 w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustlugi Projektowe ,,Z-Projekt” Wojciech Zubiel
ul. Dobra 10

06-400 Ciechanow

3. NAZWA INWESTORA
Gmina Golymin-Osrodek

ul. Szosa Ciechanowska 8,

06-420 Gotymin Osrodek

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Gming Gotymin-Osrodek
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,
e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:
m remont nawierzchni jezdni
m oczyszczenie i odmulenie rowdw odwadniajacych
m oczyszczenie przepustOw w dobrym stanie technicznym,
m remont zjazdow
6. STAN ISTNIEJACY TERENU
Obszar inwestycji stanowig tereny z zabudowg jednorodzinng - gospodarskg oraz tereny
rolnicze. Ulica Klonowa ma charakter lokalny:
— droga brukowa szer. 4,0m
— czeSciowe rowy obustronne - zaro$nigte

W poblizu inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz wodociag.



7. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatce nr 130

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
8.1 GEOMETRIA (Rys nr 2)

Projektowana droga przebiega po ,,starym §ladzie”. Nalezy poszerzy¢ jezdni¢ do
szer. 5,0m. Na calej dlugo$¢ przebudowywanego odcinka nalezy oczys$ci¢ i odmuli¢
rowy odwadniajace. Przepust pod jezdnig w km 0+108,87 nalezy oczyscic.

8.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 3)

8.2.1 Jezdnia

- poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o grubosci warstwy 1,8 —2,5cm
(naprzemiennie warstwa lepiszcza 1 kruszywa coraz mniejszej frakcji — poczworna
warstwa)

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie grub. Scm

8.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA UTRWALENIA

Remont nawierzchni drogi bedzie polegat na:

- wyprofilowaniu, wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym oraz
zageszcezeniu

- poczwornym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni na szerokosci Sm:

Warstwa I — skropienie emulsjg asfaltowg i utozenie warstwy kruszywa frakcji
16/31,5mm

Warstwa Il — skropienie emulsjg asfaltowa i ulozenie warstwy kruszywa frakcji 8/16mm
Warstwa III — skropienie emulsja asfaltowa i utozenie warstwy kruszywa frakcji 2/8mm
Warstwa [V — skropienie emulsjg asfaltowg 1 utozenie warstwy kruszywa frakcji 0/4mm

Poszczegolne warstwy nalezy odpowiednio zwatowac.

9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni, poboczy i1 zjazdéw beda odprowadzane w przylegte rowy
odwadniajace obustronne. Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na stosunki

wodne na terenach sgsiednich.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu Z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywa¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robo6t wlascicielom mediow.



11. ZIELEN
W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa i1 krzewy kolidujace z planowang

przebudowa drogi gminne;.

12. ODDZIAELYWANIE NA SRODOWISKO
Parametry istniejacej drogi gminnej w wyniku ich przebudowy pozostaja bez zmian.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddzialywania na srodowisko.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przebudowywana droga gminna zostat zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie
z §3 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” i nie wykracza poza linie rozgraniczajace drogg.
W zwiazku z powyzszym, projektowane przedsigwzigcie budowlane nie bedzie

oddziatywa¢ na dzialki sgsiednie.



