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OPIS TECHNICZNY:

Informacje ogéine:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 120442W relacji

Smosarz Painki — Pajewo Szwelice od km 0+010,50 (z wytgczeniem skrzyzowania

z DK nr 60) do km 2+180,76 w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora — Urzedu Gminy Gotymin-Os$rodek

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie
Szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r.
w sprawie szczegdétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

Inwentaryzacja oznakowania

Charakterystyka ruchu

Droga gminna nr 120448W petni funkcje ulicy lokalnej dojazdowej,

obstugujacej przylegta zabudowe jednorodzinng oraz uprawy rolne.

Jezdnia zwirowa o szerokosci ok. 4,5m-5,0m.

Natezenie ruchu drogowego i pieszego — mate o charakterze lokalnym.

Ruch pieszy nie przekracza 50 oséb/h.

Zabezpieczenie roboét:

W czasie prowadzenia robot nalezy umozliwic dojazd do posesji

mieszkancom.
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Wykonanie robot podzielono na 2 etapy.

Etap 1 obejmuje powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, natomiast

etap 2 obejmuje okres pielegnaciji utrwalonej nawierzchni.

Oznakowanie pionowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami o dlugosci ok. 50m. Po zakonczeniu

prac na danym odcinku nalezy przywréci¢ przejezdnosé.

= Etap 1 — powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Roboty prowadzone bedg na potowie szerokosci jezdni. Pojazd otwierajacy
zamkniety odcinek wyposazony bedzie w tablice U-26 ze sSwiattem U-35
oraz znakami C-10 i B-33.

Pozostate oznakowanie pionowe wedtug schematu oznakowania
-rys. nr 2.

Ruch bedzie odbywat sie wahadtowo. Ruch bedzie kierowany przez dwie
osoby uprawnione.

= Etap 2 - okres pielegnacji utrwalonej nawierzchni

Projektuje sie wprowadzenie oznakowania pionowego znakami A-28 oraz
B-25 z B-33, a takze B-42.

Oznakowanie pionowe wedtug schematu — rys. nr 3.

Zakres planowanych robét i stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét:

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej obejmuje utwardzenie nawierzchni

przez poczworne utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

Uzyskaniu u zarzadcy drogi ktérym jest Gmina Gotymin-Osrodek zezwolenia
na prowadzenie robét w pasie drogowym

Odebraniu przez upowaznionego przedstawiciela Zarzadcy ustawionego
oznakowania (zgodnie z niniejszym projektem)

Zawiadomienia Zarzadcy oraz organu zarzgdzajgcego ruchem (Powiatowy
Zarzad Drog w Ciechanowie) o terminie wprowadzenia czasowej organizacji

ruchu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac
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— Do realizacji nastepnego odcinka Wykonawca moze przystgpi¢ po wykonaniu

nawierzchni na odcinku wykonywanym

Ogdélne warunki dotyczace oznakowania pionowego i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego:

— Znaki pionowe o tablicach wykonanych z materiatbw odblaskowych nalezy
umiesci¢ tak, aby dolna krawedz znaku byta nie nizej niz 2,20 m liczagc od
poziomu jezdni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni

— Znaki i zapory drogowe powinny by¢ widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz muszg byc¢ utrzymane w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot

— Robotnicy pracujgcy w pasie drogowym powinni zna¢ zasady bezpieczenstwa
pracy pod ruchem oraz powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru

pomaranczowego.

Termin wprowadzenia:

Przewidywany termin realizacji zadania — Il kwartat 2016 r.

Przywrodcenie statej organizacji ruchu:

Tymczasowe oznakowanie nalezy usungc¢ z chwilg zakonczenia prowadzenia robot

w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.
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