jezdnia 4

0,

2% 2%

Poczwoérne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o grubo$ci warstwy 1,8 - 2,6 cm (naprzemiennie
warstwa lepiszcza i kruszywa coraz mniejszej frakcji - poczworna warstwa)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm

Warstwa wyrénawcza z kruszywa naturalnego 0/31,6mm stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm
Istniejgca konstrukcja jezdni

UWAGA:
W miejscach przewezen istniejgcg nawierzchnig nalezy poszerzyc
do wymaganych 4,5m stosujgc nastepujgcg konstrukcje:
- warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

Inwestor:

Gmina Gotymin-Os$rodek, ul. Szosa Ciechanowska 8,
06-420 Gotymin-Osrodek

Obiekt:
Droga gminna nr 120448W relacji Watkowo - Konarzewo Stawki, gmina Gotymin-Os$rodek

Temat opracowania:

Przebudowa drogi od km 0+000,00 do km 1+721,75

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

Projektant: Nr uprawnien: Nr rysunku:

mgr inz. Cezary Mikotajewski MAZ/0515/PWBD/15 l

Skala:

1:50

Stadium:

Proj. budowlany

Branza:

Drogowa

Data:
21.11.2016r.




