KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Przebudowg drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze — Konarzewo-Skuze Etap Il od obiektu mostowego na rzece Sona do

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-km
d.1]0119-03 ninnym
0,98 km 0,980
RAZEM 0,980
2 POSZERZENIA JEZDNI WYROWNANIE JEZDNI
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj fyzki 0.15 m3 w |m3
d.2/0201-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
63,94 m?3 63,940
RAZEM 63,940
3|KNK 2-06 Warstwa odsgczajgca na catej szerokosci korony z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.2/0104-05 nym. Grubo$¢ po zageszczeniu do 15 cm
255,94 m?3 255,940
RAZEM 255,940
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.2/0114-05 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
255,94 m?2 255,940
RAZEM 255,940
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna wyréwnawcza $redniej grubgm?
d.2|0114-08 ci1cm
analogia Krotnos$¢ = 5
5900,48 m?2 5900,480
RAZEM 5900,480
3 POCZWORNE UTRWALENIE JEZDNI
6/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kam?
d.3/1002-04 miennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1
4440,55 m?2 4440,550
RAZEM 4440,550
7|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kam?
d.3/1002-03 miennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2
4440,55 m?2 4440,550
RAZEM 4440,550
8/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kam?
d.3/1002-02 miennym frakcji 8-12 w iloéci 10.0 dm3/m2 - WARSTWA 3
4440,55 m?2 4440,550
RAZEM 4440,550
9/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kam?
d.3/1002-01 miennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 4
4440,55 m?2 4440,550
RAZEM 4440,550
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy —|m?2
d.4/1401-06
1459,93 m?2 1459,930
RAZEM 1459,930
11|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.4/1403-05
1060 m 1060,000
RAZEM 1060,000
12|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.4|1404-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 2-31 Woyprofilowanie skarp nasypu drogi m
d.4/1403-04
analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszczenilm?
d.4/0114-03 10 cm
0114-04
analogia
1459,93 m?2 1459,930
RAZEM 1459,930
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Przebudowg drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze — Konarzewo-Skuze Etap Il od obiektu mostowego na rzece Sona do
skrzyzowania drég gminnych 120457W,120458W,120459W (odcinek diugosci 973,16 mb)

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi|km 0,980
d.1|terenie réwninnym
2|POSZERZENIA JEZDNI WYROWNANIE JEZDNI
2|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzm3 63,940
d.2/0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3|Warstwa odsgczajgca na catej szerokosci korony z zageszczenien m3 255,940
d.2|mechanicznym. Grubos$¢ po zageszczeniu do 15 cm
4|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2 255,940
d.2|zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
5|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna wyréwnawcza | m?2 5900,480
d.2|$redniej grubosci 1 cm
Krotnos¢ = 5
3/POCZWORNE UTRWALENIE JEZDNI
6| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalt{m?2 4440,550
d.3|wg grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 1
7|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalt¢m? 4440,550
d.3|wg grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 2
8| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalt{m?2 4440,550
d.3|wg grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARS-
TWA 3
9| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalt(m?2 4440,550
d.3|wg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARST-
WA 4
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
10| Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowan m? 1459,930
d.4|poboczy
11| Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem |m 1060,000
d.4|skarp rowu
12| Oczyszczenie przepustow o ér. 0.4 m z namutu m 20,000
d.4
13| Wyprofilowanie skarp nasypu drogi m 300,000
d.4
14| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci pfm?2 1459,930
d.4|zageszczeniu 10 cm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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