INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003)

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przedmiotem opracowania sa materialy do zgloszenia rob6t budowlanych zwigzanych
z przebudowa drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze — Konarzewo Skorze Etap II od
obiektu ~ mostowego na rzece Sona do  skrzyzowania drog  gminnych
120457W,120458W,120459W (odcinek dtugosci 973,16 mb)

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gming Golymin-Osrodek,
z siedzibg przy ul. Szosa Ciechanowska 8,

06-420 Gotymin-Osrodek,

Biuro projektow:

Infra-Kom Cezary Mikotajewski
ul. Witosa 6/3
06-300 Przasnysz

Podstawa prawna:

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz.
41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
2003
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
I.

(tj. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy;
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U.
2003

Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH
a) roboty przygotowawcze:

- prace pomiarowe,
b) rozwiazania projektowe:

Jezdnia

- poczworne powierzchniowe utrwalenie

- podbudowa z KE.SM — warstwa wyréwnawcza o $r. grub. 5 cm
Pobocza

- pobocza z kruszywa naturalnego o spadku 6%

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie drogi gminnej wystepuje:
- zabudowa jednorodzinna zagrodowa

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

- napowietrzna linia energetyczna
- sie¢ wodociggowa

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

a) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robot)

b) roboty ziemne,

¢) prace rozbidorkowe

d) silne wiatry i huragany

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne



obejmuje: instruktaz ogodlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych
wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane
byly wedhug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych
rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okre§lonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cz¢éci wykonywania
wykopow, szczegélnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow,
wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH \u4 STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(sasiadujace ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprz¢tu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglgdnieniem mozliwosci komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegolnych poses;ji,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.



