
KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudową drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze – Konarzewo-Skuze Etap II od obiektu mostowego na rzece Sona do
skrzyżowania dróg gminnych 120457W,120458W,120459W (odcinek długości 973,16 mb)

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,98 km 0,980
RAZEM 0,980

2 POSZERZENIA JEZDNI WYRÓWNANIE JEZDNI
2

d.2
KNR 2-01
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

63,94 m3 63,940
RAZEM 63,940

3
d.2

KNK 2-06
0104-05

Warstwa odsączająca na całej szerokości korony z zagęszczeniem mechanicz-
nym. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm

m3

255,94 m3 255,940
RAZEM 255,940

4
d.2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

255,94 m2 255,940
RAZEM 255,940

5
d.2

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna wyrównawcza średniej gruboś-
ci 1 cm
Krotność = 5

m2

5900,48 m2 5900,480
RAZEM 5900,480

3 POCZWÓRNE UTRWALENIE JEZDNI
6

d.3
KNR 2-31
1002-04

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-
miennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1

m2

4440,55 m2 4440,550
RAZEM 4440,550

7
d.3

KNR 2-31
1002-03

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-
miennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2

m2

4440,55 m2 4440,550
RAZEM 4440,550

8
d.3

KNR 2-31
1002-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-
miennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 - WARSTWA 3

m2

4440,55 m2 4440,550
RAZEM 4440,550

9
d.3

KNR 2-31
1002-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-
miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 4

m2

4440,55 m2 4440,550
RAZEM 4440,550

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10
d.4

KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy m2

1459,93 m2 1459,930
RAZEM 1459,930

11
d.4

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1060 m 1060,000
RAZEM 1060,000

12
d.4

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

13
d.4

KNR 2-31
1403-04
analogia

Wyprofilowanie skarp nasypu drogi m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

14
d.4

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

1459,93 m2 1459,930
RAZEM 1459,930
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

Przebudową drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze – Konarzewo-Skuze Etap II od obiektu mostowego na rzece Sona do
skrzyżowania dróg gminnych 120457W,120458W,120459W (odcinek długości 973,16 mb)

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km 0,980

2 POSZERZENIA JEZDNI WYRÓWNANIE JEZDNI
2

d.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki
0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 63,940

3
d.2

Warstwa odsączająca na całej szerokości korony z zagęszczeniem
mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm

m3 255,940

4
d.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2 255,940

5
d.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna wyrównawcza
średniej grubości 1 cm
Krotność = 5

m2 5900,480

3 POCZWÓRNE UTRWALENIE JEZDNI
6

d.3
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfalto-
wą grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 1

m2 4440,550

7
d.3

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfalto-
wą grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 2

m2 4440,550

8
d.3

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfalto-
wą grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 - WARS-
TWA 3

m2 4440,550

9
d.3

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfalto-
wą grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARST-
WA 4

m2 4440,550

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10
d.4

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
poboczy

m2 1459,930

11
d.4

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu

m 1060,000

12
d.4

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 20,000

13
d.4

Wyprofilowanie skarp nasypu drogi m 300,000

14
d.4

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2 1459,930

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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