Budowa odcinka sieci wodociagowej GOLYMIN-OSRODEK GRIBETORISMIN-OSRODEK KST.KST

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ | Cena jedn. | Warto$é |
1|ROBOTY DROGOWE
1|[KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz-|m? 8.000
d.1]02 nie
2|KNNR 6 0802- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bi- |m? 8.000
d.1/0410 tumicznych o grubosci 6 cm
3|KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, gru-  [m? 8.000
d.1]01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |
4|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych stan-  |m? 8.000 ;
d.1]01 dard |, grubo$¢ warstwy wigzgcej po zageszczeniu 4 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. do St
5|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych stan-  [m? 8.000
d.1|01 dard |, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 cm,
transport mieszanki samochodami samowylad. do 5 t
Razem dziat ROBOTY DROGOWE
2|2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi |m3 359.028
d.2|0201-05 o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samor
chodami samowytadowczymi na odlegtosé da 1 km
7|KNR-W 2-01 \Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurocia- {m?3 39.892
d.2|0310-05 gi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
fopatg lub wyciggiem recznymkat. 11l-1V; glebokos¢ do 3.0
m s
8|KNR-W 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykop6w finiowych o {m2 817.700
d.2|0313-02 szer. do 1 mi gigb. do 3 m balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat. IlI-1V z rozbiérkg
9|KNNR 1 0216- |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciggnionymio |m® 344.236
d.2|01 poj.skrzyni 2.75 m3 z tamsportem urobku na odl.do 100
mw gr.kat. I-lI
10{KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopaow liniowych o Scianach pionowych  [m3 15.853
d.2|0312-05 glebokosci do 3.0 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. [II-V
11|{wycena indywi- |Transport pospdlki pojazdami samochodowymi z odlegios{m? 362.479
d.2|dualna ci 1,0 km z zatadunkiem mechanicznym wraz z zakupem
pospdlki
12|wycena indywi- (Doplata za kazdy dodatkowy 1 km transportu pospdtki po- m?3 362.479
d.2|dualna jazdami samochodowymi
Razem dziat 2 ROBOTY ZIEMNE
3|ROBOTY MONTAZOWE
13|[KNR-W 2-18  |Podtloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 32.468
d.3/0511-02 15cm )
14{KNNR 4 1114- |Tréjniki PE réwnoprzelotowe o potgczeniach zgrzewa- |kpl 1.000
d.3/0312 nych na cisnienie 1,6 MPa, o srednicy 110 mm
15|KNNR 4 1114- |Trojniki PE redukcyjne na ci$nienie 1,6 MPa, w rurocig-  |kpl 1.000
d.3/0302 gach PE, o Srednicy 110/80/110 mm
16|{KNNR 4 1014- |Ksztaltki PE o polgczeniach zgrzewanych na cisnienie 1, [szt 1.000
d.3|0202 6 MPa -{uki 110 mm
17|KNNR 4 1010- |Polgczenie ksztaltek polietylenawych cisnieniowych meto-|ztgcze 3.000
d.3/04 da zgrzewania czolowego, o Srednicy zewnetrznej 110
mm
18|KNNR 4 1014~ |Ksztaltki Zeliwne cisSnieniowe, kotnierzowe fgcznik RK- szt 1.000
d.3]0301 100 mm
19|KNNR 11 0302- |Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewaniao |m 251.500
d.3/02 ér.zewn. 110 mm
20|KNNR 4 1206- |Przewierty wykonywane maszyng do wiercer poziomych |m 11.000
d.3/0220 WP 15/25, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 250
mm, przy diugosci przewiertu do 20 m, w gruntach kat.lli-
WY
21|KNNR 4 1209- |Przecigganie ruraciagéw przewodowych w rurach ochron-|m 11.000
d.3/0120 nych, o $rednicy nominalnej rurociggu 200 mm
22|KNNR 11 0304- (Zasuwy zeliwne z obudowa, na rurociggach PVC i PE, |szt 2.000
d.3|0320 uktadane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 3 m, o normalnej wilgotnosci, o Srednicy nominalnej
100 mm - zasuwy kolnierzowe
23|KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne z obudowa, na rurociggach PVC i PE, szt 2.000
d.3|02 uktadane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 3 m, o normalnej wilgotnosci, o Srednicy nominalnej 80
mm - 2asuwy kolnierzowe
24|KNNR 11 0305- |Hydranty pozarowe nadziemne, ustawione na kolanie sto- {szt 1.000
d.3|/0410 powym kolnierzowym, o Srednicy nominalnej 80 mm
25|KNNR 11 0305- |Hydranty pozarowe podziemne, ustawione na kolanie sto- |szt 1.000

d.3]0210 -

powym kolnierzowym, o $rednicy nominalnej 80 mm




Budowa odcinka sieci wodociagowej GOt YMIN-OSRODEK GBBETCRIBMIN-OSRODEK KST.KST

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartosé |
26|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /diugosc |préba 2.000 i
d.3|0110 probowanego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur typu HO-
BAS,PVC,PE,PEHD, o Srednicy 110 mm
27|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, o srednicy pkt pab. 2.000
d.3|01 nominalnej rur do150 mm
28|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowych, o Srednicy no;pkt pob. 2.000
d.3|01 minalnej rur do 150 mm
29|wycena indywi- |Obsluga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja pkt pob. 1.000
d.3|dualna .
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone |
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] %
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] %
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V] 23%
od (ES(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM .
OGOLEM

Stownie:



