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Przekrój normalny nr 1

na odcinku od km 0+000,00 do km 1+103,00

Przekrój normalny nr 2

          na łukach poziomych

 Przekrój normalny nr 3

   na łukach poziomych
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- o wierzchołku W4 od km 0+190,17 ÷ km 0+195,88  =>  R3=250m, i= 2%,

- o wierzchołku W10 od km 0+703,90 ÷ km 0+753,08  => R10=170m, i= 2%,

- o wierzchołku W13 od km 0+950,16 ÷ km 0+996,25  =>  R13=  235m, i= 2%,

- o wierzchołku W1 od km 0+008,19 ÷ km 0+036,54  =>  R1=  200m, i= 2,5%,

- o wierzchołku W7 od km 0+411,83 ÷ km 0+477,22  =>  R7=  310m, i= 2%,
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szczegół nr 1
szczegół nr 1
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LEGENDA:

1- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1-2, gr. 4 cm,

2- wyrównanie z bet. asfaltowego AC16W50/70 jak dla KR1-2, w ilości 75 kg/m2,

3- istniejąca nawierzchnia bitumiczna,

4- pobocze z kruszywa naturalnego,

w-wa ścieralna AC11S50/70

wyrównanie AC16W50/70 (75kg/m2)

pobocze (kruszywo

naturalne )

szczegół nr 1

skala 1:10

istn. nawierzchnia z AC

GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek

WILECh  Spółka Cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 120435W RELACJI

WRÓBLEWO - NASIEROWO GÓRNE
OD KM 0+000,00 DO KM 1+103,00

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKT WYKONAWCZY


