Przebudowa odcinkéw drég gminnych nr 120458W i nr 120453W, gmina Golymin Osrodek

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo Marcisze — tukowo i
drogi gminnej 120453W relacji Konarzewo Stawki — Konarzewo Marcisze - Mierniki,
gmina Gotymin Osrodek.

Podstawa opracowania:

— Umowa miedzy inwestorem tj. Wojtem Gminy Gotymin Osrodek a wykonawca.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

— Warunki techniczne i uzgodnienia.

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019 , poz. 1186).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018r., poz. 1935).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013
r., poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.
1389)

— Rozporzadzenie z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r. , poz. 71)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz.124; zm.: Dz.U. 2019, poz. 1643).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Informacje ogdlne

Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany jako drogi gminne o nawierzchni
jezdni gruntowej, o szerokosci okoto 4,00 m ulepszonej kruszywem naturalnym
(pospotkg i szlakg — grubosé warstw ok. 20-25 cm). Omawiane drogi petnig funkcje
podrzedng w powigzaniach komunikacyjnych gminy Gotymin-Osrodek. Odbywa sie po
nich ruch lokalny generowany gtéwnie przez mieszkancéw przystajgcej zabudowy
zwigzanej miedzy innymi z produkcjg rolng.

Na analizowanym ciggu stan nawierzchni drogowej nalezy uznac¢ jako
niedostateczny i nie spetniajgcy warunkéw technicznych gtéwnie ze wzgledu na jezdnie
0 nawierzchni gruntowej, podatnej na odksztatcenia szczegodlnie w okresie jesiennym i
wiosennym. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi 5,50-10,10 m.
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Przebudowa odcinkéw drég gminnych nr 120458W i nr 120453W, gmina Golymin Osrodek

Skrzyzowania z drogami.
Odcinki objete projektem krzyzujg sie w km 0+233,73.

Uzbrojenie niezwigzane z drogg.

Sie¢ energetyczna
Linia napowietrzna niskiego napiecia przechodzi ponad pasem drogowym w km
0+224,35; km 0+772,40.

Wodocigg
Pod korong drogi przechodzi w km 0+21,66 ; km 0+822,65.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe sptywajg z korony drogi na wiekszosci odcinka do
przystajgcych rowow drogowych oraz w czesci na przystajgce tereny.

W km 0+988,50, pod korong drogi, jest zlokalizowany przepust z rur
betonowych dtugosci L= 9,20 m.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
W podtozu wystepujg gliny. Zwierciadto wody gruntowej 1,0-2,0 m. Na podstawie
dokonanych odwiertow zakwalifikowano warunki gruntowe do G3. Obiekt budowlany
bedzie realizowany w warunkach gruntowych prostych. Zatem obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe.

» Klasa drogi D

= kategoria ruchu KR1

» predkosc¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos$¢ pasa ruchu 4,00 m,

» liczba paséw ruchu 1

= w przekroju szlakowym pobocza z kruszywa naturalnego do 0,75 m kazde
= szerokos¢ korony 5,50 - 6,50m

» obcigzenia nawierzchni 80 KN/os,

Przebudowe nawierzchni jezdni przyjeto w zakresie dziatek o nr ewid. 100 i nr 24
— obreb Mierniki w jednostce ewidencyjnej Gotymin-Osrodek. Dziatki te stanowig
wiasnos¢ Inwestora tj. Gminy Gotymin Osrodek.

Zatozenie inwestycyjne przewiduje przebudowe odcinkow drog w zakresie
korony drogi (wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni szerokosci 4,00 m, korekte
geometrii trasy oraz uzupetnienie poboczy) wg pikietaza roboczego:

- drogi gminnej nr 120458W od km 0+010,28 do km 0+233,73,

- drogi gminnej nr 120453W od km 0+233,73 do km 1+009,09.

Projekt przebudowy drogi gminnej obejmuje swoim zakresem:
- wyprofilowanie do projektowanych spadkow istniejgcej korony i zageszczenie
istniejgcego podtoza,
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- na poszerzeniu jezdni na odcinku mijanki — zebranie darniny i humusu,
wykonanie nasypu z gruntu G1 i konstrukcji nawierzchni zgodnej z istniejgca,
- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego Cso/30 frakcji
0/31,5, gr. w. 10 cm na catej szerokosci korony
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Przyjeto pikietaz roboczy na przecieciu z osig drogi gminnej o nawierzchni jezdni
bitumicznej, z poczgtkiem robét w km 0+010,28 (przeciecie z krawedzig jezdni
bitumicznej), a koniec robét w km 1+009,39.
Na projektowanym ciggu drogowym przyjeto przekrdj normalny :
- przekroj szlakowy z jezdnig szerokosci 4,00 m, z dwustronnymi spadkami i=2%
(przekroj daszkowy), z poboczami szerokosci do 0,75 m kazde, o spadkach
poprzecznych i=6%.
W km 0+520,00 zaprojektowano mijanke z poszerzeniem jezdni do 5,00 m na odcinku
dtugosci 25,00 m ze skosami wjazdowymi 1:10 (dtugosci po 5,00 m).
Projektowana niweleta jezdni zostaje wyniesiona w stosunku do istniejgcej Srednio
016 cm.
tuki poziome:

- 0 wierzchotku W2, od km 0+095,06 do km 0+174,31, poprowadzono promieniem
R=1000,00m,

- 0 wierzchotku W3, od km 0+214,98 do km 0+244,42, poprowadzono promieniem
R=50,00 m,

- 0 wierzchotku W5, od km 0+299,45 do km 0+317,19, poprowadzono promieniem
R=300,00 m,

- 0 wierzchotku W6, od km 0+332,52 do km 0+358,62, poprowadzono promieniem
R=1000,00m,

- 0 wierzchotku W7, od km 0+381,04 do km 0+398,93, poprowadzono promieniem
R=250,00 m,

- 0 wierzchotku W9, od km 0+560,26 do km 0+599,18, poprowadzono promieniem
R=500,00 m,

- 0 wierzchotku W11, od km 0+712,10 do km 0+729,73, poprowadzono promieniem
R=250,00m,

- 0 wierzchotku W12, od km 0+759,09 do km 0+784,55, poprowadzono promieniem
R=40,00 m,

- 0 wierzchotku W13, od km 0+813,99 do km 0+859,51, poprowadzono promieniem
R=530,00 m,

- 0 wierzchotku W14, od km 0+866,07 do km 0+879,92, poprowadzono promieniem
R=50,00m (z wprowadzeniem krzywej przejsciowej o parametrze A=35 i dtugosci
L=24,50m — wierzchotek W15),

- 0 wierzchotku W16, od km 0+922,83 do km 1+009,09, poprowadzono promieniem
R=7750,00 m,

Potaczenie krawedzi jezdni obu odcinkow drég poprowadzono tukami o promieniach
R1=R2=6,00m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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Powierzchnia catkowita - 8 008,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jezdni (beton asfaltowy) - 2 490,00 m?
Powierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego - 1 506,00 m?
Powierzchnia pozostatych elem. pasa drogowego (zielen niska, rowy)- 4 012,00 m?

5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziafki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD
INWESTYCJE.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejace obcigzenia sSrodowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy gospodarczej
zwigzang z uprawami rolnymi i zabudowg rekreacyjng (domki letniskowe). Brak jest
obiektow zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci powietrza,
poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca zabudowa
w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode. W chwili obecnej
zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtownie przez indywidualne paleniska i
komunikacje samochodowa, srodki ochrony roslin oraz nawozy stosowane w uprawach
rolnych.

Wptyw inwestycji na $Srodowisko i uzytkownikow.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego. Istniejgca droga jest od wielu lat wpisana w krajobraz i dostosowana do
istniejgcego terenu. Odcinek drogi, po przebudowie, z nawierzchnig z betonu
asfaltowego, nie zmieni w sposob istotny i nie zaktdci estetyki krajobrazu. Inwestycja
obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka (teren zabudowy
wiejskiej) i przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu a ze wzgledu na wymiane
nawierzchni i zdecydowane zwigkszenie réwnosci nawierzchni oraz zastosowanie
nowszych technologii poprawi wartosci architektoniczne terenu eliminujgc w istotnym
zakresie zapylenie wynikajgce z ruchu po istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego.
Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu drogowego. Zmniejszy sie réwniez
hatas wynikajgcy z ruchu drogowego po wyeksploatowanej nawierzchni oraz zuzycie
paliwa. Wody opadowe z drogi sptywac bedg grawitacyjnie na przylegte pobocza zwirowe
i skarpy pokryte gestg trawg, gdzie, przed wsigknieciem w grunt bgdz przed wptynieciem
do ciekdw, w sposob naturalny oczyszczane bedg na trawiastym podtozu.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania warstwy
wzmachiajgcej i powierzchniowego utrwalenia. Bedzie ono miato charakter przejsciowy
do czasu zakonczenia prac budowlanych.
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W czasie eksploatacji przebudowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie gleby.

Przedmiotowy odcinek bedzie petnit funkcje dojazdowg obstugujgc przystajgca
zabudowe i pola uprawne. Przebudowa pozwoli na lepsze skomunikowanie tych terenéw
z siecig drogowg gminy Gotymin Osrodek oraz powiatu ciechanowskiego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Zakres oddziatywania nie zmienia sie i ogranicza sie do dziatek nr 100 i nr 24.

9. POZOSTALE DANE TECHNICZNE

Projektowana konstrukcja nawierzchni:
1) - Na istniejgcej nawierzchni:

warstwa scieralna, grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla
KR1,

podbudowa z kruszywa naturalnego Cso/3o frakcji 0/31,5, grubos¢ warstwy 10
cm — na catej szerokosci korony,

istniejgce podtoze wyprofilowane do projektowanych spadkdéw i zageszczone.

2) - Na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni na mijance:

warstwa scieralna, grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla
KR1,

podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego Cso/30 o frakcji 0/31,5, grubosc¢
warstwy 10 cm — na catej szerokosci korony,

nasyp z gruntu G1(na poszerzeniu jezdni na mijankach i korekcie geometrii
jezdni),

istniejgce podtoze wyprofilowane do projektowanych spadkdéw i zageszczone.

ZIAZDY

Dostosowanie nawierzchni zjazdéw do projektowanej niwelety przyjeto w ramach
uzupetnianych poboczy.

Odwodnienie drogi

Retencja dla wdéd opadowych zwiekszona zostaje poprzez remont poboczy
kruszywem tamanym o duzej przepuszczalnosci.

Kolizje
W miejscach zblizen do urzadzeh obcych nalezy roboty ziemne wykonywac

recznie.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo Marcisze —
tukowo i drogi gminnej 120453W relacji Konarzewo Stawki -
Konarzewo Marcisze - Mierniki, gmina Gotymin Osrodek.

Inwestor: Gmina Gotymin Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin O$rodek

Projektant: Wiktor Lysko, ul. B. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.
= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.2019 ,
poz. 1186)

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg zadania, ktéra jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres roboét.
W zakres robét wchodzi :

= Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z korektg geometrii drogi.

=  Woyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni.

=  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego.

= Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

= Uzupetnienie poboczy.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtownym zagrozeniem jest prowadzenie robdét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym (mate zagrozenie) i sprzetu na budowie.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywac nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

drogowe materiaty budowlane (kruszywa naturalne : tamane, zwir lub gruba
pospotka), kationowa emulsja asfaltowa, rury zelbetowe), woda,

sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, réwniarki, samochody,
skrapiarka, rozsypywarka kruszywa, walce ogumione i gtadkie),

maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe,
przecinarki).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji
w/w zadania inwestycyjnego mogg by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:
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a)
b)

c)

d)

potrgcenie przez przejezdzajgcy pojazd,

rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki,

upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania kruszywa oraz podczas
wykonywania innych podobnych prac,

uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym.

moggce powodowac:

a)
b)

c)

drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskorka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania kohczyn dolnych i
gornych, urazy oczu, zranienia gtowy,
mozliwe powazne uszkodzenia organow wewnetrznych do zgonu wigcznie.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego sktadowania
materiatéw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym szczegolne zagrozenie
wystepowac bedzie:

»  Wbudowywanie kruszyw drogowych.

» Praca ciezkiego sprzetu do robét ziemnych oraz przy roztadunkach.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
= QOpracowa¢ projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot i ustawic
oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

= W trakcie realizacji zadania utrzymywac oznakowanie w dobrym stanie

= Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).
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= Zapewni¢ dobrg komunikacje na terenie budowy — wyznaczenie dojscia
dla pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych, oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych).

= Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowa¢ dtugosci realizowanych
odcinkow, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robét na czas realizaciji
zadania.

» Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytat sygnat dzwiekowy.

» Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o
niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.

» W przypadku realizacji budowy z udziatem réznych pracodawcow
(podwykonawcéw), pracodawcy ci majg obowigzek wyznaczyc
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustali¢
zasady wspoétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania  w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Uwagi : Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepiséw
zwigzanych z obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
- np. zageszczarki ptytowe.

Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami
wykonawczymi i BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw
materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowaé¢ BIOZ i
uzyska¢ pozwolenie na wykonywanie robét w pasie drogowym od administratora
drogi .
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