PRZEKROJ NORMALNY NR 1
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kruszywo naturalne

warstwa Scieralna z bet. asf. AC11850/70

grubosci 6 cm
gorna warstwa nawierzchni z kruszywa
naturalnego C50/30 frakcji 0/31,5 o gr. w-wy 10 cm

istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

na odcinkach z korektg geometrii jezdni
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kruszywo naturalne
w-wa gr. do 30 cm

warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S50/70

grubosci 6 cm

gorna warstwa nawierzchni z kruszywa
naturalnego C50/30 frakcji 0/31,5 o gr. w-wy 10 cm

istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

GMINA GOLYMIN-OSRODEK

INWESTOR . .
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Golymin-Osrodek
seonosa | WILECh Spétka Cywilna Ve
PrROJEKTOWA | 06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5 wilech
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 120464W RELACJI
ZMIERZEINE GOLYMIN OS’RODI’EK -ZAWADY
WLOSCIANSKIE,
GMINA GOLYMIN OSRODEK
RYSUKU PRZEKROJE NORMALNE
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Nr rys. skala: 1:50 data: pazdziernik 2019 r.
4 Imie | nazwisko Uprawnienia | Podpis
BRANZA DROGOWA
ProJEKTOWAL | tech. Wiktor tysko |, . °F ;;;o';;g;g? s

SPRAWDZIt

. S w specjalnosci drogowej
mgr inz. Lech Klicki MAZ,/0008,/P00D,/10




