
istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

warstwa ścieralna z bet. asf. AC11S50/70 

górna warstwa nawierzchni z kruszywa 
 grubości 6 cm

 naturalnego C50/30 frakcji 0/31,5 o gr. w-wy 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

od km 0+002,10 do km 0+022,75 oraz mijanka w km 0 + 423,50

kruszywo naturalne kruszywo naturalne
w-wa gr. 6 cm w-wa gr. 6 cm

istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

warstwa ścieralna z bet. asf. AC11S50/70 

górna warstwa nawierzchni z kruszywa 
 grubości 6 cm

 naturalnego C50/30 frakcji 0/31,5 o gr. w-wy 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

od km 0+032,75 do km 0+207,84 i od km 0+219,42 do km 0+809,39

kruszywo naturalne kruszywo naturalne
w-wa gr. 6 cm w-wa gr. 6 cm

Przekrój przejściowy od km 0+022,75 do km 0+032,75 => przejście z szer. 5,00 m do 4,00 m

kruszywo naturalne 
w-wa gr. do 30 cm

GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek

WILECh  Spółka Cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 120451W RELACJI

PAJEWO WIELKIE - GR. GMINY
(DO M. KOBYLIN),

GMINA GOŁYMIN OŚRODEK

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKT WYKONAWCZY


