KOSZYORYS OFERTOWY

aktual. LtACZNIK Il - do DP Nieradowo - Patuki -30.08.2010.kst

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Warto$¢
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa dr gminnej : LACZNIK |l do DP Nieradowo-Patuki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.25
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa kolei,
drog, watéw i zapér, pogtebianie rowdéw melioracyjnych.
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 72.00
d.1 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Zuraw samochodowy 7-10t (1)
3|D-01.02.04 |Wywiezienie piyt bet. z rozbiérki przy mechanicznym m3 7.20
d.1 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegto$é 5 km
2 PRZEPUSTY
4|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fa- |m3 0.86
d.2 wy betonowe
5|D-03.01.01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepus- |m3 1.95
d.2 téw drogowych rurowych
3 ROBOTY ZIEMNE
6/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 91.39
d.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 27.47
d.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 20 km
-dokop na nasyp-(piasek- grunt G-1 zakup gruntu)
8/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0m [m3 210.25
d.3 spycharkami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszcze-
nia Js = 0.96
4 PODBUDOWA
9/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1391.01
d.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10/D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o |m2 1815.29
d.4 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5 NAWIERZCHNIA
11/D-03.02.01 |Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7-1 kg/m2 pod- |m2 1337.14
d.5 budowy z kruszywa natural.
12/D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1337.14
d.5 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 5 cm
13|/D-03.02.01 |Skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,1-0,3kg/m2 w- |mz2 1307.09
d5 Wy wigzacej
14/D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1307.09
d.5 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
bos¢€ po zageszcz. 4 cm
6 ZJAZDY
15/D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa |m3 0.26
d.6 zwirowa
16/D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 |m 7.00
d.6 cm
17|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla Sciank. 2.00
d.6 rur o §r. 40 cm
18|D-04.04.01 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozéciela- |m2 17.87
d.6 na mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm
19|D-04.04.01 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozéciela- |m?2 24.87
d.6 na mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20/D-04.04.01 |Uzupetnienie poboczy - Nawierzchnia zwirowa - gérna  |m2 411.45
d.7 warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - grubo$é po
zageszczeniu 8 cm
21|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 11.00
d.7 mm
22|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 11.00
d.7 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
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szt. 2.00

d.

23|D-07.02.01
7

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na-

kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do

0.3 m2

Podatek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 2328 Uzytkownik: WILECh s.c. C-6w

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét




